DIGITUS'

Przejsciowka z USB typu C™
do ztgcza szeregowego

Podrecznik szybkiej instalac;ji

DA-70166

Niniejszy produkt to stylowa przejscidwka umozliwiajgca podtaczenie urzadzen
szeregowych, np. stacji meteorologicznych, czujnikdw, sterownikéw silnika,
dekoderdw STB, konsol gier i innych urzagdzen do portu USB. Wysoki poziom
kompatybilnosci zapewnia predkos¢ przesytu ponad 1 Mb/s.



Dla uzytkownikdw systemu Windows

Instalowanie sterownikéw

Aby zainstalowac sterowniki urzgdzenia DA-70166 w systemie operacyjnym
Windows 7, nalezy postepowacé zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

Podfacz urzadzenie do wolnego portu USB komputera.

* Jezeli komputer jest potaczony z Internetem, wdwczas system operacyjny
Windows 7 potgczy sie z witryng internetowg ustugi Windows Update i zainstaluje
odpowiedni sterownik znaleziony dla urzadzenia.

* W przypadku automatycznej instalacji sterownika nie ma potrzeby stosowania
ponizej opisanej procedury.

* Jezeli automatyczne wyszukiwanie sterownika nie powiedzie sie, nalezy
postepowac zgodnie z nastepujaca procedura. Kliknij przycisk Start systemu
Windows, aby otworzy¢ menu Start, a nastepnie wybierz opcje ,,Panel sterowania”.
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W oknie Panelu sterowania wybierz opcje ,,Sprzet i dzwiek”.

53 » Control Panel » |Search Control Panel

Adjust your computer's settings Viewby: Category ¥

System and Security
Review your computer's status.
Back up your computer
Find and fix problems
Network and Internet
g Connect to the Internet
# View network status and tasks
Choose homegroup and sharing options

Hardware and Sound
View devices and printers
Add a device

User Accounts and Family Safety
o Add or remove user accounts
¥ Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resclution

Clock, Language, and Region
Change keybeards or other input methods
Change display language

e & &

Ease of Access
Programs Let Windows suggest settings
% Uninstall a program Optimize visual display

Na nastepnym ekranie wybierz opcje ,,Menedzer urzagdzen”:
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Network and Intemet .i AutoFlay

Sl lardvraes and Sound Char ge default settings for media ordevices | Play CDs or other media automatically

Procrams @ Sound
User Avceunts ard Farily Adjust sysser volume | Change systemscunds | Marage zucio devices
. \@ Power Options
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Sound Effect Manager




W oknie Menedzera urzadzen w gatezi ,Inne urzgdzenia” bedzie widoczne urzadzenie
z 26ftym znakiem ostrzegawczym sygnalizujgcym problem, tj. brak zainstalowanego
sterownika. Nazwa wyswietlana obok ikony urzgdzenia zalezy od rodzaju podtgczonego
urzadzenia. W ponizszym przyktadzie podtgczonym urzadzeniem jest TTL232R.

24 Device Manager ==y~

File Action View Help
e M| EHm & @RS

4 g2 glunn-PC
8 Computer

= Disk drives

Be Display adapters

e DVD/CD-ROM drives

=3 Floppy disk drives

EH Floppy drive controllers

Cg IDE ATA/ATAPI controllers

&= Keyboards

P Mice and other pointing devices
B Monitors

12‘ Network adapters

1[5 Other devices

I TTL232R

'Y Ports (COM & LPT)
B Processors

% Sound, video and game controllers
jM System devices

@ Universal Serial Bus controllers

L3

Kliknij prawym przyciskiem myszy inne urzadzenie (w tym przypadku jest to TTL232R),
aby wyswietli¢ przedstawione ponizej menu.

=4 Device Manager (o[ @ (=
File Action View Help
e @ E HE & E %D
4 &% glunn-PC
/M Computer

@ Disk drives
B Display adapters
&3 DVD/CD-ROM drives
&3 Floppy disk drives
o Floppy drive controllers
g IDE ATA/ATAPI controllers
= Keyboards
)3 Mice and cther pointing devices
I Monitors
& Network adapters
5 Other devices
,?;‘;“;T'I(Ez‘d Update Driver Software...

B Processq Disable

4 Scund, v Uninstall
{8 System ¢
9 Universal Scan for hardware changes

Properties

Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.




Z wyswietlonego menu wybierz opcje ,, Aktualizuj oprogramowanie sterownika”.
Spowoduje to wyswietlenie okna z mozliwoscig wyboru wyszukiwania
automatycznego lub recznego.

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

< Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Woybierz drugg opcje, aby przegladad recznie.

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

[ RIVERS\CDM 2.04.16 WHQL Certified\CDM 2.04.16 WHQL Certified v] %

Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device.




W polu adresowym wprowadz doktadng sciezke lokalizacji, w ktérej zapisano
sterowniki. Moze to by¢ ptyta CD lub folder w komputerze. Lokalizacja ta moze sie
rozni¢ od przedstawionej na zrzucie ekranu. Sterowniki mogty zostac zapisane

w dowolnej lokalizacji wybranej przez uzytkownika.

Po wprowadzeniu $ciezki wybierz przycisk ,Dalej”, aby rozpoczgé instalacje.

W) W Update Driver Software - TTL232R
Installing driver software...
Po ukonczeniu instalacji wyswietli sie ekran zakonczenia.

W) U Update Driver Software - USB Serial Converter
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:

USB Serial Converter

> 4

Close




Kliknij przycisk ,Zamknij”, aby zamkna¢ to okno i ponownie wyswietli¢ okno
Menedzera urzgdzen.

Device Manager o [ ® ||
E= g pc ") | et

File Action View Help
e M| EIHED &2 %S

3 Floppy disk drives
3 Floppy drive controllers
g IDE ATA/ATAPI controllers
&2 Keyboards
)wj Mice and other pointing devices
K Monitors
&¥ Network adapters
\Ip Other devices
i@ USB Serial Port
'Y Ports (COM & LPT)
D Processors
% Sound, video and game controllers
{M System devices

[

4.9 Universal Serial Bus controllers

@ Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
Intel(R) 82801EE USE Universal Host Controller - 24D4
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD
USE Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub
USE Root Hub
USB Serial Converter

m
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W Menedzerze urzadzen to urzgdzenie bedzie wcigz wyswietlane w gatezi , Inne
urzadzenia”, jednak dodatkowo w gatezi ,Kontrolery uniwersalnej magistrali
szeregowej” pojawi sie nowa pozycja, ktdra na zamieszczonym powyzej zrzucie
ekranu wystepuje pod nazwg USB Serial Converter. Oznacza to, iz warstwa magistrali
sterownika zostata zainstalowana. Procedura instalacji warstwy wirtualnego portu
szeregowego (VCP) sterownika stanowi niemal doktadne powtdrzenie kilku ostatnich
krokéw. Kliknij prawym przyciskiem myszy inne urzadzenie (w tym przypadku jest to
TTL232R), aby wyswietli¢ przedstawione ponizej menu.
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n Processo Disable

[

% Sound, v Uninstall

7B System ¢

-§ Universa Scan for hardware changes
Properties

Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.




Z wyswietlonego menu wybierz opcje ,, Zaktualizuj oprogramowanie sterownika”, aby
wywotaé okno z wyborem opcji wyszukiwania automatycznego lub wyszukiwania
recznego.

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver seftware
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

< Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Wybierz drugg opcje, aby przegladad recznie.

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

RIVERS\CDM 2.04.16 WHQL Certified\CDM 2.04.16 WHQL Certified v] EM& |
Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will shew installed driver scftware compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,




W polu adresowym wprowadz doktadng sciezke lokalizacji, w ktorej zapisano
sterowniki. Moze to by¢ ptyta CD lub folder w komputerze. Lokalizacja ta moze sie
rozni¢ od przedstawionej na zrzucie ekranu. Sterowniki mogty zostac zapisane

w dowolnej lokalizacji wybranej przez uzytkownika. Po wprowadzeniu sciezki wybierz
przycisk ,,Dalej”, aby rozpocza¢ instalacje.

B

oy U Update Driver Software - TTL232R

Installing driver software...

Po zakonczeniu instalacji zostanie wyswietlony ekran informujacy o ukonczeniu.
) 0 Update Driver Software - USB Serial Port (COM3)
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:

USB Serial Port

Close



Na ekranie tym zostanie wyswietlony takze port szeregowy przypisany do urzgdzenia.
Kliknij przycisk ,,Zamknij”, aby zamkng¢ to okno i ponownie wyswietli¢ okno
Menedzera urzgdzen.

= Device Manager =N R =
File Action View Help
e AU ? Wl A L
&a Floppy drive controllers -
g IDE ATA/ATAPI controllers
& Keyboards

I Mice and other pointing devices

Il Menitors

¥ Network adapters

Y¥ Ports (COM & LPT)
¥ Communications Port (COM1)
"Y' Printer Port (LPT1)
T USB Serial Port (COM3)

B Processers

% Sound, video and game controllers

M System devices

4 - § Universal Serial Bus controllers

Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2

'801EB USB Universal Host Controller - 24D4

801EB USB Universal Host Controller - 24D7
) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE

Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Serial Converter

m

Tym razem w gatezi ,Inne urzadzenia” Menedzera urzgdzen nie zostanie wyswietlone
urzadzenie TTL232R. Zamiast tego zostanie ono wyswietlone w gateziach , Kontrolery
uniwersalnej magistrali szeregowej” oraz ,Porty (COM i LPT)”. Na powyzszym zrzucie
ekranu przedstawiono poprawnie przeprowadzong instalacje. Urzadzenie zostato
przypisane do portu szeregowego COM3 i jest gotowe do uzytku.

UWAGA: Nie wszystkie urzadzenia podczas instalacji zostang automatycznie
przypisane do portu szeregowego COM3. Kreator instalacji przypisuje port szeregowy
w oparciu o kolejny wolny port wskazany przez rejestr systemu.



Odinstalowywanie urzadzen DA-70166

Dla urzgdzenia DA-70166 opracowano aplikacje odinstalowujgcg CDM Uninstaller.
Urzgdzenia mozna takze usung¢ przy uzyciu Menedzera urzgdzen, klikajgc je prawym
przyciskiem myszy i wybierajgc opcje ,,Odinstaluj”. Powoduje to usuniecie tylko tych
wpisow rejestru, ktdre sg powigzane z danym urzgdzeniem. W systemie operacyjnym
Windows 7 dostepna jest funkcja automatycznego usuwania.

Confirm Device Uninstall [E?-]

USB Serial Port (COM3)
- \ )

e

Waming: You are about to uninstall this device from your system.

OK ' { Cancel

Confirm Device Uninstall (e

UUSB Seral Converter

Waming: You are about to uninstall this device from your system.

| Delete the driver software for this device.

[ ok ][ Ccancs

Ten etap nalezy powtdrzy¢ dwukrotnie: raz dla urzadzenia w gatezi ,,Porty (COM i LPT)”
i raz dla urzadzenia w gatezi ,, Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej”. W
systemach operacyjnych Windows 2000, XP i Server 2003 powyzsze okno wyboru nie
jest wyswietlane, dlatego pliki sterownikéw, OEM INF iPNF nalezy usungc recznie lub
za pomocg niestandardowej aplikaciji.

Uwagi dotyczgce nowej metody odinstalowywania:

W przypadku urzgdzen FT2232/FT4232 podczas instalacji zainstalowano takze
urzadzenie kompozytowe. Mozna je takze usungc¢ poprzez klikniecie prawym
przyciskiem myszy i wybranie opcji ,,Odinstaluj”. Podczas przeprowadzania tej
procedury nie ma mozliwosci usuniecia plikéw sterownikow, poniewaz sterownik
urzadzenia ztozonego jest sterownikiem wbudowanym w system operacyjny
Windows. Jezeli zainstalowano sterownik VCP, wéwczas przed odinstalowaniem
sterownika USB nalezy odinstalowac sterownik portu szeregowego. Jezeli sterownik
magistrali szeregowej zostanie usuniety najpierw, woéwczas port szeregowy nie
bedzie wyswietlany w Menedzerze urzadzen.



Jezeli pliki sterownikéw zostang usuniete, podczas gdy sg one nadal wymagane do
obstugi innych zainstalowanych urzgdzen, wéwczas urzgdzenia te nie bedg dziataty
prawidtowo. Ten problem mozna rozwigzac¢ poprzez klikniecie prawym przyciskiem
myszy urzgdzenia i wybranie opcji ,,Zainstaluj ponownie sterownik”, dzieki czemu
brakujgce pliki zostang zastgpione. Jezeli urzadzenie, ktdre chcesz odinstalowac nie
jest podtgczone do komputera, nadal mozna je usungé zmieniajgc ustawienia
Menedzera urzgdzen tak, aby wyswietlat urzadzenia widmowe. W ten sposéb mozna
takze odinstalowac wirtualny port szeregowy, jezeli warstwa magistrali szeregowe;j
zostata usunieta jako pierwsza.

Rozwigzywanie probleméw

System Windows 7 nie moze znalez¢ sterownikow dla urzadzenia

Ten btgd moze wystgpi¢ wowczas, gdy identyfikator dostawcy (VID) i identyfikator
produktu (PID), zaprogramowane w urzgdzeniu EEPROM, nie odpowiadajg
identyfikatorom w plikach INF sterownika. Aby znalez¢ identyfikatory VID i PID
zaprogramowane w urzgdzeniu EEPROM, nalezy skorzysta¢ z narzedzia USB View
dostepnego w witrynie internetowej firmy FTDI. Nastepnie identyfikatory VID i PID
urzgdzenia mozna poréwnac z identyfikatorami w plikach INF sterownika. Jezeli
te identyfikatory réznig sie od siebie, woéwczas aby zainstalowac dany sterownik
w danym urzadzeniu, nalezatoby przeprogramowac urzgdzenie EEPROM lub
zmodyfikowac liste numerdw VID i PID w plikach INF.

Urzadzenia nie sg wyswietlane w Menedzerze urzadzen i nie mozna ich odinstalowa¢
Urzadzenia, ktére zostaty zainstalowane w systemie, ale nie sg obecnie dostepne,
nazywane sg ,,urzgdzeniami widmowymi”. Urzadzenia te zazwyczaj nie sg
wyswietlane w Menedzerze urzgdzen, ale mozna tak skonfigurowac system, aby
urzadzenia te byty wyswietlane jako urzadzenia podtgczone. Dzieki temu mozna
zmieni¢ wiasciwosci urzadzen lub je odinstalowac za posrednictwem Menedzera
urzgdzen, mimo iz urzgdzenia te nie sg fizycznie podtgczone do komputera.



Aby wyswietli¢ urzagdzenia widmowe w Menedzerze urzadzen, potrzebna jest nowa
zmienna systemowa. Otworz okno ,,Panel sterowania” > ,System”, a nastepnie
wybierz karte ,,Zaawansowane” i kliknij przycisk ,Zmienne Srodowiskowe”. W sekcji
Zmienne $rodowiskowe (NIE W SEKCJI ZMIENNE UZYTKOWNIKA) kliknij przycisk
,Nowa”, aby wyswietli¢ ponizsze okno:

“

Edit System Variable (3]
Variable name: DevMgr_Show_NonPresent_Devices
Variable value:

[ OK ] [ Cancel

Utwdrz nowg zmienng systemowg o nazwie ,,DevMgr_Show_NonPresent_Devices”

i ustaw jej wartos¢ jako 1, a nastepnie kliknij przycisk ,,OK”.

Otworz Menedzera urzgdzen (przejdz do karty ,Panel sterowania > System”,

a nastepnie wybierz karte ,Sprzet” i kliknij opcje ,Menedzer urzgdzen” lub otworz
okno ,,Panel sterowania > Menedzer urzgdzen” w systemie operacyjnym Windows 7).
Nastepnie wybierz opcje ,Widok > Pokaz ukryte urzgdzenia”. Woéwczas wszystkie
ukryte i widmowe urzadzenia dostepne w danym komputerze zostang wyswietlone

w Menedzerze urzadzen jako wyszarzone.

W systemie operacyjnym Windows 7 wyswietlane jest ostrzezenie informujace
o braku certyfikatu dla sterownika
Jezeli sterownik nie posiada certyfikatu, wéwczas zostanie wyswietlone wyskakujgce

okienko przedstawione ponizej.

-

& Windows Security [==3=]

@ Windows can’t verify the publisher of this driver software

= Don'tinstall this driver software
You sheuld check your manufacturer's website for updated driver scftware
for your device.

= Install this driver software anyway
Only install driver software cbtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other scurces may harm your computer or steal
information.

() See details




Jezeli sterownik zostat pobrany z bezpiecznego Zzrédta, wéwczas mozna zignorowac
ostrzezenie i kontynuowac instalacje, klikajac opcje ,Zainstaluj oprogramowanie
sterownika mimo to”.

Jezeli zrédto, z ktérego pobrano sterownik jest niepewne, wowczas skontaktuj sie ze
sprzedawca.

Dodatek A - Skroty

Terminy | Opis

PID Unikatowy identyfikator produktu (Product ID) wydany przez
wtasciciela identyfikatora dostawcy

VID Unikatowy numer identyfikacyjny dostawcy (Vendor ID) wydany przez
uniwersalng magistrale szeregowg (USB)

usB Uniwersalna magistrala szeregowa

WHQL | System certyfikacji WHQL Microsoft Windows® Hardware Quality Labs

(01 System operacyjny

W urzadzeniach Mac:

Instalowanie szeregowego sterownika USB

Pobierz sterownik z sekcji sterownikdw (Drivers) witryny internetowej FTDI i zapisz na
dysku twardym. Sterownik jest obecnie dostepny w formacie obrazu dysku (dmg).
Uruchom instalatora, klikajgc dwukrotne ikone USBSerialDriver.dmg.

'6 e n Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension

Welcome to the FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension Installer

| Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be
© Introduction | guided through the steps necessary to install this software.

® Read Me

Co Back Continue




Kliknij przycisk ,,Kontynuuj”, aby kontynuowac instalacje, i postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
Po ukoniczeniu instalacji, uruchom ponownie komputer.

@O N Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension

E

© Introduction
© Read Me

© Select Destination

Install Software

O Installation Type
© Installing The software was successfully installed

© Finish Up

Click Restart to finish installing the software.

Po ponownym uruchomieniu komputera, podfgcz urzadzenie. Jezeli urzadzenie
zostato zainstalowane poprawnie, w folderze /dev znajdg sie nastepujgce wpisy:
/dev/cu.usbserial-xxxxxxxx
/dev/tty.usbserial-xxxxxxxx

gdzie xxxxxxxx jest numerem seryjnym urzgdzenia lub, w przypadku urzgdzen bez
numeru seryjnego, cigg znakow odpowiadajgcy portowi USB, do ktdrego urzgdzenie
jest podtgczone. Nalezy pamietaé, ze w przypadku urzgdzen FT2232C port A jest
oznaczony numerem kolejnym z dotgczong literg ,,A”, natomiast port B jest oznaczony
numerem kolejnym z dotgczong literg ,,B”.
Dostep do folderu /dev mozna uzyskac przy uzyciu aplikacji Terminal. Aplikacje
Terminal mozna otworzy¢ wybierajgc opcje Idz > Aplikacje > Narzedzia > Terminal.
Aby wywotac liste plikdw, wpisz nastepujgce polecenia w oknie Terminala:

cd/dev

Is-I



Po uruchomieniu aplikacji Preferencje systemowe i wybraniu opcji Sie¢ (IdZ > Aplikacje >
Preferencje systemowe > Siec), zostanie wyswietlony komunikat ,Wykryto nowy port”.

r N |

. New Port Detected
il ‘ A new network port has been detected:

usbserial=1822

Please verify that it is configured correctly, then

press Apply Now to activate it.

Kliknij przycisk ,,OK” i wybierz opcje , Konfiguracje portu sieciowego” z menu
podrecznego Pokaz. Aby wtgczy¢ nowy port, zaznacz pole wyboru ,Wtgcz” i kliknij
przycisk , Zastosuj teraz”.

r 3
e6n Network (&)
w W H G &
. T
B Show All + Displays Sound __r:l_t_:two_rt__Stanup Disk
Location: | Automatic Q

Show: | Network Port Configurations %

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

. On  Port Configurations

8 usbserial-1822 i

™ Internal Modem |
g Built-in Ethernet

Delete...

Duplicate

@

i a -
: Click the lock to prevent further changes. ( Assist me... ) ( Apply Now )




Mozesz teraz zamknac¢ okno Siec i korzystac z urzadzenia jako portu szeregowego.
Jezeli chcesz skonfigurowac urzgdzenie pod katem tgczenia sie z Internetem, wybierz
nowy port z menu podrecznego Pokaz, aby wyswietli¢ okno jak na ponizszej ilustracji.

Uwaga: urzgdzenie FT2232C posiada dwa porty, ktére powinny by¢ skonfigurowane
oddzielnie.

r B |
860 Network (&)
Show All Displays Sound Network Startup Disk

Location: ' Automatic

“>

Show: | usbserial-1B22

a“r

{-PPP | TCP/IP  Proxies Modem

Service Provider:

(Optional)
Account Name:
Password:
Telephone Number:
Alternate Number: (Optional)

] Save password

Checking this box allows all users of this computer to
access this Internet account without entering a password.

(PPP Options... ) ( Dial Now... )

L
E{ Click the lock to prevent further changes. ( Assistme... ) Apply Now

Poszczegdlne pola nalezy uzupetni¢ w oparciu o ustawienia internetowe przypisane
danemu komputerowi. Jezeli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj sie
z ustugodawcgy internetowym.



Odinstalowanie szeregowego sterownika USB

Aby odinstalowac sterowniki w systemie Mac OS X, uzytkownik musi by¢ zalogowany
jako uzytkownik root. Root to zastrzezona nazwa uzytkownika, ktdry ma uprawnienia
dostepu do wszystkich plikow.
Uruchom aplikacje Terminal (Idz > Aplikacje > Narzedzia > Terminal) i wprowadz
nastepujgce komendy w wierszu polecen:

cd/System/Library/Extensions

rm -r  USB Serial Driver.kext

Sterownik zostanie usuniety z systemu.

Aby usungc port z systemu, uruchom aplikacje Preferencje systemowe i wybierz
opcje Sie¢. Po wybraniu opcji ,,Konfiguracje portow sieciowych” z menu podrecznego
Pokaz port zostanie wyswietlony jako wyszarzony. Zaznacz odinstalowany port i kliknij
przycisk ,,Usun”. Aby usung¢ port, potwierdz usuniecie.

r
e6n Network (=]
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Show All Displays Sound Network Startup Disk
Location: :_Automatic = !

Show: | Network Port Configurations m

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On  Port Configurations
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@  Built-in Ethernet ( Edit )

-

( Delete... )

Duplicate

@

1 —_—
J_gl Click the lock to prevent further changes. ( Assistme... ) Apply Now



Rozwigzywanie problemoéw

Jak ustali¢ identyfikator urzadzenia?

Uruchom narzedzie Profiler systemu lub Apple System Profiler we wczesniejszych
wersjach systemu OS X. Aby uruchomi¢ to narzedzie, przejdz do menedzera urzadzen
Finder i z menu IdZ wybierz opcje Aplikacje, a nastepnie otwérz folder Narzedzia.

'8 o6 System Profile J
Andy's eMac 10/01/2005 08:37
Contents USB Device Tree
¥ Hardware USB Bus
Memory W USB Bus
PCIJAGP Cards ¥ Hub in Apple Extended USB Keyboard
ATA USB <-> Serial
SCSI Apple Optical USB Mouse
Uss Apple Extended USB Keyboard
FireWire USB Bus
AirPort Card USB High-Speed Bus
Modems
¥ Software
Applications =
Eeusions USB <-> Serial:
Network
Logs ~ Vendor Name FTDI
Speed: Up to 12 Mb/sec
Product ID: 24577 (56001)

Bus Power (mA): 100

Jezeli po zainstalowaniu sterownika urzgdzenie nie dziata, prawdopodobnie oznacza
to, ze sterownik nie obstuguje identyfikatora produktu (PID). W takim wypadku
nalezy skontaktowac sie ze wsparciem technicznym firmy FTDI i poda¢ identyfikator
PID, ktéry powinien zosta¢ dodany do sterownika. Jezeli identyfikator dostawcy (VID)
jest inny niz 0x0403, urzadzenie to prawdopodobnie nie jest urzgdzeniem FTDI,
dlatego nie jest obstugiwane.

Urzadzenie nie jest wyswietlane w katalogu/dev lub na karcie Preferencje
systemowe > Siec nie jest wyswietlany komunikat ,Wykryto nowy port”.

Szeregowy sterownik USB nie obstuguje identyfikatora urzgdzenia (VID i PID). Wytacz
pamie¢ EEPROM, aby urzgdzenie powrdcito do swojego domyslnego identyfikatora,
a nastepnie podtacz je ponownie.

Aby uzyskac¢ wsparcie techniczne zwigzane z identyfikatorem urzadzenia
wbudowanego w szeregowy sterownik USB, skontaktuj sie z firmg FTDI, podajac
identyfikator i opis swojego urzadzenia.



Nie mozna uzyskac¢ dostepu do urzadzenia, mimo ze identyfikator urzgdzenia jest
obstugiwany przez szeregowy sterownik USB
System nie moze uzyska¢ dostepu do urzgdzenia z powodu problemu z wtasnoscia
lub uprawnieniami. Sprawdz, czy nazwa wtasciciela sterownika to ,,root” i ,wheel”.
Najczesciej wystepujgcg przyczyng jest nazwa grupy szeregowego sterownika USB
inna niz wheel. Aby zmienic¢ grupe, zaloguj sie jako uzytkownik root i wykonaj
nastepujgcy skrypt w oknie Terminal (IdZ > Aplikacje > Narzedzia > Terminal):
cd/system/library/extensions
chgrp -R wheel USB Serial Driver.kext
Uruchom ponownie system, aby wprowadzi¢ zmiany.

Jak otworzy¢ okno Terminal?

Aby uruchomié okno Terminal, wybierz opcje:

Idz > Aplikacje > Narzedzia > Terminal

Okno Terminal odpowiada oknu DOS w systemie operacyjnym Windows.



