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WANDMONTAGE
FLACHBILDSCHIRM

|

\\ Alle MaBangaben in mm

1.Tragt Bildschirme bis zu 32” Grolke
(bis zu 32 kg Gewicht)
2.Fur alle Bildschirme, die den VESA-Standard
erfullen: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 mm
3.Ausrichtung der waagerechten Ebene: bis zu 20°

4_Anpassung des Neigungswinkels: -5 ... +15°
5.Waagerechte Drehentfernung: 465 mm
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TEILE FUR BILDSCHIRMHALTERUNGEN
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TEILE FUR WANDHALTERUNGEN

ACHTUNG! Fir diese Wandmontage unbedingt die maximale

Tragkraft einhalten! Belastungen, die das angegebene Gewicht
ubersteigen, konnen die Stabilitat herabsetzen
und zu Verletzungen fiihren.

& Bitte die Abmessungen auf der ersten Seite beachten.

ABei Massivsaulen auf eine Mindeststidrke von 100 mm achten.

&Bitte prifen, ob die Wand fiir eine Installation stabil genug ist.

&Es wird empfohlen, den Bildschirm bei der Montage von
anderen Personen halten zu lassen.

&Alle Kabel am Bildschirm vorher vom Netz trennen.
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Kabelfihrung

Spannung des
Gelenkarms einstellen

Zur Netzsteckdose
oder zum Computer
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