USB 2.0

W& DOCKING STATION

Benutzerhandbuch



Eigenschaften und Spezifikationen :

Funktion

B I

Kompatibel mit Notebook- und Desktop-PCs
Zwei USB 2.0 Downstream Link Anschliisse Hub

Ein PS/2-Anschluss fur Tastatur

Ein PS/2-Anschluss fur Maus

Ein serieller Anschluss (RS-232)

Ein paralleler Anschluss (Standard IEEE-1284 Parallel-Anschluss)
Ein USB Host Link

Ein LAN Link Anschluss

Schnittstelle

Universal Serial Bus (USB) Version: 2.0/1.1

Anschluss-
liste

T3 T 3%

Ein Upstream Anschluss (USB B-Typ)

Zwei USB 2.0 Downstream Anschliisse (USB A-Typ)

Ein PS/2 Anschluss fur Tastatur, 6-Pin Mini-Din-Anschluss
(Buchse).

Ein PS/2 Anschluss fir Maus, 6-Pin Mini-Din-Anschluss
(Buchse).

Ein serieller Anschluss, DB 9-Pin-Anschluss (Stecker).

Ein paralleler Anschluss (Standard IEEE-1284
Parallel-Anschluss) DB 25-Bin-Anschluss (Buchse).

Ein USB Host Link Anschluss (USB Mini B Type)

Ein RJ45 (LAN) Anschluss

Ein Gleichstrom-Bananenstecker

Kabel

USB-Anschlusskabel (A zu Mini-B)

Ubertragungs-

geschwindigkeit

<>

USB2.0-Hub - Dateniibertragungsgeschwindigkeit:
High-Speed bis zu 480Mbps.

Stromversorgung ¢

5V Netzadapter.

Anforderungen :
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< USB 2.0 Host-Karte oder USB 2.0-HUB.
< Windows 2000, Windows XP, Windows ME oder Windows 98SE Betriebssystem

Packungsinhalt :

Auswahl
7 in 1 Docking Station
USB-Kabel
Benutzerhandbuch
Netzadapter
Treiber-CD

Hardware-lnstallation :
Anschluss-Ubersicht:
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1. Paralleler Anschluss 3. PS/2 Maus (Mini-Din 6P) 5. USB Anschlussl (A-Typ)
(DB25P) 4. PS/2 Tastatur (Mini-Din 6P) 6. USB Anschluss2 (A-Typ)
2. Serieller Anschluss (DB9P)
8 9 10
=i i =1]'g ©
7. USB 2.0 Ethernet (RJ-45) 9. Upstream Anschluss (B-Typ)
8. USB 1.1 Host Link (B-Typ) 10. Netzanschluss (Gleichstrom-Stecker)

LED

11. Stromversorgungs-LED 12. LAN Link-LED 13. "Host Link aktiv" LED

Software-Installation : (Erstens)
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Schrittl : Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk.

Schritt 2 : Klicken Sie doppelt auf den “Drivers™Ordner, um den Treiber (fur seriellen
Anschluss & Host-Link) zu installieren.

Schritt 3 : Klicken Sie doppelt auf ,Serial Driver Installer”.

& Drivers |;| |Z|
ar

File Edit View Favorites Toadls Help

e Back = \’) |$ p Search lL_ Folders v
Address |[3) Hi\Drivers b | G0
~

o axB877z = AxBEFT2
File and Folder Tasks System file = Setup Information
18KB = SKB
(20 Make anew Folder =
@ Publish this folder to the & COINET.DLL = parppl .
Web 1.5.0.0 ; = Setup Information
= PC-Ling Coinst. = 2kEB
\d Share this folder ng ~onstaler
4 PARPRL vxd = parupl
k ‘wirtual device driver = Setup Information
Other Places 12 KB = 1KB

‘=g Removable Disk (H:) =y PARLPL pl-2301
(2} My Documents gl | Svstemfie g'?"(t;fitv Catalog

S1KB
| Shared Documents
'ﬂ My Computer Readme
> = Text Document
W My Netwark Places 1KB
setup 4 uninst
PCLing2 High-Speed USE Bridg. .. Urinstaller of USE to Parallel p...
. Installshield Software Carpora... Pralific Technalagy Inc,

uninst — UsBRC
E—] Text Dacument = Setup Information
1KEB = SKB

73 USBBC
Configuration Settings
1KE

Serial Driver Installer
Prolfic Technology Inc

u“lh

=4

USEEC
Syskem File
16 KB =

Schritt 4: Klicken Sie auf “Weiter”.
InstallShield Wizard X

Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
- USB-to-5enal

The InztallShield® wizard will install PL-2303 5B -to-Serial
on your computer. To continue, click Mest.

Cancel

=l

Schritt 5: Klicken Sie auf “Fertigstellen”.
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InstallShield Wizard

@ InstallShield Wizard Complete

InstallShield already successfully to installed PL-2303
USE-to-Serial driver. Please presz [Finish] button to cloze and
out of InstallShield.

If pou have been plugged cable on PC before run this zetup,
pleasze unplug and then plug cable again for spstem detect this
dewvicel

Firish

Schritt 6 : Klicken Sie doppelt auf ,Setup”.

rivers

File Edit iew Favorites Tools Help

@eack - () (T Osesrcn [ roders

Address |3 Friprivers ] S B
InstallShield Wizard

File and Folder Tasks

j Makz & nevs folder

Welcome to the InstallShield Wizard for PCLing2
&3 Publish this folder to
Web

High-Speed USB Bridge Cable

K share this Folder The InstalShisld® Wizard wil install PCLing2 High-Speed

USE Bridge Cable on your computer. To continue, click
Nest
Dther Places

e Removable Disk (F:)
(L) py Documents
() Shared Documents
i My Computer

Id My Mekwork Places

Nest > Cancel

=1 usEEC
Configuration Settings
1k8

Favarites  Tools  Help a

LE /‘:j Search Folders v

fddress 129 Fi\Drivers

Installs hield Wizard

File and Folder Tasks
Setup Status

]} Rename this file
[y Move this flle

L—D Copy this file PCLing2 High-Speed USB Bridae Cable Setup is performing the requested operatians.
&3 Publish this file to th
() E-mail this File
¥ Delete this File

Installing:

Other Places 0%

e Removable Disk (F:)
() My Documents

1D Shared Documents
i My Computer

W My Metwork Plares

IrstallShield

Canesl

USBBC
Configuration Settings
1KB

UISBBC
System file
16KB

Schritt 8 : Klicken Sie auf "Fertigstellen”.
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File  Edit ¥isw Favorkes Tools  Help

e Back - Q IE p Search

Folders -

Address |2 F:\Drivers

InstallShield Wizard
File and Folder Tasks

InstallShield Wizard Complete

@ Rename this filz
a Move this Fils
D) copy this file
&8 Publish this file to th
() E-mail this file
¥ Delete this file

Setup has finished installing PCLING2 High-Speed USE Bridge
Cable on wour computer.

Other Places

=g Removable Disk (Fi)
[} My Documents
I Shared Dacuments
§ My Computer

l‘i Tl Metwork Flaces

Canicel

USEBC =y USEBC
Configuration Settings
1KB

Schritt 9 : Starten Sie Ihren Computer neu.

Schritt 10: Auf Ihrem Desktop erscheint das neue Symbol als
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Treiber-Installation :

Schrittl : Schliel3en Sie die Stromversorgung an (Netzadapter an den Stromanschluss auf
der rechten Seite der Docking Station).
Schritt 2 : Schliel3en Sie das USB-Kabel an (PC zum USB Upstream Anschluss auf der
rechten Seite der Docking Station).
Schritt 3 : Der PC erkennt die Docking Station als neue Hardware.

Add Hew Hardware Wizard |

Thiz wizard searches for new diivers for:

IEEE-1284 Contraller

& device driver iz a software program that makes a
hardware device wark.

+ Back

Cancel |

Schritt 4: Klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
Add Hew Hardware Wizard

YWhat do pou want Windows to do?

i Search for the best driver for vour device.
[Fecommended].

" Display a list of al the divers in a specific
location, so you can select the driver you want,

< Back I Mest > I Cancel |

Schritt 5: Wahlen Sie “CD-ROM Laufwerk® und klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
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Add New Hardware Wizard

"Windows will search for news drivers inits driver database
an pour hard drive, and in any of the following selected
lozations. Click MNest to start the search,

" Eloppy disk drives

v CD-ROM dive

[T Microsoft Windows Update

< Back I et » I Cancel I

Schritt 6: Klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
Add New Hardware Wizard

“Windows driver file zearch for the device:

IISB-Farallel Endge

“Windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver. or click Mest
to continue.

Location of driver:

“ EADRIVERSNPARUPL.INF

< Back Cancel |

Schritt 7: Klicken Sie auf “Fertigstellen”.
Add New Hardware Wizard

% IS EB-Farallel Bridge

Wwindows has finished installing the software that your new
hardware device requines.

Cancel

« Back

Schritt 8: Klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
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Add Hew Hardware Wizard

Thiz wizard zearches for new drivers for:

ISB Device

& deviee driver is a software program that makes a
hardiware device wark,

Cancel |

Schritt 9: Klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
Add Hew Hardware Wizard

YWhat do vou want Windows to do?

% Search for the best driver for your device.
[Recommended). :

" Dizplay a list of all the drivers in a specific
location. 2o vou can zelect the driver you want.

< Back I Memt » I Cancel |

Schritt 10: Wahlen Sie “CD-ROM Laufwerk” und klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.

Add Hew Hardware Wizard

Windows will search for new drivers in itz driver databasze
on your hard diive, and in any of the following selected
locations, Click Mest to start the zearch.

[

v CO-ROM diive
I Micmsaft Windaws Update

[ Specify a Jocation:
[FRETEE ]

¢ Back I Mest » I Cancel |

Schritt 11: Klicken Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
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Found New Hardware Wizard

This wizard helps you inztall software for:

A5 awB87T2 USE2.0 to Fast Ethernet Adapter

r\) If your hardware came with an installation CD
&2 or Hoppy disk. insert it now.

‘what da you want the wizard ta da”?

(®install the software automatically [Fecommendedf

() Install fram a list ar specific lacation [Advanced)

Click Next to continue.

[ < Back H Mest » l[ Cancel

Schritt 12: Klicken Sie auf “Trotzdem fortsetzen”, um fortzufahren.

Hardware Installation

L ] '_~ The software you are installing for this hardware:
L
ASIF awBa772 USB2 0 ta Fast Ethernet Adapter

has not pazzed Windows Logo testing to werify its compatibility
with Wfindows <P, [Tell me why this testing iz important. ]

Continuing your installation of this software may impair
or destabilize the comrect operation of your system
either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
paszzed Windows Logo testing.

[ Continue Arywaay I [ STOP Installation |

Schritt 13: Klicken Sie auf “Fertigstellen”.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard hag finished inztaling the software for;

iﬂﬁ &50= anB8772 USBZ.0 to Fast Ethernet Adapter

Click Finizh to close the wizard.
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Schritt 14: Vergewissern Sie sich im Gerate-Manager, dass der Treiber richtig installiert
wurde.

£ Device Manager

File  Action  Yiew  Help

-~ W& 2 A

+ & Display adapters -~
A 4 DVDJCD-ROM drives
+ [@ Floppy disk controllers
- M, Floppy disk drives
+ {48 Human Interface Devices
x| =) IDE ATAJATART contrallers
& IEEE 1394 Bus host contrallers
e Keyboards
Mice and other pointing devices
¥ Monitors
H& Metwork adapters
-EH8 1394 Met Adapter #£2
'Iﬂ B5I% AxXEETTZ USEZ.0 ko Fast Fthernet Adapter
: - E8 515 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
# i PCMCIA adapters
-1 ¥ Parts (COM &LPT)
r_j\ Communications Port (COM1)
: _‘f Communications Pork (COM2)
| Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) |
v %8 Processors
@ 551 and RAID controllers
E_ Sound, video and game controllers
|- g Storage volumes
System devices
Llnwersal Serial Bus controllers
Generic IJ5SE Hub
Generic IJ5SE Hub
High-Speed USE Bridge Cable |

% 5i5 7001 PCI to USE Open Host Conkroller

[ -

[ [ -

5i5 7001 PCI ko USE Open Host Conkroller
5i5 7001 PCI to LUSE Open Host Conkroller
5i5 PCI bo USE Enhanced Host Conkroller
USE Composite Device |
II5E Mass Sktorage Device

| E‘EP USE Printing Suppork |
IJSEB Root Hub
IJ5EB Root Hub
IJ5EB Root Hub
IJ5EB Root Hub

||

Schritt 15: Verbinden Sie die Geréate mit der Docking Station und schliel3en Sie den
Netzadapter sowie das USB-Kabel an. Das Gerat ist jetzt betriebsbereit.

P.S.: Die Menufuhrung der Treiber-Installation kann je nach Betriebssystem abweichen.
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Ausfiihren des PC-Linq2 Programms (fir USB
Host-Link)
Schritt 1 : Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem einen PC.
Schritt 2 :  Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem anderen PC.
5 =
Schritt 3 : Klicken Sie doppelt auf das Symbol “PCLing2” PCLina2 (ANSL)  PCLing2 (UNICODE) 5, ¢
Ihrem Desktop.

P.S.: PCLing2(ANSI) nur fur englischsprachige Fenster.
PCLing2(UNICODE) fur Fenster in allen Sprachen.

Schritt 4: Zwei PCs erscheinen wie unten dargestellt. Sie kdnnen den Host Link jetzt mit
diesem Anwendungs-Tool auch auf dem anderen PC fur die Funktionen
"Kopieren", "Léschen" oder "Datei 6ffnen” nutzen.

0 TEST-FARRTXZBTT { ‘Windows Xp or .MET ) v

v mypoc | et ] e (Fixed _FaTaz) v myooc ][ ca

Filenarne Size M| Filename Size =
[C)Documents and Settings 03/0; [C)Documents and Settings agjo:

[ emctest 04/ 1¢ [emctest 04/l
[ Program Files oa/0; =) Program Files g
[IRecycled odf2: [C)Recycled 04z
oE/0; 1) 5wstem Yolume Informa. .. 0&j0 =
| Eywinpows 03i0: [ WINDOWS 030;
FlautceEc.BaT 0 oo | |EeuToezEcEaT 0o
M “baot.ni 744 0BJ0; “Hboot ini Z44 08O
8l |2 bootsect dos 512 09f0i | | [E]bootsect.dos [ |
= CONFIG.SVS o 030z CONFIG.S\"S a 030,
hiberfil sys 535613440 010 hiberfil.sys 53513440 010
0 ey Io.svs 0 080y
| 3 |ls | ¥
Local :Ready Connect 1 :Ready @D

] —
1y Start T @& © | ¢ ControlPanel = PCLingZ : File Transfe. ..,
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Anhang

Wird fur I/O-Anwendungen genutzt: Maus, Tastatur. Der

6-Pin 6-Pin Mini Din-Anschluss verfiigt Uber 6 kreisférmig
Mini Din angeordnete Anschlussstifte. Auch als PS/2-Anschluss
bekannt.
6-Pin Mini Din-Buchse
[— Fur serielle Anwendungen: Modem. Der DB9-Stecker
E verfugt tber 9 Anschlussstifte, die in zwei Reihen
pB9 : i Ubereinander angeordnet sind. Die obere Reihe besteht
DB9-Stecker aus 5 und die untere aus 4 Anschlussstiften.
| U parallele Anwendungen: Drucker. Die DB25-Buchse
©) — @]H verfugt tber 25 Anschlussstifte, die in zwei Reihen
pB25 Ubereinander angeordnet sind. Die obere Reihe besteht
DB25-Buchse aus 13 und die untere aus 12 Anschlussstiften.
ll‘ :"ll Fir Sprach- und Datenanwendungen: pbx,
8-Pin g Netzwerkverbindungen, unintelligente Datenstationen,
RJ-45 — Kassenterminal. Der RJ-45-Stecker hat 8 Positionen und 8

8-Pin RJ-45-Stecker

Leiter, die in einer einzigen Reihe angeordnet sind.

Hinweise: Fir PS2 /Serieller Anschluss /Parallelanschluss-Fiihrung
(Unterstutzt kein Hot Plug and Play )

***x% Wenn Sie eine PS2-Maus oder Tastatur Uber einen seriellen und
parallelen Anschluss verwenden mochten, verbinden Sie diese Gerate
zunachst mit der Docking Station und schlie3en Sie dann den
Netzadapter und das USB-Kabel an und starten den Computer ganz
normal.
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