A.2.
Breitbandrouter-Basiskonfiguration-T-Online
1.
Starten Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse 192.168.123.254 des

    
Breitbandrouters ein. Loggen Sie sich mit dem voreingestellten Passwort

 
„Admin“ ein.
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2.
Wählen Sie den Menüpunkt „Grundkonfiguration“ aus.
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3. 
Wählen Sie dann den Menüunterpunkt „Basiskonfiguration“.
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4. Stellen Sie sicher das Sie den „WAN-Typ“ PPP über Ethernet ausgewählt 

haben, falls nicht klicken Sie auf den Button ändern 
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4.1. Wählen Sie jetzt den „WAN-Typ“ PPP über Ethernet aus und speichern diese Einstellung anschliessend ab.
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5. Geben Sie nun bei „PPPoE-Konto“ Ihre 12stellige Anschlusskennung, die zugehörige 12stellige T-Online-Nummer, eine Raute # , die 4stellige Mitbenutzernummer gefolgt von @t-online.de ein.

AAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTT#MMMM@T-Online.de
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6. Geben Sie unter „PPPoE-Kennwort“ Ihr Persönliches Kennwort ein. 

( Hinweis: Das Kennwort nach einem Neustart nicht sichtbar ! )
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7. Haken Sie den Punkt  „Automatische Einwahl unterbinden“ an, wenn Sie ein


eigenständiges einwählen des Routers unterbinden wollen. 


( Empfehlenswert wenn Sie keine unlimitierte Flatrate haben )
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8. „Speichern“ Sie die Einstellungen und „rebooten“ the den Breitbandrouter damit die Einstellungen wirksam werden.

