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1.

Bitte nehmen Sie die CD aus der Verpackung und legen Sie diese in Ihren Computer bzw.
Ihr Noteook ein. Bitte 6ffnen Sie den Ordner “DN-16028" und gehen Sie in den

unterordner “Search Utility”.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Computer/Notebook und die Kamera mit der gleichen

Netzwerkdoméane verbunden sind.

Flhren Sie “Search Utility” aus und klicken Sie “Refresh”, um die IP-Adresse der
Kamera anzeigen zu lassen. Doppelklick auf das Gerat “DN-16028(192.168.x.x)”,

um das Web-Interface der Kamera zu 6ffnen.

# Scarch-for factory

Device
DH-16028(192, 158, 1,1003[31

Basic inforrnation

Factory param

Other

o)

1P

Subnet mask,

Gakeway

D1

DMS2

il

[l

Part

i(n]

Mame

| 192 . 168 .

| 255 . 255 ., 255 .

|192.168.1 .

| & .8 .8 .

|21?.D . 43

.1?|

|81

|

|DDa9adDD?Dd6

|DN-16028

1 .IDD| [¥]oHep

Setting

Refrezh ]

User |admin

|Pwd|




Um das Web-Interface der Kamera zu 6ffnen, geben Sie bitte “admin” als “Account” und
ebenfalls als “Passwort” ein. Dann klicken Sie “livestream mode” (fur Internet Explorer)
um auf die Livestream-Seite zu gelangen.

7 Device(DN-16028) - Windows Internet Explarer

e (192,168,110 SR
T HRE | e > B -
€ Device(DN-16028) b - B T - #

livestream mode (for Internet Explorer)

videostream mode(for FireFox)
snapshot mode (for smartphone)

8D card video playback online

/ English |+ \

(e =y

=GR
ORE@

Mode |50 Hz v

Resolution  |[via v
FrameRate |3 v
PTZ speed
Brightness
Contrast

Defaultvideo param all

Pri Call Set



6. Bitte gehen Sie auf “Maintain” und wahlen Sie die neue Firmware (64.1.0.xx.bin) aus.
Dricken Sie auf “Upgrade”. Bitte warten Sie 90 Sekunden, bis die Kamera neu startet.
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7. Dann wiederholen Sie den Vorgang, um die andere Firmware-Datei (64.1.0.xx.patch.bin)
ebenfalls zu aktualisieren.
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