
Ihre Wirelss LAN Plug&View IP-Kamera mit einfacher Installation  
und 1 Megapixel-Auflösung

•	 3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung herstellen, 2. App installieren oder 
Kamera auf www.plug-view.com registrieren, 3. Fertig!

•	 Würfel-Kamera für den „Tag & Nacht“-Einsatz im Innenbereich mit einer HD 720p Auflösung
•	 Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
•	 Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompress-
	 ionsformat
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DIGITUS® Plug&View OptiView Pro
Entscheiden Sie sich für eine IP-Kamera mit hoher Auf-
lösung und einem funktionellen Design. Die DIGITUS® 
Plug&View OptiView Pro ist der große Bruder der OptiView 
(DN-16028) und überzeugt mit einer Videoauflösung von 1 
Megapixel. Die schmale Bauform der OptiView Pro ermög-
licht ihren Einsatz an fast jedem Ort – ob auf dem Schrank 
oder im Bücherregal. Die Installation ist ebenso schnell, 
in nur drei Schritten, umsetzbar: Einfach den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet scannen und die Kamera so 
in Ihrem Benutzerkonto unter login.mydigitus.net hinzufü-
gen. Über die DIGITUS® Plug&View App oder direkt über 
den Browser können Sie dann die Bilder ihrer OptiView 
Pro abrufen. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® 
Plug&View.

•	1 Megapixel Videoauflösung (HD720 1.280 x 720)
•	Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
•	 Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressi-
onsformat

•	 Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
•	Geeignet für die gängigsten Browser
•	 Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
•	 IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht“-Überwachung
•	 LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
•	Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde)
•	Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB
•	 Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der 
(bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server

•	 Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
•	Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
•	Stromquelle (±10%): DC5 V / 2 A
•	 Abmessungen (mm): 40 (L) x 62,5 (B) x 97 (H) 
•	Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
•	Objektiv: F1.2 f2.8 mm
•	Horizontaler Betrachtungswinkel: 85°
•	Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
•	Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Verpackungsinhalt:
•	 IP-Kamera
•	Patchkabel
•	Montagesatz
•	 Produkt Support CD-ROM
•	Netzteiladapter

Weitere Informationen zu 
diesem Produkt finden 
Sie via QR-Code oder auf 
www.plug-view.com

DIGITUS® Plug&View App	
für Apple iOS und Google Android
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