
 

 

✔ Kategorie 5e 

✔ Ungeschirmt 

✔ 100 MHz 

✔ RJ45 auf LSA 

 

 

DIGITUS® CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt 

 

 

 

 

 

 

Kurzbeschreibung 

DIGITUS® CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt, werkzeugfreie Installation 

Features 

- CAT 5e Klasse D; für bis zu 100 MHz 

- Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B 

- RJ45-Buchse für Patch Panel Montage 

- Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0 

- Kontaktmaterial: Phosphorbronze 

- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ 

- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke 

- Steckzyklen: ≥ 750 

- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C 

Produktübersicht 

Der Artikel "DN-93502" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes CAT 5e Keystone Modul mit werkzeugfreiem 

Montageanschluss welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet.  

Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. 

Artikelnummer Information 

DN-93502 DIGITUS® CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt, RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Montage 

Produktabbildungen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Technische Zeichnungen 

 


