Odkryj prosta instalacje sieci za pomoca gniazd
Keystone CAT 6a z firmy DIGITUS®

DN-93602
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Stosowac sie do oznakowan koloréw przy uktadaniu
przewodéw w szczelinach koncéwek. Zachowywacé skrecenie
kabli tak dalece jak mozliwe i odcigé przewody nadmiarowe.

Sekwencja wciskania:

.

Wiozyé koncéwke do gniazda
Keystone stosownie do kodu koloru.

Art. Nr DN-93612
Art. Nr DN-93602

ekranowany
nie ekranowany

Zamkna¢ pokrywki boczne
gniazda Keyston.

T568A T568B
No6zka 5 Biaty/Niebieski Né6zka 5  Biaty/Niebieski
Nozka 4  Niebieski Noézka 4 Niebieski
No6zka 1 Biaty/Zielony Nézka 1 Biaty/Pomaranczowy
No6zka 2 Zielony Nézka 2 Pomaranczowy
No6zka 3 Biaty/Pomaranczowy Nézka 3 Biaty/Zielony
o < No6zka 6 Pomaranczowy Nézka 6  Zielony
Zdjac ptaszcz kabla na dtugosci ca 4 cm.
jacp 8 No6zka 7 Biaty/Brazowy Nézka 7 Biaty/Brazowy
No6zka 8 Brgzowy No6zka 8 Brazowy
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Umocowac opaske kablowg na
gniezdzie Keyston.




