Przetgcznik DS-44304 przesyta wysokiej rozdzielczosci
| DIGITUS ®Z sygnat wideo (rozdzielczos¢ do 4K) oraz cyfrowy sygnat
audio z jednego z trzech zrédet do urzadzenia
wyswietlajgcego. Wyjscie wysyta sygnaty audio/wideo
wysokiej rozdzielczosci do urzgdzenia wyswietlajgcego

Przel'qcznik HDMI 4K 3X1 wysokiej rozdzielczosci.
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Instrukcja obstugi dla przetagcznika DS-44304 @
Wiasciwosci
! « 3 wejscia HDMI i 1 wyjscie HDMI
« Chipset typu High Speed obstuguje technologie HDMI
1.4a, 3D

Laptop Konsola gier wideo « Obstuga filméw w formacie 2D i 3D
n o Zgodny z protokotem HDMI 1.4a
« Metalowa obudowa ttumigca szum elektryczny z
Aparat Odtwarzacz piyt otoczenia
Blu-ray/DVD « Niewielki rozmiar urzgdzenia pozwala ustawié je w
WEJSCIE dowolnym miejscu
i‘ « Obstuga rozdzielczosci UXGA, WUXGA, 1080p oraz

rozdzielczosci Ultra HD 4K 4096 x 2160 z obstugg
technologii Deep Color

« Reczny wybdr jednego z trzech zrédet sygnatu
wejsciowego HDMI i port wyjscia z mozliwo$cig
podtgczenia telewizora o rozdzielczosci 4K

« Mozliwos¢ inteligentnego wyboru Zrédta sygnatu o
wyzszym priorytecie lub pominiecia tych Zzrodet wejscia,

. ktore nie sg wigczone lub do ktérych nie jest podtgczone

WYJSCIE zlacze HDMI
« Obstuga technologii DTS-HD i TrueHD oraz dzwieku w
formacie LPCM 7.1, AC3, DTS i DSD

« 25-metrowy kabel AWG26 do wejscia HDMI oraz 20-

metrowy kabel AWG26 do wyj$cia HDMI

Telewizor 4K HD

(VELEE
1) Jezeli urzadzenia wejsciowe sa w trybie uspienia,
nalezy odtaczy¢ je od zrédta zasilania, w przeciwnym

razie przetacznik nie bedzie mogt skorzystac z funkcji

inteligentnego wybierania. Zawartos¢ pakietu
2) W przypadku podtaczania i odtgczania urzagdzen

przetacznik dziata w trybie inteligentnym.
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