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Ce répéteur DVI compact prolonge et augmente la longueur de tout câble DVD vers des 
projecteurs ou moniteurs. Il égalise et compense automatiquement toute perte sur câble DVI. 
Pour les applications câblées longues, jusqu’à 50 mètres, un adaptateur d’alimentation externe 
est nécessaire. 

 
 (Câble DVI-D)    (DS-54901)     Câble DVI-D 

Ex. : DK-110033 
Répéteur DVI 
Fonctionnalités : 
 Prolonge de 50 mètres la vidéo numérique. 
 Conserve les résolutions haute définitions multiples jusqu’à  

1080p ou 1920 x 1200 sur ordinateur. 
 Utilisation facile, Plug and Play.   

 
Guide d’installation rapide : 

1. Brancher un câble DVI sur le port DVI d’un PC. 
2. Relier l’entrée DVI IN du DS-54901 au câble DVI. 
3. Relier le second câble DVI sur la sortie DVI OUT du DS-54901. 
4. Relier le port DVI de l’écran sur le câble DVI. 
5. Brancher l’adaptateur secteur sur le DS-54901. 

 
Caractéristiques: 
 
N° D’ARTICLE DS-54901 
Bande passante 1,65 GHz 
Alimentation signal vidéo 1,2 Volts p-p 
Alimentation signal DDC 5 Volts p-p (TTL) 
Connecteur entrée/sortie DVI-D 29 broches femelle 
Température Fonctionnement : -10ºC~45 ºC, Stockage : -30 ºC ~70 ºC 
Consommation électrique 180mA 
Alimentation électrique DC5V 1AMP  
DIMENSIONS  L x H x P mm  67*53,5*27 
Poids  120 g 
 

   
 
  


