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RIPETITORE DVI

Manuale Utente
DS-54901



Il ripetitore compatto DVI estende la lunghezza di ogni cavo DVI per arrivare a proiettori o monitor.
Equalizza e compensa automaticamente le perdite dei cavi DVI e richiede un alimentatore esterno
per applicazioni su cavi lunghi fino a 50 metri.
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Ad esempio: DK-110033
Ripetitore DVI

Caratteristica:
® Estende il video digitale fino a 50 metri.

® Mantiene risoluzioni multiple ad alta definizione fino a 1080p o 1920 x 1200 per i computer.
® Facile da usare, plug & play.

Guida di installazione rapida:
1. Collegare un cavo DVI alla porta DVI di un PC.
2. Collegare DVI IN del DS- 54901 al cavo DVI.
3. Collegare il secondo cavo a DVI-OUT DVI del DS-54901.
4. Collegare la porta DVI del monitor con il cavo DVI.
5. Collegare I'alimentatore al DS-54901.

Specifiche:

N. ARTICOLO DS-54901
Larghezza di banda 1,65 GHz
Segnale di ingresso video 1,2 volt p-p
Segnale di ingresso DDC 5 volt p-p (TTL)
Connettore Ingresso/Uscita DVI-D 29 pin femmina
Temperatura Uso: -10° C ~ 45 ° C, Conservazione: -30°C~70°C
Consumo energetico 180mA
Alimentazione DC5V 1Amp
DIMENSIONIL x Ax P mm 67*53,5*27
Peso 120 g
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