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WZMACNIAK

Instrukcja obstugi
DS-54901



Kompaktowy wzmacniak DVI rozszerza zasieg kabla DVI fgczacego z projektorami lub monitorami,
Automatycznie wyréwnuje i kompensuje straty kabla DVI i wymaga zewnetrznego zasilacza dla
zastosowan kabli dtugich az do 50 metréw.
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np.: DK-110033
Wzmacniak DVI

Wiasciwosci:
® Powigksza zasieg cyfrowego wideo az do 50 metrow.
® Zachowuje liczne wysokie rozdzielczosci dla komputerow az do 1080p lub 1920 x 1200.
ot atwy w uzyciu, instalacja Plug and Play (wtacz i graj).

Przewodnik szybkiej instalacji:
1. Podtaczy¢ kabel DVI do portu DVI w PC.
2. Podtaczyé DVI IN (wejscie) DS-54901 do kabla DVI.
3. Podiaczy¢ drugi kabel DVI do DVI OUT (wyjscie) DS-54901.
4. Podtaczy¢ port DVI monitora do kabla DVI.
5. Podtaczy¢ zasilacz do DS-54901.

Specyfikacja:

POZYCJA Nr DS-54901
Pasmo 1,65 GHz
Wejsciowy sygnat wideo 1,2 Vpp

Sygnat wejsciowy DDC 5Vpp (TTL)
Ztacze wejscia / wyjscia. DVI-D 29 n6zek, zenskie
Temperatura Praca:-10°C~45 °C, Przechowywanie: -30 °C ~70 °C
Pobdér mocy 180mA
Zasilanie elektryczne DC5V 1AMP
WYMIARY szer. x wys. x gteb. mm 67 x 53,5 x 27
Ciezar 120 g
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