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Este repetidor de sinal DVI compacto aumenta o comprimento de qualquer cabo DVI para 
conseguir alcançar projectores ou monitores. Equilibram automaticamente o sinal e compensam a 
falta de comprimento dos cabos DVI, necessitando de um adaptador de corrente externo para 
instalações de cabos longas até 50 metros. 

 
 (Cabo DVI-D)    (DS-54901)     (Cabo DVI-D) 

ex: DK-110033 
Repetidor de sinal DVI 
Características: 
 Permite aumentar a recepção de vídeo digital até 50 metros. 
 Suporta múltiplas resoluções de alta definição até 1080p ou até 1920 x 1200  

no caso de computadores. 
 Fácil de instalar, plug & play (ligar e utilizar).   

 
Guia de instalação rápida: 

1. Ligue um cabo DVI à porta DVI de um PC. 
2. Ligue a entrada (IN) DVI do DS-54901 ao cabo DVI. 
3. Ligue o segundo cabo DVI à saída (OUT) DVI do DS-54901. 
4. Ligue a porta DVI do Monitor ao cabo DVI. 
5. Ligue o adaptador de corrente ao DS-54901. 

 
Especificações: 
 
MODELO Nº DS-54901 

Largura de banda 1,65 GHz 
Entrada de Sinal de Vídeo 1,2 Volts p-p 
Entrada de Sinal DDC 5 Volts p-p (TTL) 
Conector de Entrada/Saída DVI-D 29 pinos fêmea  
Temperatura Operação: -10ºC ~ 45ºC, Armazenamento: -30ºC ~ 70ºC 
Consumo de Energia 180mA 
Fonte de Alimentação  DC5V 1AMP  
DIMENSÕES  L x A x P mm  67*53,5*27 
Peso 120 g 
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