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1. Einleitung

Vielen Dank fir den Kauf des DS-55200 HDMI uiber IP-Extenders. Wir empfehlen
Ihnen, diese Anleitung grindlich zu lesen und zum spateren Nachschlagen
aufzubewahren.

Merkmale

Der HDMI Uber IP-Extender ermdglicht Ihnen, eine Distanz von bis zu 100 Metern
zwischen der Video- und Audioquelle oder dem Computer und dem Monitor oder
Projektor zu bringen. Mit der eingebauten Video- und Audiosignalverstarkung
erhalten Sie die qualitativ hochwertigste Videoauflosung und den besten Audio-
Stereoklang, ohne dass zusatzliche Software notwendig ware. AuRerdem sind die
Installation und der Betrieb einfacher als gedacht. Dieses Produkt, der HDMI tber IP-
Extender liefert bei der Erweiterung von Video und Audio Leistungseffizienz und
Mehrwert.

Mit einem erweiterbaren Empfanger ermoglicht jede Empfangereinheit mit
Kaskadenfunktion zwei (2) andere Empfangereinheiten zu verknupfen und
nachfolgend um eine Entfernung von weiteren 100 m zu erweitern. Die
Empfangereinheiten kdnnen nach Kundenanspruchen und soweit die
Kaskadenarchitektur dies gestattet erweitert werden.

e Es wird ein einfach zu installierendes, kostenglinstiges CAT.5e/6 Kabel
verwendet.

e Jedes Paar (TX & RX) erweitert die Signale unter Verwendung einer 1-zu-1-
Verbindung um bis zu 100 m

e Verwendet die Netzwerkumgebung zur Ubertragung

e Unterstltzt hochauflésendes Video bis zu 1920 x1080@60 Hz, Full-HD 1080p.

e HDTV-kompatibel (720p, 1080i, 1080p)

e unterstutzt Stereo 2.0

e Kaskadenempfanger mit bis zu 10 Schichten

e unterstutzt RS-232 (seriell)

¢ IR (Infrarot-Fernbedienung) moglich

e Unterstutzt lokalen HDMI-Kontrollanschluss

e Jeder Empfanger verbindet im Kaskadenverfahren zwei weitere Empfanger

e rahmenmontierbar

Packungsinhalt

HDMI-Extender Sender x 1
HDMI-Extender Empfanger x 1
Netzanschluss DC 5V x 2
Bedienungsanleitung x 1
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Technische Daten

Sender Empfanger

HDMI-Ausgang

HDMI-Buchse HDMI-Buchse

Konsolen-Anschliisse RS-232-

Steueranschluss

Telefonbuchse Telefonbuchse

PC-Anschluss DisplayPort-Anschluss

HDMI-Stecker N/A

Erweiterungsanschluss | RJ-45

Full-HD Video-/Audio-Erweiterung

RJ-45 Ports 1 (Line Out) 3 (Line-In oder Line-Out)
Kaskade N/A Bis zu 10 Schichten
Audio Unterstiitzt Stereo 2.0
IR Uni-direktional (von RX bis TX)
RS-232 Bi-direktional
lokale Leistung Rote LED
) Lokale Link Griine LED
LED-Anzeigen -
Remote Leistung Rote LED
Remote Link Grine LED
DDC unterstutzt Ja

Verlangerungskabel Art & Lange

Cat.5e/Cat.6, max. Linge: 100 m

Videoauflosung

HDMI:1920 x 1080 @ 60 Hz, Full-HD 1080p, 48-bit
VGA: 1600 x 1200 bei 60 Hz

Breitwand unterstiitzt

Ja

OS-kompatibel

0OS-unabhéangig

Stromversorgung

externes DC 5 V/2 A Netzteil

Abmessungen (L x B x H)

115x91 x 28 mm

Gewicht 340 g | 380
Gehdusematerial Metall
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Feuchte

0% bis 80% RH

2. Details und Diagramm
Detailbild




Sender (TX) - Vorderseite Sender (TX) - Riickseite

HOMI IN HDMI OUT

Mit Netzanschluss verbunden DC 5 V/2 A

Power-LED (leuchtet dauerhaft rot, wenn Gerat eingeschaltet ist)
Verbindungs-LED (leuchtet dauerhaft griin, wenn Verbindung aufgebaut ist)
RS-232 Steueranschluss

HDMI IN, an HDMI-Quelle angeschlossen

HDMI OUT, an Display angeschlossen

Cat.5e/6-Kabel - Anschluss flir Datenausgang

IR-Blaster/-Sender

Ruckstelltaste

o2

Empfanger (RX) - Vorderseite Empfanger (RX) - Riickseite
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CAT.5e/6-Kabel, fur Datenausgang oder —eingang angeschlossen
CAT.5e/6-Kabel, fur Datenausgang oder —eingang angeschlossen
CAT.5e/6-Kabel, fur Datenausgang oder —eingang angeschlossen

Mit Netzanschluss verbunden DC 5 V/2 A

IR-Empfanger

Ruckstelltaste

Power-LED (leuchtet dauerhaft rot, wenn Gerat eingeschaltet ist)
Verbindungs-LED (leuchtet dauerhaft griin, wenn Verbindung aufgebaut ist)
. RS-232 Steueranschluss

0:HDMI OUT, an Display angeschlossen
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Anschlussdiagramm

1-zu-1-Verbindung

HDMI-Quelle

CAT.5¢e/6 Kabel (BIu-ray-PIayer, PC, PS3 USW.)

bis zu 100 m

HDMI-
Empfénger (RX) kapel

Flachbildschirm

Benutzung der Netzwerkumgebung

HDMI 1N

Sender (TX)

HDMI-Kabel

HDMI-Quelle
(Blu-ray-Player, PC, PS3 usw.)

CAT.5e/6 Kabel
bis zu 100 m

”

Empfanger (RX) '-}gt'\)/gl_

Flachbildschirm



Installation des Senders

e SchlielRen Sie das UTP-Kabel an den Sender an. Verwenden Sie bitte ein
CAT.5e/6-Kable.

e SchlielRen Sie das Kabel des IR-Blasters/-Senders oder des RS-232 an den
3,5 mm-Adapter des IR-Anschlusses der Sendeeinheit oder gegebenenfalls
dem Steueranschluss des RS-232 an.

e Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den HDMI-Anschluss der HDMI-Quelle
mit dem Sender zu verbinden.

e Schliel3en Sie gegebenenfalls den Sender mittels eines HDMI-Kabels an den
HDMI-Anschluss eines Displays an.

o Stecken Sie den DC 5 V/2 A Netzstecker in die Netzsteckdose.

HDMI-Anschluss des Monitors
angeschlossen

PC HDMI-Anschluss des PC

UTP-Kabel angeschlossen
angeschlossen

. Netzstecker DC 5V/2 A

RS-232 zu 3,5 mm IR-Sender/Emitter

Installation des Empfangers

e Schliel3en Sie das UTP-Kabel an den Empfanger an. Verwenden Sie hierfur
bitte ein CAT.5e/6-Kabel.

e Schliel3en Sie das IR-Empfangerkabel oder RS-232 mit einem 3,5 mm-
Adapter an den IR-Anschluss oder gegebenenfalls den RS-232-Anschluss der
Empfangereinheit an.

e Schliel3en Sie den Empfanger mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss
des Displays an.

e Stecken Sie den DC 5 V/2 A Netzstecker in die Netzsteckdose.

HDMI-Anschluss des Monitors
angeschlossen

] LMK
19:232  HDMI OUT

Netzstecker DC 5 V/2 A
RS-232 zu 3,5 mm

LINE-Anschluss (RJ45)

IR-Empfanger



Kaskadenverbindung

Verwenden Sie das UTP-Kabel, welches an den Empfanger angeschlossen ist, um
die zwei (2) anderen Empfangereinheiten nachfolgend anzuschlieRen und eine
weitere Entfernung von 100 m hinzuzufiigen. Der Kabelsteckerknotenpunkt dient
dazu, den Anschluss des Empfangers LINE1 oder LINE2 oder LINE3 (RJ45)
anzuschliel3en, solange der LINE-Anschluss nicht besetzt ist und der Benutzer
weiterhin unter Berucksichtigung der Kaskadenarchitektur und den Kundenwinschen
erweitern kann.

Bei jedem Empfanger mit drei (3) Line-Anschlissen wird ein Anschluss dafur
verwendet, die Quelle anzuschlieen. Die anderen beiden werden verwendet, um die
Quelle auf die anderen Empfanger zu erweitern. Der Benutzer kann jeden beliebigen
LINE-Anschluss zum Anschluss der Quelle wahlen und die anderen zwei LINE-
Anschlisse zum Erweitern der Quelle zum nachsten Empfanger verwenden, solange
der LINE-Anschluss nicht belegt ist.

Erweiterung mit Netzwerkschalter

Die gréltmogliche Entfernung zwischen zwei Empfangern betragt 100 m. Dies kann
mit Hilfe eines Netzwerkschalters erweitert werden. Der Benutzer kann einen
Netzwerkschalter hinzufligen, um weitere 100 Meter zu erweitern.

Je mehr Netzwerkschalter, desto grél3er die erweiterte Entfernung. Die Anzahl der
Netzwerkschalter kann der Benutzer beliebig wahlen.

E-—
Tx | Rx

Erweiterung einer einzelnen Quelle




Erweiterung einer einzelnen Quelle und Kaskadenempfanger
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Einzelne Quelle mit mehreren Kaskadenempfiangern

— — — = Cat.5e/6 Kabel max. 100 m ! g




Kaskade und mit VGA/HDMI/DisplayPort gemischt

Jede Ebene DP (RX)
. Cat.5e/6 bis zu 100 m DP-A
~_ - | DisplayPort DP-Kabel "
Quelle —

&

HDMI (RX)
Modell: HCE-100

HDMI (RX)

1—-% i
Cat.5e/6 bis zu 100 m | HDMI-Ausgang
» HDMI Kabel

DP (RX)
m DP-Kabel DP-Ausgang
DP-Ausgang HDMI-Ausgang o @

lokaler Monitor remote Monitor

DP (TX)

R

VGA (RX
(RX) VGA-Ausgang

» VGA-Kabel @

IR-Bypass-Funktion Verbindung

e Schliel3en Sie das Kabel des IR-Senders (oder Emitters) an den IR-Anschluss
auf der DisplayPort-Sendeeinheit (TX) an.

e Schliel3en Sie das IR-Empfangerkabel an den IR-Anschluss der DisplayPort-
Empfangereinheit (RX) an.

o Platzieren Sie das IR-Auge des IR-Empfangerkabels in die Nahe der
Fernbedienung.

e Platzieren Sie den IR-Blaster des IR-Senderkabels in die Nahe des Gerats,
dass per Fernbedienung gesteuert werden soll.

Sender (TX) Empfanger (RX)
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Cat.5e/6, max.100 m
IR uni-direktional (RX tp TX)

IR-Sender-Blaster %—\
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RS-232 Bypass-Funktion Verbindung

e Schliel3en Sie das Gerat, wie PC, Projektor usw. an den RS-232-Anschluss
der DisplayPort-Sendeeinheit oder der DisplayPort-Empfangereinheit mittels
eines RS-232 an einen 3,5 mm-Adapter an.

e Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem RS-232-Anschluss der HDMI-
Empfangereinheit oder der HDMI-Empfangereinheit mittels eines RS-232 an
einen 3,5 mm-Adapter.

Sender (TX) Empfanger (RX)

'\
RS-232
bi-direktional

Steuersystem

RS-232 zu 3,5 mm

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemafem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerat
Stérungen bei Rundfunkgeraten und anderen elektronischen Geraten verursachen. Ein sachgemaler
Gebrauch liegt vor, wenn das Gerat, soweit durchflihrbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben
wird (bei Netzwerkprodukten zusatzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und héher). Das Gerat
wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen fiir Computerzubehér der Klasse A gemal den
Anforderungen nach EN 55022. Warnung: Dieses Produkt entspricht der Priifklasse A —es kann im
Wohnbereich Funkstérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Malnahmen durchzuflihren und daflir aufzukommen. Konformitatserklarung: Das Gerat
erfillt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse A fiir ITE und EN 55024. Gerate mit externer
oder eingebauter Spannungsversorgung erflllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC
erfullt. Die CE-Konformitat wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklarungen sind beim
Hersteller hinterlegt.
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