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GOLDGOLD

100%
 

BARDZO CICHY

ŁOŻYSKO TULEJOWE

ATX 
12V V2.3

ACTIVE 

PFC75CM

Schuko/IEC320 C13

PSU Model  POWER GAME 850W MODULAR  
 FAL850PGM 

+3.3V  25A 
+5V   25A 
+12V  70A 
-12V  0.3A 
+5Vsb  2A 

High 
Italian 
Quality

Specyfikacja ogólna 
W pełni modułowy zasilacz 
Certyfikat 80 PLUS Gold, wysoka sprawność (>90%) i płynna, cicha praca 
Aktywne PFC > 0.9 
Zgodność z dyrektywą ATX 12V v.2.31 
Zgodność z dyrektywą ERP 2009/125/WE w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią 
Wentylator chłodzący Super Silent 14 cm ze smarowanym łożyskiem (Hydraumatic Bearing) 
i w pełni elektronicznie sterowana prędkość obrotowa 
Kable połączeniowe od 550 mm do 750 mm 

Kabel zasilający płyty głównej z czarnym oplotem 
Czarne płaskie kable modułowe 
Kondensatory o zakresie temperaturowym 105°C, wyprodukowane w Japonii 
Wymiary: 160x150x86mm 
Ochrona przed przepięciem, przegrzaniem, 
przeciążeniem i zwarciem 

Specyfikacja

Kod 
Opakowanie Pojedynczy karton 
Moc znamionowa  
Wydajność >90% (Certifcation 80 Plus Gold) >90% (Certyfikat 80 Plus Gold) 
PFC 
Zgodność Zgodny z dyrektywą ERP 2009/125/WE, dotyczącą ekoprojektu 
Prąd wejściowy 5A max dla 230 Vac 
Wejściowe napięcie znamionowe 230 Vac 

180-240 Vac 

 Zakres częstotliwości wejściowej 47-63 Hz 
Włącznik główny Tak 
Typ wentylatora Bardzo cichy 14 cm z smarowanym łożyskiem (łożysko hydrauliczne) 
Kontrola prędkości wentylatora Tak, pełna kontrola elektroniczna 
Wymiary DxHxW 160X86X150 mm 
Waga 1,46 Kg 
Złącza 
12V PCI-E 6+2 4 styki 
Sata 9 
Molex 3 
 CPU 4+4 2 styki 
Styki 20/24 
 Prąd wyjściowy 

Specyfikacja środowiskowa 
Temperatura przechowywania Od -15 do 40 °C 
 Temperatura pracy  Od 0 do 40 °C 
 Wilgotność  <95% bez kondensacji 
Maksymalna wysokość 3000 m 
Certyfikaty CE (Dyrektywa bezpieczeństwa 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE), 80 Plus Gold

850W 

 Aktywny (>0.9) 

Zakres napięcia wejściowego 
 Częstotliwość znamionowa wejścia 50/60Hz 50/60Hz 
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 Opakowanie Zawiera 

Dziękujemy za wybór 
Produktu Together On 

OPAKOWANIE  PAPIEROWE 

 Chroń środowisko 
z Tecnoware. 

© 2020 Technoware Power Systems. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 

DŁUŻSZE PRZEWODY 
aż do 75 cm 

Śruby mocujące PSU/PC 

Opaski kablowe 

KONTROLA PRĘDKOŚCI

WENTYLATORA 

DŁUŻSZE
PRZEWODY 

aż do
 



Specyfikacja kabli

Zawartość
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550mmPŁYTA GŁÓWNA(20+4Pin)

1×

150mm

2×

450mm 150mm 150mmMolex+Molex+Molex

Molex1×

SATA

450mm 150mm 150mmSATA+SATA+SATA

3×

600mmCPU (4+4Pin)

2×

500mmPCI-E (6+2Pin)+PCI-E(6+2Pin)
PCI-E (6+2Pin)

EPS 12V (4+4Pin) 

High 
Italian 
Quality

PŁYTA GŁÓWNA(20+4Pin


