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Kullanim Kilavuzu

TASINABILIR GUC KAYNAGI
2 200 mAh



. Girig

Bu Urun, sizi sorundan uzak tutan her yer de ve her zaman kullanabileceginiz tasinabilir cihazlar i¢in
hafif, cevre dostu, yuksek kapasiteli ve sik bir taginabilir gli¢ kaynagidir.

Bu Urln hafif, glivenli ve yiiksek performanslh ve gevreyi koruyan lityum-iyon piller iceri. Urlinle
birlikte gelen kablo ile (Mikro USB kablosu) hem dogrudan tasinir cihazlara gug¢ saglayabilir hem de
danhili pili sarj edebilirsiniz.

Doga kesifleri, seyahat, macera ve eve yolculuk igin uygun yedek enerji saglar.

Il. Sunlar i¢in kullanilabilir
1. Piyasada bulunan mobil telefonlar.
2. Elde kullanilan video oyunlari PSP, NDSI, NDSL.

lll. Performans

1. Elde kullanilan cihazlari her zaman ig insanlari, moda ikonlari ve dis mekanda uzun yuruyus

yapanlar gibi kigilere uygun sarj etmek i¢cin miukemmel, modaya uygun tasarimi..

Kolay kullanilir, ¢cok ¢esitli ayarlari gerektirmez, degistirilecek uygun ucun secilmesi kolay.

Tak calistir, otomatik uyku modu fonksiyonu, akim ¢ikigi olmadiginda otomatik olarak uyku

moduna geger.

4. Kisa devre korumasi, asiri sarja kargi koruma, asiri bosalmaya kargi koruma, akilli lityum
koruma, yuksek donusme etkinligi, akmaya kargi koruma.
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IV. Dig goriinus gizimi
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Pil seviye gostergesi USB Cikis Ara Birimi
Mikro USB Girig Ara Birimi



V. Teknik parametreler

OGE SPEKT. Ozellikler

Kapasite 3,7V /2200 mAh Yuksek enerijili yesil Li-on pil hacreleri

Giris Gerilimi DC4,75~5,25V Uyarlanabilir akilli garj yonetim sistemi gerilimi

Giris Akimi 800 mAh Akilli akim girig yonetim sistemi

Anma Cikis Voltaj DC50V+0,25V Uyarlanabilir voltaj ¢ikisi, akilli dusuk voltaj alarmi

Cikis Akimi 800 mAh Akill yuk algilama ve sabit akim ¢ikis yonetim
sistemi

Sarj suresi 3 ~ 4 saat Yuksek sarj verimi

Kullanim suresi = 300 defa (300 dongu)

Boyut 90 x 32 x 23 mm Kasa

Net Agirlik 70 g Uriiniin net agirhg (aksesuar almadan)

Aksesuarlar USB Kablo/Sertifika/Kilavuz

VI. Nasil kullanilir

1. Gulg kaynagi igin sar cihazi
Uygun standart bir kabloyu bilgisayarin USB girisine veya USB sarj cihazina takin, taginabilir gug
kaynaginin Mikro USB'sine takin, otomatik uyandirma sarji. Sarj islemi esnasinda pil gosterge is1d1
dolasir; tam gug gosterge 15191 sark isleminin tamamlandigini gosterir. (Bkz. Sekil 1, Sekil 2)

2. Dijital Granler i¢in sarj cihazi
Dijital GrGnlerin kablo ve adaptértnu kullanilarak elektronik digme kullanim igin 5V ¢ikis gucinde
otomatik olarak agilacaktir. (Bkz. Sekil 3)




Baglanti semasi

Sekil 1: Adaptorle Sarj Etme

Sekil 2: USB ile Sarj Etme

Sekil 3: Mobil telefonun sarj edilmesi

Adaptér AC 110 V -
220 V'a takilir

Bilgisayar USB
baglanti noktasi
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Sekil 3

Sekil 1 Sekil 2

VII. Dikkat

Latfen Grandan gavenli kullanimini saglamak icin kullanmaya baslamadan énce kilavuzu dikkatli
sekilde okuyun:

A. Dikkat edilmesi gereken konular

1. Tasinabilir glig¢ kaynagi, dahili bir lityum-iyon pile sahiptir, Grtnlerin kisa devre yapmasini, cihaz
arizasina ve guvenlik tehlikelerini onlemek igcin metal nesneler kullanmayin.

2. Sicak ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.

3. Tahrip etmeyin veya mobil gl¢ aktarimi yapmayin.

4. Cihaz, DC gucu kullanmak icin gerekli olan 6zellikleri karsilamalidir, diger gli¢ kaynaklarinin
kullanilmasi yangina ya da arizaya neden olabilir.

5. Agir darbeler yangina ya da patlamaya neden olabilir.

B. Kullanim sartlari

1. Ik kez kullanim ya da uzun siireli saklama igin taginabilir giic kaynaginin 8 ila 10 saat siireyle
tamamen sarj edilmesi gerekir.

2. Tasinabilir gug kaynagi -10 °C ila 45 °C derece arasinda galigir.
En iyi sarj sonuglari icin lGtfen tasinabilir gi¢ kaynagini uygun sicaklik sartlarinda kullanin.

3. $Sarj islemi veya kullanim esnasinda bu cihaz hafif 1sinabilir, bu durum normaldir.

4. Urin uzun sire kullaniimadiginda sarj dzelligini korumak igin glic kaynagini en az (i¢ ayda bir
sarj edin.

5. Uzun sure kullanilmadan muhafaza edilen taginabilir gli¢ kaynagi glicuni kaybeder, bu
durumdaki gug¢ kaynagini tekrar kullanmadan once lutfen sarj edin.

6. Gulg kaynagini temiz tutun, giris noktasi kirliyse kullanmadan énce kuru bir bezle temizleyin.
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