
 
 

 

 

 

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5”  
(6,35cm) SATA 6G Desteği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kullanım Kılavuzu 
85205 



Önsöz 

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Size güvenli 

ve uygun yeni bir depolama konseptini göstereceğiz, sabit 

diskinizin kapasitesini artırmak ve bilgisayar veya MAC 

sisteminde verilerinizin güvenirliğini geliştirmeniz için size 

en iyi çözümü sunmak bizim için zevktir. Ürünü 

kullanmadan önce, ürünü daha iyi tanımak için lütfen bu 

kılavuzu dikkatlice okuyun. 

 

I. Sistem Gereksinimleri 

Donanım gereksinimi:  

boş USB bağlantı noktası bulunan bir bilgisayar, dizüstü 

bilgisayar 

İşletim Sistemi:  

Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.8 veya daha üstü 

 

 

 

 

 

 



II. Özellik 

 2,5” (6,35 cm) SATA HDD/SSD (kalınlık 9,5mm) için 

uygun 

 USB3.0'dan SATA arabirimine, en fazla 5Gb/s'ye kadar 

aktarma hızı 

 USB 2.0 ile geri dönük olarak uyumlu, Yüksek Hızı  

(480 Mbps) destekler 

 SATA3 /6Gbps Spek. destekler 

 USB3.0/USB2.0 göstergesi vardır, yeşil renk USB3.0 ile 

bağlantıyı ve mavi renk USB2.0 ile bağlantıyı gösterir 

 HDD otomatik durdurma fonksiyonu. USB'den 

çıktığınızda, USB kablosunu uzatmadan HDD'yi 

durdurabilir. Tüketimi oldukça düşürecek ve HDD'nizin 

kullanım süresini artıracak 

 Tak çalıştır ve çalışırken yakabilme özelliğini destekler 

 USB bus'tan güç alır 

 Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.8 veya daha üst 

sürümleri destekler 

 

 

 

 



III. Paket içindekiler 

Ürünü kullanmadan önce, lütfen pakette verilenlerin 

aşağıdakiler ile uyumlu olduğunu kontrol edin. Eğer değilse, 

lütfen yerel bayiniz ile zamanında temasa geçiniz. 

 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 inç, SATA3'den 

USB3.0'a 

 USB3.0 bağlantı kablosu, A'dan A'ya 

 Hızlı Kurulum kılavuzu 

 Ürün destek CD'si (Çok dilli kullanıcı kılavuzu) 

 

IV. Donanım Kurulumu 

1. Düğmeyi [OPEN] konumuna kaydırın 

2. Üst kapağı USB girişinin yönüne kaydırın 

3. Üst kapağı çıkarın 

4. SATA HDD'yi 22 pin SATA konnektörüne doğru şekilde 

ve sıkıcı takın 

5. Üst kapağı ana gövdeye geri koyun ve düğmenin 

yönüne doğru kaydırın 

6. Düğmeyi [CLOSE] konumuna kaydırın 

 

 

 



 

 

Güç HDD LED 

USB3.0 Konnektör 



V. 

1. 

Wi

[US

Ard

çu

 

2. 

Ma

ye

so

gö

Te

 

VI.

Ge

ola

US

ça

Ex

Sürücü

Window

ayarlay

indows X

SB Yığın

dından b

buğunu

Mac OS

ac OS 1

ni donan

nlandırı

rüntülen

brikler, a

. Güç 

enellikle 

arak çalı

SB3.0 Ex

lışmaya

xpress ka

ü Kurulu

ws XP/V

yın 

XP/Vista

n Depol

bir  

n sağ al

S 10.8 v

0.8 veya

nımı oto

r! Ardınd

nir. 

artık ürü

Kaynağ

USB3.0

ışabilir; c

xpress k

abilir bun

arta ilav

umu 

Vista/7/8 

a/7/8 alt

ama Ayg

simges

tında gö

 

veya dah

a daha ü

omatik o

dan bir 

ünün key

ğı: BUS-

0 Bus-gü

cihazını

karta ba

ndan dol

ve güç g

sistemi

ında sis

gıtını] a

si aşağıd

örüntüle

ha üst sü

üst sürü

larak alg

 sim

yfini süre

-Gücü

ücü mod

z bir US

ağlanırsa

layı güç 

irmeniz 

nin altın

stem doğ

lgılar ve

daki gibi 

nir: 

ürümler

mlerinin

gılayara

gesi ma

ebilirsini

du altınd

SB3.0 PC

a ve nor

sağlam

gerekm

nda mod

ğrudan 

e ayarlar

sistem 

in altınd

n altında

k kurulu

asaüstün

iz! 

da cihaz

CI-E kar

mal olar

ak için P

mektedir. 

du 

r. 

araç 

da 

a sistem

um işlem

nde 

z, norma

rta veya

rak 

PCI-e ve

, 

mini 

al 

 

eya 



VII

Bu

çık

 

1.W

1

2

3

4

 

2.M

1

2

3

4

 

 

 

I. Hari

u birimi b

karma iş

Windows

1) Bilgis

simge

2) Bir [S

açılac

3) [It is n

görün

kapat

4) Artık 

Mac OS 

1) Diske

2) [Ejec

3) Disk 

4) Artık 

ici kutu

bilgisaya

şlemi için

s XP/Vis

sayarınız

esine tık

Safely R

caktır, [S

now saf

necektir,

tın 

kasayı g

10.8 ve

e sağ far

t Disk] ö

masaüs

kasayı g

nun çık

arınızdan

n aşağıd

sta/7/8 s

zın [Des

klayın 

emove H

Stop] dü

e to rem

, [Safely

güvenle

eya daha

re tuşuy

öğesini s

stünden 

güvenle

karılmas

n çıkarm

daki adım

sistemi a

sktop] pe

Hardwa

üğmesin

move the

y Remov

e kaldıra

a üst sü

yla tıklay

seçin 

kaybolu

e kaldıra

sı 

madan ö

mları tam

altında 

enceres

re] ileti p

e tıklayı

e USB d

ve Hardw

bilirsiniz

rümlerin

yın 

ur 

bilirsiniz

önce güv

mamlay

inde 

pencere

n 

evice] m

ware] pe

z 

n altında

z 

venli bir 

ın: 

 

esi 

mesajı 

enceres

a 

ini 



VIII. Yeni bir Sabit Disk Sürücüsünün 

biçimlendirilmesi 

Yeni bir Sabit Disk Sürücüsü kullanıyorsanız kullanmaya 

başlamadan önce biçimlendirmelisiniz. Yeni Sabit Disk 

Sürücünüzü biçimlendirmek için lütfen aşağıda anlatıldığı 

gibi adımları izleyin: 

 

1.Windows XP/Vista/7/8 sistemi altında 

1) [My Computer] öğesine sağ tıklayın ve [Manager] 

seçeneğini seçin 

2) Sistem bir “Computer Manager” penceresi görüntüler, 

sol penceredeki [Disk Manager] seçeneğine tıklayın 

3) Sağ pencerede yeni Sabit Disk Sürücüsünün mesajı 

sistem diskinin altında görüntülenir örneğin 

[Seagate....] gibi 

4) Yeni sabit diske sağ tıklayarak [Delete partition] 

öğesini seçin 

  



5) Yeni sabit diske sağ tıklayarak [New Partition] öğesini 

seçin 

6) Yeni sabit diske sağ tıklayarak [New logical drive] 

öğesini seçin 

7) Yeni sabit diske sağ tıklayarak [Format disk drive] 

öğesini seçin 

8) Artık yeni disk sürücüsünü biçimlendirdiniz ardından 

[My Computer]'de yeni Sabit Disk Sürücüsü 

görüntülenir bunu kullanabilirsiniz. 

 

Mac OS 10.8 veya daha üst sürümlerin altında 

1) [Disk Utility] öğesinin içine girerek diski seçin 

2) [Erase] seçeneğini seçerek diski biçimlendirin 

 

 

 


