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Vorkonfektionierte Glasfaser-SpleiRkassetten

Kurzbeschreibung
Vorkonfektionierte Glasfaser-Spleillkassetten, mit Zugentlastung, SpleiRkamm & Pigtails

Features

- Lieferumfang: Kassette, Kassetten Deckel, Pigtails, Spiralschlauche, Prifprotokoll
- Abgesetzte Pigtails bereits in der Kassette abgelegt

- Abgelegt in DIN-SpleiRkassette

- Mit Zugentlastung und SpleiRkamm

- Pigtails angeordnet nach Farbcode IEC 60304

- Farbcode auf dem Kassettendeckel in deutscher und englischer Sprache
- Pigtails sind entsprechend abgeldngt

- Prufprotokoll fir jeden Pigtailsatz

- Spiralschlduche fir sauberes Verlegen der Kabel

- Schnelle und kostengiinstige Installation

- Geeignet flir Montage in LWL-SpleiBbox

- Kassette wird in robuster Pappbox geliefert

Spezifikationen

- Material der Kassette ABS

- Abmessungen Kassette IEC, DIN 47662

- Farbe der Kassette Reinweils (RAL 9010)

- Lange der Pigtails 2 Meter

- Farbcodierung IEC 60304 Rot, griin, blau, gelb, weiss, grau, braun, violet, tirkis, schwarz, orange, rosa
- Pigtail-Typ 900 um Kompaktader

Produktiibersicht

Die vorkonfektionierten SpleiRkassetten mit bereits abgesetzten Pigtails sind entsprechend abgeldngt und nach
Faser Farbcode IEC 60304 in der Kassette angeordnet. Zugentlastung und Spleifkamm sind ebenfalls
vormontiert. Ein Sticker auf der Oberseite der Kassette zeigt den verwendeten Farbcode fiir die Pigtails.

Jede Kassette enthélt ein Prifprotokoll fiir den jeweiligen Pigtailsatz und garantiert somit beste Qualitat und
optimale Leistung fiir Ihr Netzwerk. Die mitgelieferten Spiralschlauche erlauben ein sauberes Verlegen der
Fasern in der Spleibox. Die Kassette kommt in einer robusten Pappbox und ist zusatzlich geschiitzt durch
einen Polybeutel.
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Artiklenummer Information

A-96511-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, ST (UPC); Multimode 50/125 u, OM2
A-96511-02-UPC-3 LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, ST (UPC); Multimode 50/125 p ,0M3
A-96511-02-UPC-4 LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, ST (UPC); Multimode 50/125 u, OM4
A-96522-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, SC (UPC); Multimode 50/125 pu, OM2
A-96522-02-UPC-3 LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, SC (UPC); Multimode 50/125 p, OM3
A-96522-02-UPC-4 LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, SC (UPC); Multimode 50/125 y, OM4
A-96533-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, LC (UPC); Multimode 50/125 u, OM2
A-96533-02-UPC-3 LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, LC (UPC); Multimode 50/125 p, OM3
A-96533-02-UPC-4 LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, LC (UPC); Multimode 50/125 u, OM4
A-96911-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, ST (UPC); Singlemode 9/125 p, OS2
A-96922-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, SC (UPC); Singlemode 9/125 p, 0S2
A-96933-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, LC (UPC); Singlemode 9/125 p, OS2
A-96611-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, ST (UPC); Multimode 62,5/125 u, OM1
A-96622-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, SC (UPC); Multimode 62,5/125 u, OM1
A-96633-02-UPC LWL-SpleiRkassette, vorkonfektioniert, LC (UPC); Multimode 62,5/125 u, OM1
A-96911-02-APC LWL-SpleiRkassette vorkonfektioniert, ST (APC); Singlemode 9/125 p, OS2
A-96922-02-APC LWL-SpleiRkassette vorkonfektioniert, SC (APC); Singlemode 9/125 p, OS2
A-96933-02-APC LWL-SpleiRkassette vorkonfektioniert, LC (APC); Singlemode 9/125 p, 0S2
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