
 

 

✔ Ideal für Wohnungsverteilung 

✔ Aufnahme von Keystone Modulen 

✔ Aufnahme von LC Kupplungen im Adapter 

✔ Ein System für alle Hutschinen 

 

Hutschienen Adapter für Keystone- oder Glasfasermodule 

  

 

 

Kurzbeschreibung 

Hutschienen Adapter für 1x Keystone Module oder Adapter mit  LC/DX Kupplung, IP20, inklusive 

Beschriftungsfeld und Staubschutz. 

Features 

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Schrägauslass 

- Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen 

- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C 

- Generelle Eigenschaften: 

- Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen 

- Integrierte Staubschutzklappe 

- Seitliche Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten 

- Schutzart IP20 

- Technische Eigenschaften: 

- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0 

- Physikalische Eigenschaften: 

- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) 

Produktübersicht 

Das Keystone Modul wird im Gehäuse auf der Hutschiene montiert. Dabei sollte die Entfernung der Hutschiene 

zur Wand etwa 10 mm betragen. Es können bis zu 12 Module in Reihe in den Verteilerkasten eingebaut 

werden. Die Schutzart IP20 ist nur dann gewährleistet, wenn das Gehäuse mit Abdeckungen installiert wird. Die 

Lieferung erfolgt ohne Keystone Modul. 

Artikelnummer 

AN-25187 

 



 

 

 

 

Technische Zeichnungen 

 

 


