
 

 

✔ Modulare Kupplung 

✔ 2x RJ-Buchsen 

✔ Ungeschirmt 

✔ Kunststoffgehäuse 

 

 

DIGITUS® Modulare Kupplungen, ungeschirmt 

 

 

 

 

 

 

Kurzbeschreibung 

DIGITUS® Modulare Kupplungen, ungeschirmt, RJ12 6P6C oder RJ45 8P8C 

Features 

- 2x RJ-Buchse 

- Belegung: 1:1 

- Kunststoffgehäuse 

- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke 

- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ 

- Steckzyklen: ≥ 750 

- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C 

Produktübersicht 

Die ungeschirmten Modularen Kupplungen von DIGITUS® bestehen aus 2 RJ-Buchsen. Erhältlich als RJ12 6P6C 

oder RJ45 8P8C. Die Belegung ist 1:1. 

Artikelnummer Information 

AT-A 6/6  DIGITUS® Modulare Kupplung, RJ12, ungeschirmt, 6P6C zu 6P6C, Farbe Weiß 

AT-A 6/6-BL  DIGITUS® Modulare Kupplung, RJ12, ungeschirmt, 6P6C zu 6P6C, Farbe Schwarz 

AT-A 8/8  DIGITUS® Modulare Kupplung, RJ45, ungeschirmt, 8P8C zu 8P8C, Farbe Weiß 

Weitere Modulare Adapter 

AT-AG CX2  DIGITUS® CAT 5e Patchkabel Adapter, geschirmt, 2x RJ45 Buchse zu 1x RJ45 Stecker, 

   Kabellänge 0,19 m, Belegung 1:1 

DN-93904  DIGITUS CAT 5e Patchkabel Adapter, geschirmt, 2x RJ45 Buchse zu 1x RJ45 Stecker, 

   Kabellänge 0,19 m, Belegung: 1-1, 2-2, 3-3, 4-1, 5-2, 6-6, 7-3, 8-6 

AT-AG 2X8/8  DIGITUS® CAT 5e Modulare Kupplung, geschirmt, 2x RJ45 zu 1x RJ45,  

   Dreifach-Kupplung 

AT-AG 8/8 C6S  DIGITUS® Modulare Kupplung, 8P8C, 1:1, geschirmt, CAT6, Metallgehäuse 

AT-AG6 8/8CROSS DIGITUS® CAT 6 Modulare Kupplung, geschirmt, RJ45 zu RJ45, Crossover Version 

DN-93901  DIGITUS® CAT 5e Modulare Kupplung, geschirmt, RJ45 zu RJ45 

A-CP-LINK  CAT 7 S-FTP RJ45-Adapter, geschirmt, S/FTP AWG27/7 LSZH, Pinbelegung T568B,  

   IEC 60603-7-51, Farbe Blau   


