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1.0 WPROWADZENIE

Stacja tadowania USB na 4 porty, USB Type-C™ firmy Digitus® jest to
uniwersalna stacja tadowania do wszystkich urzagdzen. Port tadowania
USB-C (5-20 V/3 A/60 W maks.) z funkcjg Power Delivery (PD) 3.0 taduje
urzadzenia typu ultrabook, notebook, tablet, smartfon, mobilne konsole
do gier itp. — szybko i efektywnie. Przez trzy porty fadowania USB-A
(tgcznie: 5V/2,4 A, kazdy port dostarcza do 5 V/2,4 A maks.) mozna
tadowad wszelkiego rodzaju urzgdzenia mobilne, na przyktad smartfony,
tablety, powerbanki, gtosniki itp. Moc catkowita wynosi 72 W.

2.0 FUNKCIE

* Wewnetrzny uktad scalony obstuguje napiecie wejsciowe 100-240 V AC.

* Cztery wyjsciowe porty USB:
Trzy porty USB A o nastepujgcych parametrach: 5 V/2,4 A. Kazdy port
zapewnia prad 5 V/2,4 A (maks.) i jest wyposazony w inteligentny
uktad scalony, ktéry automatycznie identyfikuje urzadzenia
przenosne podtgczone do portu USB.
Jeden port USB-C z prgdem wyjsciowym 5V/9V/15V/20V DC 3A.

* Precyzyjne ograniczenie prgdu wyjsciowego i zabezpieczenie przed
przetezeniem.

* Zabezpieczenie przed przecigzeniem i przepieciem.

* Zabezpieczenie przed zwarciem.

* Zabezpieczenie przed nadmierng temperaturg
i automatyczne odzyskiwanie po usterce.

* Specjalnie dobrane precyzyjne podzespoty
elektryczne, wersja o podwyzszonej odpornosci
na ogien i importowane niepalne tworzywo
sztuczne.

* Przenosna itatwa w obstudze.

* Przeznaczona w szczegdlnosci do
urzadzen z portem Type-C.




3.0 DANE TECHNICZNE

Wejscie/wyjscie

Wejscie

100-240 V AC 50/60 Hz

Wyjscie

USB-A:5V/2,4 A
USB-C:5V,9V,15V,20V/3 A

Zabezpieczenia

nadmiernym napieciem

Przetezenie Tak
Zwarcie Tak
Zabezpieczenie przed Tak
nadmierng temperaturg

Zabezpieczenie przed Tak

Wydajnos¢

Prad uptywowy

Maks. 0,25 mA przy wyjsciu 240 V AC

Tetnienie i szumy

<250 mV

Opodznienie wigczenia

Maks. 3 s

Czas narastania

20 ms

Sprawnos¢

USB-A: 280%
USB-C: > 81,4%

Mechaniczne

Kolor Czarny
Wymiary 91x75x27,5mm
Masa 220 g (urzadzenie gtdéwne, bez

przewodu zasilajgcego)

Srodowiskowe

Zakres temperatur roboczych

od 0°C do 40°C

Zakres temperatur
przechowywania

od -20°C do 80°C

Wilgotnos¢ wzgledna robocza

od 5% do 90%




4.0 ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Przed przystgpieniem do uzytkowania tego urzgdzenia nalezy sprawdzic
opakowanie i upewnic sie, ze w kartonie wysytkowym sg nastepujace
elementy:

* Urzadzenie gtdwne x 1
* Przewdd zasilajgcy x 1
* |Instrukcja obstugi x 1

5.0 OBStUGA

Procedury obstugi

1. Podtacz wtyk DC zasilacza do interfejsu stacji zasilajgcej, a nastepnie
podfgcz drugi wtyk zasilacza do gniazda elektrycznego.

2. Podtacz wtyczke USB kabla do portu fadowarki, a nastepnie podtacz
drugg wtyczke kabla do urzgdzenia elektronicznego (komputer
przenosny, smartfon, tablet itd.)

3. Odtacz wtyczke USB po petnym natadowaniu urzadzenia
elektronicznego.

*Wszystkie nazwy marek i logo wspomniane powyzej sg znakami
towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich
wtascicieli.



Uwagi dotyczgce obstugi

1. Aby zapewnic¢ optymalng wydajnos¢, nalezy uzywac stacji zasilajgcej
zgodnie z instrukcjg obstugi.

2. Podtacz wtyczke zasilacza do gniazda elektrycznego z napieciem
z zakresu 100-240 V AC.

3. Odtacz zasilacz po zakonczeniu uzytkowania.
Uwaga: Produkty sg wyposazone w funkcje zabezpieczajgce, a dwie powyzsze
porady sg tylko zaleceniami majgcymi na celu poprawe bezpieczeristwa.

4. Nie nalezy uzywad stacji zasilajacej z produktami elektronicznymi,
ktore nie sg zgodne ze specyfikacjami, aby unikngé problemoéw
wynikajgcych z niezgodnosci ze specyfikacjami.

5. W trakcie uzytkowania zasilacz i stacja zasilajgca mogg sie nagrzewac.
Jest to zachowanie catkowicie normalne.

6. Jezeli stacja zasilajgca przestanie dziata¢ w zwigzku z aktywacja
zabezpieczenia przetezeniem, nadmierng temperaturg lub zwarciem,
nalezy odtgczy¢ urzadzenie po automatycznym odzyskaniu,

a nastepnie sprawdzié, czy urzadzenie jest zgodne z tadowarka.

7. Nie zbliza¢ stacji zasilajgcej do ognia, np. pieca, Swiec itd.

8. Nie zanurzac stacji zasilajgcej w ptynach, np. w basenie, wannie itd.

9. Nie myc stacji zasilajgcej srodkiem powodujgcym korozje.

10. Jezeli stacja zasilajgca nie dziata prawidtowo, nalezy skontaktowac sie
ze sklepem lub dystrybutorem w danym regionie.



6.0 SCHEMAT POLACZEN

Zasilacz
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