
 

 
 
 

 
USB Çoğaltıcı,  

USB 2.0 4 Bağlantı Noktalı Hub 
 
 
 

 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DA-70143 

 
 



 

2 

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum 
performans ve güvenlik için lütfen bu ürünü bağlamadan, 
çalıştırmadan veya ayarlamadan önce bu talimatları 
dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak  
üzere saklayın. 

 

Tanıtım 
Bu USB çoğaltıcı, Cat 5, 5e veya Cat 6 patch kablo (UTP, STP veya 
SFP) kullanarak (patch kablo teslimat kapsamında değildir) 50 
metreye varan mesafeden bilgisayarınıza 4 adede kadar USB 
cihazı bağlamanızı mümkün kılar. Bu adaptör sayesinde fare, 
klavye, USB kamera, yazıcı, web kamerası, tarayıcı veya başka 
herhangi bir USB cihazınızı, bilgisayarınızı hareket ettirmek 
zorunda kalmadan istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 
 

Özellikler 
 4 adet USB bağlantı kablosunu 50 metreye kadar uzatır 
 USB 2.0 alış yükselteci sinyal kaybını azaltır 
• RJ45 jaklı standart Cat 5, 5e veya 6 ağ kablosu (UTP, STP 

veya SFP) kullanır 
• Kurulumu kolaydır, tam şeffaf çalışma sağlar, yazılım 

gerekmez 
 

Paket İçeriği 
 1 adet USB Çoğaltıcı ve USB 2.0  

4 Bağlantı Noktalı Hub, 50 M  
 1 adet güç adaptörü (5 V/1 A) 
 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu
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Bağlantı 
1. USB kablosunun bir ucunu göndericinin USB bağlantı 

noktasına, diğer ucunu kaynağa takın. 
2. Gönderici ile alıcıyı CAT 5e/6 kablo 

kullanarak bağlayın. 
3. Alıcı ile USB cihazlarını USB kabloları kullanarak 

bağlayın. 

 

A Kaynak 

B Gönderici 

C Alıcı 

USB kablosu 

CAT 5e/6 kablo 
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Teknik Özellikler 

 

Assmann Electronic GmbH, işbu belgeyle Uygunluk Beyanının sevkiyat 
içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıdaki 
belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz. 
 
www.assmann.com  
Assmann Electronic GmbH 
 Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya 

Gönderici Voltajı 5 V (USB'den güç alır) 
Alıcı Voltajı 5 V/2 A (Harici Güç) 

İletim hızı (okuma) ＞30 mb/sn 

İletim hızı (yazma) ＞30 mb/sn 

Maks. iletim hızı 39 mb/sn 
Kablo Standardı Cate5e/Cate6 50 m 
Depolama sıcaklığı -10 °C ila- +80 °C 

Depolama nemi %5 ila %90 bağıl nem 
(yoğuşmasız) 

Çalışma sıcaklığı 0°C~ 45°C 

Çalışma Nemi %10 ila %85 bağıl nem 
(yoğuşmasız) 

Ağırlık Gönderici: 71,7 g 
Alıcı: 103 g 

Uyumluluk Windows, Mac 
USB Standardı USB2.0, USB1.1 

Konektör USB A/F, USB B/F, 
RJ45/F, DC/F 

 
 

http://www.assmann.com/
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