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Guide d’installation pour Windows 7/8/8.1

Etape 1: Insérez le CD du pilote de ce produit dans le lecteur CD. Connectez le
dispositif a un port USB disponible de I'ordinateur.

Etape 2: Si une connexion Internet est disponible, Windows 7/8/8.1 se connecte
discrétement au site Windows Update et installe tout pilote approprié au dispositif.

Si l'installation se déroule automatiquement il convient d’ignorer la procédure
ci-dessous. Si aucun pilote approprié n’est trouvé automatiquement, il faut alors

effectuer la procédure suivante :

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows pour ouvrir le menu Démarrer et

sélectionnez « Control Panel ».

: l Getting Started

@ Windows Media Center

]

glunn
Calculator

Documents
Sticky Notes
Pictures
Snipping Tool
Music

Paint

Games

Remote Desktep Connection
Computer

Magnifier

Control Panel

1@

®, Solitaire . .
' Devices and Printers

Default Programs

Help and Support

o]

» All Programs

Etape 3 : Sélectionnez « Hardware and Sound » dans |'écran panneau de configuration

du ’E » Eun_trul Fanel »

Adjust your computer’s settings

?I System and Security

q @ Review your computer's status
Back up your computer

Find and fix preblems

Network and Internet

Connect to the Internet

View netuark status and tasks

Cheose hamegraup and sharing options

, / Hardware and Sound

[ View devices snd printers

Add a device

Programs

Uninstall 2 program

-|a,| [|search Control Fane
View by Category *

User Aczounts and Family Safety
¥ Add orremove user accounts
'!5’ Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
e theme

top background

resalution

Chan

Chan
Adju

Clock, Language, and Region
i Change keyboards or other input methads
@

Change display language
Ease of Access

Lt Windows suggest settings
Optimize visusl display



Etape 4 : Dans I'écran suivant sélectionnez « Device Manager » :

ﬁ(:]vll&:] » Control Panel » Hardware and Sound » - | iy

Contrel Panel Home

Devices and Printers

)
System and Security #';[ Add a device Add a printer Mouse '&‘E-: ce hlanager
Network and Internet @ AutoPlay
& Hardware and Sound Change de®ault settings for media or devices Play CDs or other media automatically
Pragrams @&y Sound
User Accounts and Family I{? Adjust systzm volume Change system sounds IManage audic devices

Safety i
= \Q Power Cptions
sPP“"-’If“‘-* an Change power-saving settings | Change what the power buttens do
eronalization Require a password when the computer wakes Change wher the computer sleeps Choose a power plan

Clack, Language, and Regicn )
Ease of Access ! Dlsplay

ake test end other items larger ar srmaller Adjust sereen resalution | Connect to an external display

Hew ta correct manitar flicker (refresh rate)

[:{o‘ﬁ Sound Effect Manager

el

Etape 5 : Dans I'écran « Device Manager », il doit y avoir un dispositif sous « Other
Devices » avec un symbole d'avertissement jaune en face indiquant un probléme, dans
le cas présent pas de pilote installé. Le texte en face de ce dispositif dépend du dispositif
connecté. Dans cet exemple, il s’agit du dispositif « USB Serial Cable ».

8 ot I & NEE

FilessActionssViewss Help: |
@ e

2  1-PC -
1+ g8 Computer

I g Disk drives
1 B Display adapters
I J}ﬁ Humian Interface Devices
g IDE ATASATAP] contrallers
1+ i@ IEEE 1394 Bus host controllers
= Keyboards
P - ﬂ Mice and ether painting devices
1B Monitors
¥ Metwork adapters
I Other devices
[ USB Serial Converter
455" Ports (COM & LPT)
! -T'? Communications Port (COML)
1[0 Processors
-4y Seund, video and game controllers
1 -qB8 System devices
4. Universal Serial Bus controllers
i Standard Enhanced PClto USB Host Controller
- Standerd Enhanced PCIto USE Host Contraller
a Standard OpenHCD USE Host Controller
L~ Standard OpenHCD USE Host Contraller
l.. | USE Mass Storage Device
L. § USBRoot Hub
L@ 1SR Raat Huh i

|

UL




Etape 6 : Cliquez avec le bouton droit sur le dispositif pour ouvrir le menu illustré
ci-dessous. A partir du menu affiché, sélectionnez « Update Driver Software... ». Vous
aurez alors la possibilité d’effectuer une recherche automatique ou manuelle.

_é Device Manager
File Action View Help
e @ E Hm & F %S

4 g5 1-PC -
i {8 Computer

'> o Disk drives

. Display sdapters

b 0% Human Interface Devices

b IDE ATASATAPL controllers

»-§ TEEE 1384 Bus host controllers

=2 Keyboards

b B Mice and other peinting devices

- B Monitars

5 &F Network adapters

4 - -Otherdey

Update Driver Software...
r? Communicatio Disable

[ E Proceszors

= Uninstall
-5 Sound, videoand g
1B Systern devices Scan for hardware changes
4§ Universal Serial Bus )
i Standard Enha =L
' Standard Enhanced PCTto USB Host Controller
§ Standard OpenHCD USE Hest Controller
i Standard OpenHCD USE Host Controller Ti
- |§ USB Mass Storage Device
§ USB Roct Hub
.. @ ISR Rant Huh 2

Launches the Update Driver Software Wizard fer the selected device.

Etape 7 : Sélectionnez la deuxiéme option pour parcourir manuellement.

e

Il\:'} L Update Driver Software - USB <-> Serial Cable

How do you want to search for driver software?

= Search automatically for updated driver software

Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

% Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.




Etape 8 : Cliquez sur « Browse » et sélectionnez dans le CD le pilote correspondant au
Systémes d'exploitation. Cliquez sur « Next » pour continuer.

@ || Update Dniver Software - USB Serial Converter

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

E\driveriywindows 7.0| - Browse...

[¥] Include subfolders

<% Let me pick from a list of device drivers on my computer

This list will chow installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,

i_ MNext 1[ Cancel

Etape 9 : Une fois l'installation terminée un écran de fin s'affiche.

Installing driver software...

Etape 10 : Cliquez sur le bouton « Close » pour fermer cet écran et retourner a I'écran
« Device Manager ».



-

w@u-iﬂl Update Driver Software - USB Serial Converter

| Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:

USE Senial Converter

&

—_— = e

NETCE T

File Action View Help
&= | HEH HD & F %S

b 5 Hurnzn Interface Devices
I g IDE ATA/ATAPT controllers
- @ IEEE 1394 Bus host controllers
b &2 Keyboards
I:: ﬂ Mice and other pointing devices
B F Menitors
JQ‘ Metwork adnpters

i w Cemmunications Port (CON1)

|> . Proceszors

[ .ﬂ Sound, video and game controllers

i: 4B System devices

4 i Universal Serial Bus controllers

- G Standard Enhanced PCIto USB Host Controller
¥ Standard Enhanced PClto USE Host Contraller
E Standard OpenHCD USB Host Controller

| i Standard OpenHCD USB Host Controller

i UUSE Mass Storage Device

i USB Root Hub

.§ USE Roct Hub

L § USE Root Hub

USE Serial Converter




L’écran « Device Manager » affichera toujours un dispositif sous « Other Devices », mais
vous trouverez également une nouvelle entrée intitulée USB Serial Converter sous le
titre Universal Serial Bus Controllers, comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessus.
Ceci indiqgue que la couche de bus du pilote est installée. L'installation de la couche
Virtual Com Port (port COM virtuel) du pilote est presque une répétition des derniéres
étapes.

Etape 11: Cliquez avec le bouton droit sur le dispositif pour ouvrir le menu illustré
ci-dessous. A partir du menu affiché, sélectionnez « Update Driver Software... ». Vous
aurez alors la possibilité d’effectuer une recherche automatique ou manuelle.

5 D L e

File Action View Help
G| mE Hm| & %S

0% Hurman Interface Devices -
b g IDE ATASATAPI controllers
.. IEEE 1394 Bus host contrallers
= Keyboards
Jlj Mice and other pointing devices
» & Monitors
- Metwork adapters
4 -7 Other devices
-\ Ji UGB Serial P

477 Ports (COM & T Update Driver Software..,
LITT Communical Disable
o 2 Processors Uninstall
: -By  Sound, video am
{8 System devices Scan for hardware changes
4 'i Universal Serial & 2 =
L@ Stancand Enff | FrOpesties
- § Standard Enhanced PCI to USE Hest Controller
i Standard OpenHCD USE Host Controller
L g Standard OpenHCD USB Host Controller
- g USB Mass Storage Device
L USB RootHub
.. @ USB RootHub
L. USBFRootHub
¥ USB Root Hub

USE Serial Converter

Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.

Etape 12 : Sélectionnez la deuxiéme option pour parcourir manuellement.



1\‘“_) [ Update Driver Software - USE Serial Port

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Intemet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

= Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually,

Canceks

Etape 13 : Cliquez sur « Browse » et sélectionnez dans le CD le pilote correspondant au
Systémes d'exploitation. Cliquez sur « Next » pour continuer.

— Z

@ _ Update Driver Software - USB Serial Port

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

| Adrveriwindows 7.0 - Browse...

[V Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,

| Nex || Cancel




Etape 14 : Une fois l'installation terminée un écran de fin s'affiche.

()} L Update Driver Software - USB Serial Port

Installing driver software...

|

Etape 15 : Cliquez sur le bouton « Close » pour fermer cet écran et retourner a I'écran
« Device Manager ».



i 3
P @ [l Update Driver Software - USB Serial Port (COM3)

N o i
|

! Windows has successfully updated your driver software

Windows has finished instzlling the driver software for this device:

USE Serial Port

File Action View Help

N EEE R

M Display adapters

B ﬂﬁ Human Interface Devices

by IDE ATAJATAPL controllers

i i IEEE 1384 Bus host controllers

=) Keyboards

b - Mice and other pointing devices

;B Monitars

|'w AF Network adapters

a ? Ports (COM S LP
=% Communications Port

- T USB Serial Port (COM3)

B 2 Proceszg

e ﬂ Sound, video and game controllers

I.> B Systemn devices

Fe E Unnsersal Serial Bus controllers

Standard Enhanced PCl to USB Host Cantroller

Standard Enhanced PCl to USB Host Cantroller

Standard OpenHCD USE Host Controller

Standard OpenHCD USE Host Controller

USE Mass Storage Device

USE Root Hub

USE Root Hub

USB Root Hub

USB Serial Converter




Cette fois-ci, le « Device Manager » n’affiche pas d’entrée USB <->Serial Cable sous le
titre « Other Devices » mais affiche des entrées sous « Universal Serial Bus Controllers »
et « Ports (COM & LPT) ». La capture d'écran ci-dessus affiche une installation correcte.
Le dispositif est a présent prét a 'emploi sur COM3.

REMARQUE : Les dispositifs ne sont pas tous affectés a COM3. L'affectation d’'un port
COM est déterminée par l'assistant d'installation en fonction des ports COM disponibles,
désignés dans le registre de l'ordinateur.

Remarque :

Aprés linstallation, si vous pouvez voir « USB Serial Converter » dans « Device
Manager », mais vous ne pouvez pas voir « USB Serial Port (COM3) », continuez avec
les étapes suivantes.

H:_‘} 1DE & A& &KL Controlers

2 Keyboards

') Mice and other pointing devices

g Other devices
_E' §TCOM & LPT)

E_hyr Communicakions Part (COML)

ﬁ;" Communications Port (COMZ)
7 Printer Port (LPT1)

+ % Processor

+ @, sound, video and game cortrollers

+- i System devices

- é’ Universal Serial Bus controllers

Standard Universal PCI ko USE Host Controller

Standard Universal PCI ko USE Host Conkroller

Standard Universal PCI to USE Host Conkroller

Standard Universal PCI ko USE Host Controller

USB Rook Hub

UISE Rook Hub

158 Root Hub

ISR Mimams Lok
T

;r L= o

T-F-FAF




Etape A : Cliquez avec le bouton droit sur « USB Serial Converter », puis cliquez sur
« Properties ».

+ g Human Interface Devices

-4 IDE ATAATAPI controllers

+ e Kevboards

+-1") Mice and other pointing devices

+ fak Obher devices

= Ports (COM & LPT)
' Communications Fort (COM1)
9 Communiications Port (COMZ)
o Printer Port (LPT1)

< #9 Processors

= 8. sound, video and game controllers

*

W System devices
% Universal Serial Bus conkrollers
Standard Universal PCI to USE Host Conbraller
Standard Universal PCT to USBE Host Conbroller
Standard Universal PCI bo USE Host Conbroller

Standard Universal PCI to USE Host Controller

1J5E Rioak Hub

USE Roaok Hib

1J5E Riook Hub

1U5E Riook Hub

LI5E Serial Conveder
IUpdate Driver...
Disable
Uninstall

Scan For hardware changes

Etape B : Sélectionnez « Load VCP » dans l'onglet « Advanced », puis cliquez sur « OK ».

LSB Serial Converter Properties

General | Advanced | Power Management | Driver

GQ g USE Senal Converter

Configuration

UUze theze zettings to ovemnde nomal device configuration

W Load\VCP

0K ” Cancel H Help ]




LISB Serial Converter Properties

[ Generalf Advanced | Power Managernent | Diriver |

# & USB Senal Cornverter

Configuration

[lze theze settingz to ovemde nomnal dewvice configuration

V¥ LoadVCP

QK H Cancel ][ Help ]

Etape C : Retirez le convertisseur USB 2.0 vers RS232 de votre ordinateur. Rebranchez
le dispositif dans un port USB de votre PC, ¢a doit marcher, reportez-vous a la figure
suivante :



[+ Hurnan Intesface Devices

[+-5) IDE ATAJATAPT controllers

[ Keyboards

[+~ ") Mice and other painting devices
[+ Other devices

= Ports (COM &LPT)

- Y Communications Port {COM1)
- Y Communications Part (COM2)

T R Bl T
Frinker-Far kP

o e LR |
R erial Py

@, Sound, video and game controllers

[#- & System devices

= I?é Universal Serial Bus controllers

6 Standard Universal PCT to USE Host Controller
& Standard Universal PCI o UISE Host Cortroller
& Standard Universal PCI o UISE Host Controller
S Standard Universal PCT to USE Host Controller
= LUSE Root Hub

S LUSE Root Hub

= 1USE Root Hub

S E-RootHotr
% IISE Serial Converter

Désinstallation de dispositifs PL2303GT

Avec la sortie de Microsoft Windows 7/8/8.1, les programmes de désinstallation
PL2303GT sont devenus inutilisables a cause de la protection des ressources imposée
par Windows pour prévenir la suppression de fichiers des pilotes et entrées de registre
correspondantes. Windows 7/8/8.1 ne permet qu’au systéme de modifier les fichiers et
les entrées de registre dans ces emplacements.

Les dispositifs peuvent étre supprimés en utilisant le Gestionnaire de périphériques et en
sélectionnant « Uninstall » suite a un clic droit de la souris. Cette opération ne supprime
que les entrées de registre associées a ce dispositif. Windows 7/8/8.1 fournit une
méthode automatique pour supprimer les fichiers du pilote via une case a cocher de la
boite de dialogue de désinstallation « Delete the driver software for this device » .

; : ; ' Confirm Device Uninstall ||
Confirm Device Uninstall @
USB Serial Port (COM3] USB Serial Converter

g = 4

Waming: You are about to uninstall this device from your system Waming: You are about to uninstall this device from your system.

V| Delete the driver software for this device | Delete the driver software for this device.

QK | | Cancel [ DK ] | Cancel
L -




Guide d’installation pour Windows XP

Etape 1 : Insérez le CD du pilote de ce produit dans le lecteur CD

Etape 2 : Branchez le dispositif dans un port USB de votre PC, et utilisez I'assistant
nouveau matériel trouvé, reportez-vous a la figure suivante :

i) Found New Hardware

ush serial converter

o

=2 'y 4127 PM

Found Mew Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search far curment and updated software by
looking on wour computer, an the hardware inztallation CO, ar on
the Windows Lpdate ‘\Web site [with vour permizzion).

Online privacy infarmation

Can “Windows connect to Windows Update to search for
zoftware?

() Y'es, this time only

() 'es, now and every time | connect a device

Click Mext to continue.

Hewt = ][ Canicel




Etape 3 : Sélectionnez « No, not this time », cliquez sur « Next » pour continuer.

Found Mew Hardware Wizard

Thiz wazard helpz you ingtall saftvare faor;

uzh genial converter

x') If your hardware came with an installation CD

or floppy dizk. insert it now.

W'hat do pou want the wizard to do’?

) Install the softveare automatically [Fecommended)
() Install from a list or specific location [Advanced)

Click Mest to continue.

[ < Back H Ment - ][ Cancel ]

Etape 4 : Sélectionnez « Install from a list or specific location (Advanced) », cliquez sur
« Next » pour continuer.

Found Mew Hardware Wizard

Please choosze your zearch and inztallation options.

(%) Search for the best driver in these locations.

Uze the check boxes below ba imit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best driver found will be installed.

Search removable media [floppy, CO-ROM..]

[ Include this location in the search:

() Don't search. | will choose the driver to install

Chooze thiz option to zelect the device diver from a list. “Windows does not guarantees that
the driver pou choose will be the best match for your hardware.

< Back ” Mest = ][ Cancel




Etape 5 : Sélectionnez « Search removable media (floppy, CD-ROM...) », cliquez sur
« Next » pour continuer.

Found Mew Hardware Wizard

Pleasze wait while the wizard searches._ ..

@ uzh genial converter

Cancel

Etape 6 : Recherche automatique du pilote correspondant sur le CD.

Found Mew Hardware Wizard

Please select the best match for your hardware from the list below.

% I1SE Serial Canverter

Description Yerzsion  Manufacturer | Location
FTDI iuzh 2.0 o red 32 conwerteraa
3&' 15E Senal Corverter 2240 FTDI iuzh 2.0 to re2 32 cablehwinzC

| #
|

[5¥  This driver is digitally signed.
Tell me why driver sigring iz important

¢ Back ” Meut l[ Cancel




Etape 7 : Vous trouverez deux types de matériel, un pour le Convertisseur USB 2.0 vers
RS232, I'autre pour I'USB 2.0 - cable RS232. Sélectionnez le pilote correspondant en

fonction de votre produit, cliquez sur « Next » pour continuer.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard installs the software__.

% I1SE Senal Canverter

frd 2. i
To C:WaIMD WS hepomowBd

Etape 8 : L'assistant lance l'installation et copie les fichiers sur votre systéme.

Found Mew Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed instaling the zoftware for;

% IISE Serial Corverter

Click Finigh to cloze the wizard.




Etape 9 : Cliquez sur « Finish » pour terminer l'installation.

jr,} Found New Hardware

USE Serial Part

EM J - 3'-' Wy 4:31PM

Etape 10 : Trouvez le nouveau port com.

| Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Online privacy information

zoftware?

() Wes, thiz time only

(%) Mo, naot thiz time

Click, Mest to continue.

Windows will zearch for current and updated software by
looking ar your computer, on the hardware ingtallation CO, or on
the Windows Update \web site [with pour permiszion).

Can Windows connect to Windows Update to search far

(7) ez, now and even time | connect a device

Mest »

l [ Cancel




Etape 11 : Sélectionnez « No, not this time », cliquez sur « Next » pour continuer.

This wizard helpz you install zoftware for;

I1SE Seral Port

:;..',\‘I If your hardware came with an installation CD
2= or Hoppy dizk, inzert it now.

w'hat do pou want the wizard to do?

) Install the software automatically [Fecommended)
(%) Inztall from a list or specific location [Advanced)

Click Mest to continue,

[ < Back ” Mext » ][ Cancel ]

Etape 12 : Sélectionnez « Install from a list or specific location (Advanced) », cliquez sur
« Next » pour continuer.

Found Mew Hardware Wizard

Please choose your search and inztallation options.

(*) Search for the best driver in these locations.

Uze the check boxes below ta limit ar expand the default search, which includes local
pathz and removable media. The best diver found will be inztalled.

Search remavable media [floppy. CD-ROM...]

[ ] Include this location in the search;

() Don't zearch, | will choose the driver to install

Chooze thiz option to select the device driver from a list, Windows does not guarantee that
the driver you chooze will be the best match for your hardware.

¢ Back “ MHest = ][ Cancel




Etape 13 : Sélectionnez « Search removable media (floppy, CD-ROM...) », cliquez sur

« Next » pour continuer.
Found Mew Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard searches. ..

@ USE Serial Port

Etape 14 : Recherche automatique du pilote correspondant sur le CD.

| Found New Hardware Wizard

Please select the beszt match for your hardware from the list below.

(g USE Serial Part

YWersion

2240

Location

thusbh 20 tors

hwzhb 2.0 to re2 32 cablehwin2000_x

b anufacturer
FTDI

232 corverter

Dezcription
= | 15B Senial Port

SFUSE Senal Pat 2240 FTDI
< A
[5F This driver is digitally signed.
Tell me why diiver signing is impartant
Mewt = ] [ Cancel

< Back ”




Etape 15 : Sélectionnez le pilote correspondant en fonction de votre produit, cliquez sur
« Next » pour continuer.

| Found New Hardware Wizard

Pleaze wait while the wizard installz the software. ..

(3 USE Serial Part

FTLang.dl
To C:AwAM DO Shapstem32

Etape 16 : L'assistant lance l'installation et copie les fichiers sur votre systéme.

| Found Mew Har dware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed installing the software for;

(3 I15SE Senal Port

Click Finizh to close the wizard.




Etape 17 : Cliquez sur « Finish » pour terminer l'installation et fermer I'assistant.

,:lri Found New Hardware x

Your new hardware is inskalled and ready bo use,

4134 PM

Etape 18 : Votre nouveau matériel est installé et prét a étre utilisé.

L

My Documents

LRl Open
Explore
Search. ..
Manage

Map Mebwark Drive. ..
Disconnect Metwork, Drive, .,

Create Sharkcut
Delete
Rename

Properties




Etape 19 : Si vous voulez le voir, cliquez avec le bouton droit sur « my computer », puis
cliquez sur « Properties ».

System Properties |E [g|
~ Swpstem Restore | Automatic Updates | Remote
General | Computer Mame i Hardware | Advanced

Device Manager

2 The Device Manager liztz all the hardware devices installed
= on your computer. Lze the Device b anager to change the
properties af any device.

Device kManager

Dirivers

Crrivitig Signing lets vou make sure that installed drivers are
compatible with ‘wWindowsz, Windows Update etz pou zet up
hiowy Windows connects bo Windows Update for drivers.

’ Ciriver Sigring ] [ Windows Lpdate

Hardware Prafiles

Hardware profiles provide a way for you to get up and store
different hardware configurations.

[ Hardware Profiles ]

[ ] H Cancel ] Spply




Etape 20 : Sélectionnez « Device Manager » dans l'onglet « Hardware » de I'écran
« System Properties », cliquez dessus, vous pouvez voir les dispositifs installés sur votre
ordinateur, reportez-vous a la figure suivante :

+ @ Human Interface Devices
+-(=% IDE ATAJATAPT controllers
+-4zs Kevboards
Mice and other pointing devices
g COther devices
-1 & Ports (COM & LPT)
Communications Port (COM1)
,;;-" Communications Part (COM2)

i Prirker-Paek ."l PTLY

L—Q S S——

+-8), Sound, video and game contrallers

+ wgl Syskem devices

= é Universal Serial Bus controllers
Standard Universal PCI bo USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI ko USE Host Controller
Standard Universal PCI bo USE Host Controller
LISE Rook Hub

LISE Rook Hub
ISE Rook Hub

SRRt Hob
g USE Serial Converter

Etape 21 : Installation terminée.

Remarque :

Aprés linstallation, si vous pouvez voir « USB Serial Converter » dans « Device
Manager », mais vous ne pouvez pas voir « USB Serial Port (COM3) », continuez avec
les étapes suivantes.

+-i==y IDE ATASATAPI contrallers
+-i Keyvboards
+1- 1y Mice and other pointing devices
+ Other devices
= o PertE (COM & LPT)
ﬁb“ Communications Port (COM1)
ﬁ}“ Communications Port (COMZ)
4 Printer Part (LPT1)
+ ﬁ Processof
+- 8. sgund, video and game controllers
+ Syskem devices
- é Llnwersal Serial Bus controllers
= Standard Universal PCI ko USE Host Controller
---_' standard Universal PCT to USE Host Controller
& Standard Universal PCI ko USE Host Controller
&+ Standard Universal PCI ko USE Host Controller
& LUSE Rook Hub
& LUSE Rook Hub
& LUSE Rook Hub

S ISR Fmek L
HSBE-ReakHuE

1J3E Serial Converter




|- {8 Human Inkerface Devices

|22y IDE ATASATARI contrallers

1z Keyboards

7"y Mice and other pointing devices

] Other devices

= 5 Ports (COM & LPT)
r#" Cammunications Port (COM1)
ny‘ Zommunications Port (COMZ2)
o Prirker Port (LPT1)

+ % Processors

-8, Sound, video and game controllers

H- by System devices
- Universal Serial Bus controllers

Standard Universal PCI o SE Host Contraller
Standard Universal PCI o SE Host Contraller
Standard Universal PCI ko SE Host Contraller
Standard Universal PCI o SE Host Contraller
IJSE Root Hub
IJ5E Root Hub
IJSE Foot Hub
IJ5E Root Hub

J¥] [ A e R

+

115 Serial Conver

IUpdate Driver...
Disable
Uninstall

scan for hardware changes

Etape A : Cliquez avec le bouton droit sur « USB Serial Converter », puis cliquez sur
« Properties ».

LUSB Serial Converter Properties

:_General_i Advanced :_PuwerManagement || Doriver |

|
EQ 5 USE Serial Converter

- Configuration

|lze theze zettingz to override normal device configuration

| ¥ Load%CP

k. H Cancel H Help




Etape B : Sélectionnez « Load VCP » dans l'onglet « Advanced », puis cliquez sur « OK ».
Etape C : Débranchez le convertisseur USB vers RS232 de votre ordinateur. Rebranchez
le dispositif dans un port USB de votre PC, ¢a doit marcher, reportez-vous a la figure
suivante :

+ @ Human Interface Devices
+|-(=) IDE ATAATAPT contrallers
+-g Kevboards
+- ) Mice and other pointing devices
+ Other devices
—J- i Ports (COM&LPT)
;y* Communications Port (COM1)
;y* Commurications Pork (COMZ)

-8, Sound, video and game contrallers

+- wg Syskem devices

- é Universal Serial Bus controllers
Standard Universal PCT to USE Host Contraller
Standard Universal PCT to USE Host Contraller
Standard Universal PCT to USE Host Contraller
Standard Universal PCI o USE Host Contraller
1J3E Root Hub

1JSE Root Hub
1J38 Root Hub

F-H5E-RootHob
g IJSE Serial Converter

Félicitations, l'installation est réussie.

Désinstaller le pilote
1. Ouvrez les pilotes de ce produit, reportez-vous a la figure suivante :

driwerhUSE 2.0 TO RSEZ3E Conwerterhdriver FTClean

FTOIVHIN
.. ninztall Frogra. ..
FTOI Ltd.

2. Double cliquez sur « FTClen.exe » ; l'interface suivante apparait



YD [Hex]
FTDI -

PID [Hex)

Status: Ready

Clean System

Exit

3. Cliquez sur « Clean System » ; l'interface suivante apparait :

N Y L |° FTODI Clean Ukiliky ¥1.0
M- FT]

Infarmation

i ) Disconnect all FTDI dewvices from the PC

TEF T TEnT

FTDI -

PIDr [Hex)

Wwindows <P
Status: Ready




4. Déconnectez le dispositif USB 2.0 vers RS232 du PC, puis cliquez sur « OK ». La
boite de dialogue suivante s’affichera ; cliquez sur « Yes ».

¥ I [ FTCI Clean Lklity Y1.0
b - FTI

(Confirm

€  ‘fouare about to uninstall all FTDI drivers for YID 0x0403 and al PIDs.
> Do wou want o continue?

TESTrTEnT

FTDI -

PID [Hex)

Windows %P

Status: Ready

5. Cliquez sur « No » pour désinstaller le pilote.

y I . FTDI Clean Uiy 1.0
- |

Corfirm

9 Do youwant ba cancel driver uninstallation?
W )

Yes

TETrTe AT

FTDI -

PID [Hex)

windows <P
Status: Ready

6. Lorsque la désinstallation est terminée, cliquez sur « Exit » pour quitter le programme
de désinstallation.

YD [Hex)
FTOI -

PID (Hex)
Euit

Wwindows =P
Status: System clean completed




Guide d’installation pour Mac OS X

1. Bienvenue dans le guide d’installation pour Mac OS X

Ce document décrit la procédure d’installation du pilote USB-Série PL2303GT sur Mac
OS X pour les dispositifs FT2232C, FT232BM, FT245BM, FT8U232AM et FT8U245AM
de FDTI. Le pilote peut étre téléchargé gratuitement dans la section Drivers du site Web
de PL2303GT.

2. Installation du pilote USB-Série PL2303GT

Téléchargez le pilote depuis la section Drivers du site Web de PL2303GT et
enregistrez-le sur le disque dur. Le pilote est désormais disponible au format image
disque (.dmg). Lancez le programme d’installation en double cliquant sur I'icone
PL2303GTUSBSerialDriver.dmg.

r i " w . 1
8en Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension

Welcome to the FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension Installer

Welcome to the Mac OS5 X Installation Program. You will be
O Introduction guided through the steps necessary to install this software

Read Me

Co Back | Continue

Cliquez sur « Continue » pour poursuivre l'installation et suivez les instructions affichées
a I'écran. Une fois l'installation terminée, redémarrez I'ordinateur.



een Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension "

Install Software

& Introduction
2 Read Me
2 Select Destination

& Installation Type
O Installing The software was successfully installed

© Finish Up

Click Restart to finish installing the software.

_

Co Back 'F—_Resma

Une fois 'ordinateur redémarré, branchez le dispositif. Si le dispositif a été correctement
installé, vous verrez des entrées dans le répertoire /dev :

/dev/cu.usbserial-xxxxxxxx

/dev/tty.usbserial-xxxxxxxx

ou xxxxxxxx est le numeéro de série du dispositif, ou pour les appareils sans numéro de
série, une chaine d’identification qui dépend du port USB auquel votre dispositif est
connecté. Notez que pour les dispositifs FT2232C, le port A est indiqué par un numéro
de série finissant par « A » et le port B est désigné par un numéro de série finissant par
« B ». Vous pouvez accéder au répertoire /dev a I'aide de I'application Terminal.
L’application Terminal peut étre lancée en sélectionnant Go > Applications > Ultilities >
Terminal. Saisissez les lignes de commande suivantes dans la fenétre du Terminal pour
produire la liste des fichiers :

cd/dev

Is-I

Si vous lancez I'application System Preferences et que vous sélectionnez Network (Go >
Applications > System Preferences > Network), vous devriez voir le texte « New Port
Detected ».



New Port Detected

§ ..- A new network port has been detected:
usbserial-1B22

Please verify that it is configured correctly, then

press Apply Now to activaze it.

Cliquez sur « OK » et sélectionnez « Network Port Configurations » dans la liste Afficher.
Le nouveau port peut étre activé depuis cet écran en cochant la case On et en cliquant
sur « Apply Now ».

|, AN Network =5

« B[ & O

- LN

Show All | Displays Sound | Metwork = Startup Disk

4F

Location: | Automatic [

4K

Show: | Network Port Configurations |

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

B usbserial-1B22

# Internal Modem \__ New... )

E Built-in Ethernet |TI
e —

( Delete... )
e

( Du plicate !

@)

i } o =
il_jjl Click the lock to prevent further changes. ( Assistme... ) [ Apply Now )

A ce stade, il est possible de quitter 'écran Network et d'utiliser le dispositif comme un
port COM. Si vous souhaitez paramétrer le dispositif pour vous connecter a Internet a
I'aide d’'un modem, sélectionnez le nouveau port dans la liste Afficher pour afficher la
fenétre ci-dessous. Notez que le dispositif FT2232C a deux ports disponibles et que
ceux-ci doivent étre configurés séparément.



i 6 8 n Network =

Show all | Displays Sound | Metwork | Startup Disk

Location: '_ﬁﬁt-:hr-natic T!
Show: :_ﬁsﬁsé.r.ial—lﬂ-z.z. T!

F_ PPP~ TCP/IP Proxies Modem

Service Provider: {Optional)

Account Name:

Password:

Telephone Number:

Alternate Mumber: {Optional)

[ |Save password

Checking this box allows all users of this computer to
access this Internet account without entering a password.

( PPP Options... ) (  Dial Now... )

i

il L B s e e
i ‘-ll Click the lock to prevent further changes. ( Assistme.. ) Apply Now

Les entrées de cet écran sont spécifiques au compte d’acceés a Internet de chaque
utilisateur. Si vous ne connaissez pas les détails requis, contactez votre fournisseur
d’acces a Internet.

3. Désinstallation du pilote USB-Série PL2303GT

Pour désinstaller les pilotes sous Mac OS X, l'utilisateur doit étre identifié en tant que
root. Root est un compte d’utilisateur réservé disposant des privileges d’accés a tous les
fichiers.

Démarrez une session du Terminal (Go > Applications > Utilities > Terminal) et saisissez
les commandes suivantes dans la ligne de commande :

cd/System/Library/Extensions

rm -r PL2303GTUSBSerialDriver.kext

Le pilote sera ensuite désinstallé du systéme.

Pour supprimer le port du systéme, lancez I'application Préférences Systéme et
sélectionnez Réseau. Sélectionnez « Network Port Configurations » dans le menu
Afficher et le port s’affichera sur un fond gris.

Sélectionnez le port désinstallé et cliquez sur « Delete ». Confirmez la suppression pour
désinstaller le port.



860 Network =

Show all | Displays Sound | Network  Startup Disk

Location: = Automatic 5

Show: | Network .Fiﬂrt.Caﬁfliguratians T]

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

™ Internal Modem ( New.. )
@ Built-in Ethernet IT _|

icare

[f-\..ll:l

1 —
hEI‘ Click the lock to prevent further changes. L Assist me... ) Apply Now

4. Comment connaitre I'identifiant de mon appareil ?

Lancez l'utilitaire Informations Systéme ou Informations Systeme Apple pour les
versions antérieures d’'OS X.

Il est possible d’y accéder en ouvrant le Finder et en sélectionnant Applications >
Utilitaires.

Sélectionnez « USB » sous le titre « Hardware » dans le panneau de gauche, puis
sélectionnez le dispositif correspondant dans I'arborescence des périphériques USB.
Dans la capture d’écran ci-dessous (sur OS 10.3), le dispositif comporte deux
identifiants :

Vendor name (Nom du fournisseur) : PL2303GT

Product ID (Identifiant du produit) : 24577 ($6001)

Un nom de fournisseur de PL2303GT est équivalent a un identifiant de fournisseur de
1027 ($0403).



F bl
(=) f_ﬁ. (&) _Sl}_rstem I"rpfile

Andy's eMac 1040172005 08:37
Contents | |USB Device Tree
¥ Harcware USE Bus
Memory ¥ USE Bus
PCI/AGP Cards ¥ Hub in Apple Extended USE Keyboard
ATA USE <~ Serial
SCEl Apple Optical USB Mouse
LGB Apple Extended USB Keyboard
FrreWire USE Bus
AirPort Card USE High-5peed Bus
Modems
V¥ Software
Applications

Extensions USE <-> Serial:

MNetvork

Legs - Vendor Name: FTDI
Speed: Up to 12 Mb/sec
Product ID: 24577 (36001}

Bus Power (ma): 100

Si le dispositif ne fonctionne pas une fois le pilote installé, il est vraisemblable que
I'identifiant du produit ne soit pas pris en charge par le pilote. Si tel est le cas, contactez
I'assistance PL2303GT pour communiquer l'identifiant du produit devant étre ajouté au
pilote. Si I'identifiant du fournisseur n’est pas 0x0403, il est vraisemblable que le
dispositif ne soit pas un dispositif PL2303GT et que nous ne puissions pas le prendre en
charge.

Guide d’installation pour Windows CE

1. Bienvenue dans le guide d’installation pour Windows CE

L’objectif de ce MANUEL est d’offrir une procédure simple pour installer les pilotes du

convertisseur USB 2.0 vers RS232 sur des PDA et autres appareils fonctionnant sous

Windows CE 4.2 ou supérieur.

2. Installation de dispositifs

Les pilotes VCP permettent d’émuler un port COM standard. lls communiquent de la

méme fagon que n’importe quel port autre COM du PC.

- PL2303GT_ser.dll - le fichier du pilote VCP

- PL2303GTPORT.inf — fichier modifiable par I'utilisateur permettant d’installer des
dispositifs présentant des identifiants de fournisseur et de produit personnalisés

- Copiez tous les fichiers décompressés dans le répertoire \\Windows du PDA.

- Sile PDA nécessite un adaptateur héte (par exemple un cable USB héte, un pack de
présentation ou une carte Compact Flash héte), assurez-vous que celui-ci soit
connecté et installé avant de continuer.



- Branchez le dispositif RS232 dans un port USB hote du PDA. Une boite de dialogue
s’affichera pour vous permettre de sélectionner les fichiers du pilote.

- Saisissez le nom complet du pilote VCP dans la boite de dialogue comme illustré
ci-dessous. Si le nom du fichier est incorrect, le pilote ne sera pas trouvé et le
dispositif ne fonctionnera pas.

- Llinstallation du dispositif est maintenant terminée.

Enter the name of the device
driver for this device, For
inforrnation, see the device
manufacturer's docurmentation,

123(1[2(2[4|5(6|7 = |4
Tabjqjwier|t]y[ulijolp[[]]
CAPla[s[d]f]ah[j[k[1[:]"]
Shift[z [2 [c[v[b[n[m]|,[.[/]+
Ctijad| " [\ | [4[t]<]>

-

- Llinstallation du dispositif est maintenant terminée.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de
conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post a
I"adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Ludenscheid
Germany


http://www.assmann.com/

