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Wstep:

Ztgcze USB 3.0 umozliwia podtgczenie do komputera dyskéw twardych ze zigczem SATA,
o wymiarach 2,5 lub 3,5 cala, a takze innych urzadzen wyposazonych w interfejs SATA, dajac
uzytkownikowi dysku przenosnego swobodny dostep do danych przy petnej predkosci. Dzieki
przewodowi USB 3.0 dlugosci 1,2 m mozliwe jest umieszczenie dysku w dowolnym miejscu.

Specyflkaqa i cechy:
Zgodnos$¢ ze specyfikacjg USB 3.0, zgodnosé ze specyfikacjg USB 2.0, 1.1.
Obstugiwane szybkosci transmisji: SuperSpeed (5 Gbit/s) / High-speed (480 Mbit/s) /
Full-speed (12 Mbit/s) / Low-speed (1,5 Mbit/s).
Kompatybilnos¢ z Serial ATA 3.0.
Obstuga SATA 1,5 Gbit/s / 3,0 Gbit/s / 6,0 Gbit/s.
Obstuga dyskéw lub urzgdzen SATA 2,5” oraz 3,5”, napedow optycznych.
Zasilanie: prgd zmienny 100~240 V, 50/60 Hz (wejsciowy); prad staty 12 V, 2 A (wyjsciowy).
Wskaznik LED.
Zgodnos$¢ z systemem Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac 9.2 lub nowszym.
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Application

Podtaczanie

¢ Connect the 2.5"/3.5" SATA HDD or device,
ODD to the adapter

* Do konwertera podtacz 2,5"/3,5" dysk twardy
SATA lub naped optyczny

e Connect the USB 3.0 cable to the USB 3.0 port
on your computer

* Podtacz przewéd USB 3.0 do gniazda USB 3.0
komputera

¢ Connect the power and turn it on

* Podtacz zasilanie i wigcz je




Uzytkowanie:

1. Upewnij sie, ze dysk twardy, przewdd USB 3.0 — SATA 3.0 oraz zasilacz sieciowy sg
przygotowane do uzycia.

2. Podtgcz ztgcze SATA konwertera do twardego dysku (urzgdzenia wyposazonego w port
SATA).

3. Podtgcz zasilanie do konwertera, a nastepnie wigcz przycisk zasilania. Jezeli zaswieci sie
czerwona dioda, zasilanie jest dostarczane poprawnie.

4. Podtgcz przewdd USB 3.0 konwertera do portu USB 3.0 komputera. Jezeli barwa swiatta
diody zmieni sie na fioletowg (diody czerwona i niebieska s$wiecg jednoczesnie), wszystkie
potaczenia sg prawidtowe — mozliwy jest swobodny dostep do danych.

5. Po wykryciu wszystkich potgczeh dysk twardy zostanie automatycznie rozpoznany przez
komputer, umozliwiajgc korzystanie z danych. (Migajgca niebieska dioda wskazuje, ze trwa
dostep do dysku).

UWAGI:

1. Po podtaczeniu twardego dysku umies¢ produkt na biurku, upewnij sie, ze jest stabilny.
Nastepnie podtgcz zasilanie. Nie odtgczaj dysku podczas jego pracy, gdyz moze to
spowodowac utrate danych, a nawet uszkodzenie dysku.

2. Jezeli system nie wykrywa urzgdzenia automatycznie, powiniene$ sformatowac dysk
twardy korzystajgc z ,Zarzgdzania dyskami” lub ,Narzedzi dyskowych”.

3. Szybkos¢ transmisji na poziomie USB 3.0 jest dostepna, jezeli podtgczony komputer jest
wyposazony w port USB 3.0.

4. Jezeli szybkosc¢ transmisji jest nizsza niz standard USB 3.0, nalezy sprawdzi¢ czy
urzadzenie jest podtgczone do kanatu obstugujgcego USB 3.0. Jednoczesnie nalezy
pamietaé, ze istniejg roznice w chwilowej szybkosci transmisji — dla roznych dyskow
twardych.



