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Beschreibung 
Dieser Konverter kann über USB Type-C™- Schnittstelle an 
einem PC oder Laptop angeschlossen werden. Dadurch 
können unterschiedliche SATA- Geräte mit 22-poliger SATA 
Schnittstelle betrieben werden. 
 
Technische Daten 
• Anschluss: 

1 x SuperSpeed USB 5 Gbit/s  
(USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker 
1 x SATA 6 Gbit/s 22-poliger Stecker 
1 x Micro USB 5-pin 

• Chipsatz: NS1068X 

• Für SATA HDD, SATA SSD, optisches Laufwerke usw. 

• Unterstützt SATA 1,5 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s und  
SATA 6 Gbit/s 

• Unterstützt eine max. Kapazität bei SSD/HDD  
von bis zu 5 TB 

• Datenübertragungsraten bis zu: 
SuperSpeed USB 5 Gbit/s 
Hi-Speed 480 Mbit/s 
Full-Speed 12 Mbit/s 
Low-Speed 1,5 Mbit/s 
SATA 6 Gbit/s 

• Plug und Play 

• Länge inkl. Stecker: ca. 22cm 
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Systemanforderungen 
Windows Vista/7/8/8.1/10. 
Mac OS X 10.11, Linux Kernel 3.19 
Google Chrome OS 
PC oder Laptop mit einem freien USB Type-C™ Port 
 
Packungsinhalt 
• USB 3.1 Typ C - SATA 3 Adapterkabel 
• Bedienungsanleitung 

 
Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte 
Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung 
fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse 
angefordert werden.   
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany  
 
 
 
 


