
 
 

Câble adaptateur USB 3.1  
type C - SSD/HDD 2,5" SATA 3 

 
Guide d'installation rapide 

DA-70327 Rev.2 

Description 

Ce convertisseur peut être connecté via l’interface USB Type-C™ à un PC ou 
un ordinateur portable. Ainsi, différents dispositifs SATA avec interface SATA 
22 broches peuvent être utilisés. 

Spécifications 

 Connecteur : 
1 x USB hypervitesse 5 Gb/s (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle 
1 x SATA 6 Gb/s 22 broches mâle 
1 x Micro USB 5 broches 

 Puce : NS1068X 
 Pour HDD/SSD SATA, lecteurs optiques, etc. 
 Compatible SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s et SATA 6 Gb/s 
 Capacité max. jusqu’à 5TB pour SSD/HDD 



 Débit de transfert de données jusqu’à : 
USB hypervitesse 5 Gb/s 
Haute vitesse 480 Mb/s 
Pleine vitesse 12 Mb/s 
Faible vitesse 1,5 Mb/s 
SATA 6 Gb/s 

 Plug-and-Play 
 Longueur du connecteur inclus :  

env. 35cm 

Configuration système requise 

Windows Vista/7/8/8.1/10. 
Mac OS X 10.11, Linux Kernel 3.19 
Google Chrome OS 
PC ou ordinateur portable avec un  
port USB de type C™ disponible 

Contenu de l'emballage 

 Câble adaptateur USB 3.1 type C - SATA 3 
 Guide d'utilisation 

 
 
 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les 
exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. 
La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant 
mentionnée ci-dessous. 
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations 
radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de prendre des mesures 
appropriées 
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