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Diseño de la patente para HDD a partir de la 
unidad de acoplamiento (Al pulsar el botón, por 
favor, sujete el disco duro al mismo tiempo)

DA-70540-BA de inserción directa en todos los SATA 3.5 o 2.5 
Disco duro (HDD) en la unidad de acoplamiento. El diseño es 
simple y el disco duro es fácil de instalar y utilizar.

Compatible con todos los HDD SATA 2.5 o 3.5 
USB 2.0 velocidad de transferencia de hasta 480Mbps 
Tamaño Compacto en el diseño de la unidad de acoplamiento
12V/2A adaptador de corriente
Indicador LED

Unidad de Conexión
Adaptador 12V/2A CC 
Cable x 1
Manual x 1

FCC
Este equipo ha sido ha sido probado y cumple con los límites para 
dispositivos digitales Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas 
de la Comisión federal de Comunicaciones (FCC). 

CE
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la Directiva del 
Consejo Europeo relativa a la aproximación de la legislación de los Estados 
miembros en materia de compatibilidad electromagnética (89/336/CEE), de 
acuerdo con la norma EN 55022 Clase B

SATA HDD ESTACIÓN 
DE CONEXIÓN

Manual de usuario
DA-70540-BA Rev. 1-0

Dimensiones: 29.7*10.35cm

1. Conector SATA 
2. Press Button for released HDD
3. For 2.5 HDD
4. For 3.5 HDD
5. Power and Access LED
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