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Performans Parametreleri
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Kapasite Farkl veri gurubu
Voltaj gOstergesi Elektrik akimi gostergesi

Gdsterge digmesi

—_—

. GIRIS gerilimi: 3V-7V
2. GIRIS akimi: <3,4A
Gosterge voltaji, akimi ve desarj kapasitesini gosterir
Kaydedebilecek toplam 10’lu gruplar
Elektrik akimi kalibre edilebilir
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Test voltaji akimi:
USB sarj cihazini prize takin ve dogrudan voltaj akimi parametrelerini okuyacak test cihazini takin.
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Cihaz, giris icin normal USB konnektdriine ve herhangi bir standart USB sarj cihazi ile birlikte
dogrudan kullanilabilen bir mikro USB konnektdrine sahip olmalidir.




Ayar Talimatlari

1. Veri boslugu:
ik veri ileriye hareket edene kadar diigmeyi basili tutun. Diigmeyi birakin. Veri otomatik olarak
temizlendi ve ardindan sonrakine atlatildi.

2. Veri kontrol modu:
Dugmeye (0,5 san. Veya daha az) cift tikayin, veri géorunim moduna girin, arka LED 1131 yanip
soner, verinin yanindaki gosterge dugmesine tiklayin. Cikis kontrol moduna gift tiklayin, arka
LED 15131 yanip soner.

3. Yiiksek ve diisiik voltaj gostergesi:
Voltaj, standarttan yuksek veya dusikse LCD ok ve LED arka isik hizli sekilde yanip sénerek
uyari verir. LED isiklar sabit sekilde yanip sénene kadar digmeye basin ve 30 san. basili tutun.

Gl¢ agik durumu:
Gulc kaynagini Mikro USB’ye veya DC’yi gug¢ gostergesinin USB kablosuna takin, LCD gdsterge
yaklagik 1 saniye sureyle tum igerigi goruntuler (LCD ekranin arizali olup olmadigini kontrol igin)
ve ardindan son veriyi (kapasite, veri Uniteleri), ylksek, dislk voltaj veya akim uyarisini
goruntuler.

Gli¢ bankasinin test ¢ikisi kapasitesi:
Gug ekranini gug bankasina takin ve agin. Kapasite verisi sifir olana kadar digmeye uzun sureli
basin. Ardindan tasginabilir sarj cihazinin pili bitene kadar birgok kez mobil telefon takin ve
ardindan tasinabilir sarj cihazini kapatin. Gostergeyi mobil telefon ve tasinabilir sarj cihazindan
cikarin. Ardindan gug¢ gostergesini tasinabilir sarj cihazina yeniden takin. Gug¢ monitérinde
gOsterilen kapasite bu gug¢ bankasinin ¢ikis kapasitesidir. (Latfen asil ¢ikis kapasitesinin
nominal kapasitenin yaklasik %60’1 oldugunu dikkate alin).
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