DIGITUS"/

PRZEJSCIOWKA Z USB 3.0 TYPU C DO
WIELU PORTOW

Instrukcja obstugi - DA-70839

Opis
Przejsciowka z USB typu C do VGA, cyfrowego wyjscia AV i innych portow
umozliwia podtgczenie monitora VGA lub projektora do modeli laptopa
MacBook z 2015/2016 roku wyposazonych w ztgcze USB typu C oraz

umozliwia jednoczesne podtgczenie standardowych urzgdzen USB oraz
przewodu do tadowania ze ztgczem USB typu C.

Jak podiaczyé

e 1 port USB 3.0 - standardowy port USB 3.0 umozliwiajgcy
podfgczenie urzgdzen takich, jak pendrive, kamera lub przewodu
USB do synchronizacji i tadowania urzgdzen iPhone, iPad lub innych
smartfonéw. Szybkosc¢ transferu danych do 5 Gbps umozliwia
przestanie filmu w jakosci HD w ciggu kilku sekund.



1 port USB typu C - umozliwia podtgczenie przewodu do tadowania

nowych modeli laptopa MacBook oraz jednoczesny transfer plikow

lub tadowanie innych urzgdzen za posrednictwem portu USB 3.0.

e 1 port VGA - umozliwia podtgczenie zewnetrznego monitora lub
projektora w celu powielenia lub przedtuzenia sygnatu wideo

e Prosta obstuga - niniejsza przejsciowka z USB typu C do VGA
obstuguje technologie Plug and Play, wymiane podczas pracy (Hot
Swap), jest prosta w obstudze, umozliwia tatwe przenoszenie oraz
nie wymaga instalowania sterownikow.

e Do obstugi urzgdzenia nie sg wymagane dodatkowe sterowniki

oprogramowania

Obstugiwane systemy

* Laptopy MacBook z systemem operacyjnym OS X (oraz z portem USB
typu C), laptopy Chromebook Pixel, urzgdzenia z systemem operacyjnym
Windows (10, 8, 8.1, 7)

Wiasciwosci produktu

1. Wyjscie VGA 1080p @ 75 Hz

2: USB 3.0 1 porty

3: USBtypuC 1 port do zasilania

4: Materiat: Aluminium

5: Dtugosc¢ przewodu: 20 cm

6: Wymiary: 51,4 x 80 x 14mm

7: Waga: 112g

8: Chipset: VL100+VL210+IT6513

9: Temperatura pracy: 0°C do 40°C (35°F do 100°F)
10: Wilgotnos¢ w miejscu pracy: 20% do 80% wilg. wzgl.

Zawartos¢ opakowania

1 przejsciéwka z USB 3.0 typu C do wielu portéw
1 instrukcja obstugi



