[DIGITUS’[

USB-C™ 3in1 Triple Monitor Converter
(HDMI, DP, VGA)

User Manual
DA-70859

1.0 INTRODUCTION

This is a Type-C™ to DisplayPort, HDMI and VGA Adapter. It allows you
to transmit signals from a Type-C™ source to three displays
simultaneously under MST mode. It can work on the USB-C host which
supports DP Alt Mode. With this product, you can watch videos or
slideshows together on the big screen.



2.0 PACKAGE CONTENTS

Before attempting to use this unit, please check the packaging and
make sure the following items are contained in the shipping carton:

¢ Main unit x1

¢ User Manual x1

3.0 FEATURES

* Support Type-C™ input, DisplayPort, HDMI and VGA output

* Support HDMI resolution up to UHD (4K/30Hz)

¢ Support VGA resolution up to Full HD (1920x1200/60Hz)

¢ Support DisplayPort resolution up to UHD 4K/60Hz

* The resolution may downgrade to be compatible with each monitor

when 2 or 3 monitors are connected.

* Under Mac System:
Support 3 displays to work simultaneously under SST mode,
3 outputs show the same picture or video with max 1080p@60Hz
due to bandwidth distribution

* Under Windows System:
1) Supports 3 displays to work simultaneously under MST mode, 3
outputs display differently simultaneously
(1x4K@30Hz+1x4K@30Hz+1x1080p@60Hz)

2) Support 3 displays to work simultaneously under SST mode,

3 outputs show the same picture or video

3) Some host PC just supports to output 3 video streams,
in this case, to ensure the output of the three displays,

you can turn off the screen of the Host PC

* Supports DP++ output



4.0 SPECIFICATIONS

Input/Output Connector
Input 1x USB-C Male
Output 1x DisplayPort Female
1x HDMI Female
1x VGA Female
Resolution
DisplayPort AKx2K@60Hz
HDMI AKx2K@30Hz
VGA 1920x1200@60Hz
Mechanical
Weight 43.1g
Size 88*42*14mm
Environmental
Operating Temperature 0C~45C
Operating Humidity 10% ~ 85 % RH (no condensation)
Storage Temperature -10C~70C
Storage Humidity 5% ~ 90 % RH (no condensation)
Power Requirement
Power Source Bus powered

5.0 OPERATION

1) Connect the USB-C male port of this product to computer

2) Connect DisplayPort port of this product to a DisplayPort Monitor
3) Connect HDMI port of this product to an HDMI monitor

4) Connect VGA port of this product to a VGA monitor



6.0 CONNECTION DIAGRAM
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Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the
shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post
under the below mentioned manufacturer address.

Www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Liidenscheid
Germany



[DIGITUS']

USB-C™ 3-in-1-Konverter fiir drei
Monitore (HDMI, DP, VGA)

Benutzerhandbuch
DA-70859

1.0 EINLEITUNG

Dieser Multi-Grafik-Adapter unterstiitzt die Ausgabe von bis zu
3 gleichen oder unterschiedlichen Videosignalen auf 3 verschiedene
Ausgabe-Displays - HDMI, DisplayPort und VGA. Der Betrieb von nur
einem Monitor ist selbstverstandlich auch moglich. Der HDMI-Anschluss
unterstiitzt UHD-Auflésungen von bis zu 4K/30Hz, der DP-Anschluss von
bis zu 4K/60Hz (Single Monitor). Plug & Play - einstecken und loslegen.



Ideal fir Aussendienstler, die beispielsweise in Meetingraumen
unterschiedliche Anschliisse vorfinden oder aber fiir den Privatanwender,
der Zuhause Inhalte auf verschiedenen Ausgabegerédten wie TV, Beamer,
etc. ausgeben mochte. Die kompakten Abmessungen sind ideal fir die
mobile Anwendung.

2.0 LIEFERUMFANG
Bevor Sie dieses Gerat verwenden, Uberprifen Sie den Lieferumfang
und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile mitgeliefert wurden:
¢ 1x Hauptgerat
¢ 1x Benutzerhandbuch

3.0 SCHLUSSELMERKMALE

* Unterstitzt Type-C™-Eingang, HDMI- und VGA-Ausgang.

¢ Unterstiitzt HDMI-Auflésung bis UHD (4K/30 Hz).

e Unterstutzt VGA-Auflosung bis Full HD (1920x1200 bei 60 Hz).

* Unterstitzt DisplayPort-Auflésung bis UHD 4K/60 Hz.

* Wenn 2 oder 3 Monitore angeschlossen sind, kann die Auflosung
verringert werden, damit der Konverter mit jedem Monitor

kompatibel ist.

* Bei Mac-Systemen:
Unterstltzung von 3 Monitoren fiir gleichzeitiges Arbeiten im
SST-Modus, 3 Ausgange zeigen aufgrund der Bandbreitenverteilung
dasselbe Bild oder Video mit maximal 1080p bei 60 Hz.

* Bei Windows-Systemen:

1) Unterstiitzung von 3 Monitoren fir gleichzeitiges Arbeiten im
MST-Modus, 3 Ausgdnge zeigen gleichzeitig unterschiedliche
Bilder oder Videos an (1x 4K bei 30 Hz + 1x 4K bei 30 Hz + 1x
1080p bei 60 Hz)



2) Unterstltzt 3 Monitore fiir gleichzeitiges Arbeiten im SST-Modus,

3 Ausgange zeigen dasselbe Bild oder Video an

3) Einige Host-PCs unterstiitzen nur die Ausgabe von 3 Videostreams.
In diesem Fall kénnen Sie den Bildschirm des Host-PCs ausschalten,

um sicherzustellen, dass die drei Monitore ausgegeben werden

e Unterstltzt DP++ Ausgabe.

4.0 SPEZIFIKATIONEN

Ein-/Ausgang hliisse
Eingang 1x USB-C-Stecker
Ausgang 1x DisplayPort-Buchse
1x HDMI-Buchse
1x VGA-Buchse
Auflosung
DisplayPort 4Kx2K bei 60 Hz
HDMI 4Kx2K bei 30 Hz
VGA 1920x1200 bei 60 Hz
Mechanisch
Gewicht 431g
Abmessungen 88 x42 x 14 mm
Betriebsumgebung
Betriebstemperatur 0°C-45°C
Betriebsluftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % rF (keine Kondensation)
Lagertemperatur -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei der 5 % bis 90 % rF (keine Kondensation)
Lagerung

Stromversorgung

Stromquelle Versorgung Uber Bus




5.0 INBETRIEBNAHME

1) Verbinden Sie den USB-Type-C-Stecker dieses Produkts mit
einem Computer

2) SchlieBen Sie den DisplayPort-Anschluss des Produkts an einen
DisplayPort-Monitor an

3) SchlieBen Sie den HDMI-Anschluss des Produkts an einen
HDMI-Monitor an

4) SchlieRen Sie den VGA-Anschluss dieses Produkts an einen
VGA-Monitor an.

6.0 ANSCHLUSSDIAGRAMM

HDMI

2 DisplayPort
Display Display DVGT\
AK@30Hz AK@60Hz ey

Type-C Host PC




EN DE

HDMI Display 4K@30Hz HDMI-Monitor 4K bei 30 Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz DisplayPort-Monitor 4K bei 60 Hz
VGA Display VGA-Monitor

Type-C Host PC Type-C Host-PC

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte
Konformitatserklarung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen,
kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert
werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Ludenscheid
Germany
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[DIGITUS']

Convertisseur USB-C™ triple moniteur
3 en 1 (HDMI, DP, VGA)

Guide d'utilisation
DA-70859

1.0 INTRODUCTION

Cet adaptateur multigraphique prend en charge la sortie d’'un maximum
de 3 signaux vidéo identiques ou différents sur 3 écrans différents -

HDMI, DisplayPort et VGA. L'utilisation d‘un seul moniteur est tout aussi
possible. Le port HDMI prend en charge les résolutions UHD jusqu‘a 4K /
30 Hz, le port DP jusqu‘a 4K / 60 Hz (Single Monitor). Plug and play - prét
a utiliser. Idéal pour les commerciaux qui peuvent utiliser les différentes



connexions disponibles dans les salles de réunion, ou pour les
particuliers souhaitant diffuser du contenu sur divers périphériques tels
que téléviseur, projecteur vidéo, etc. Les dimensions compactes sont
idéales pour une utilisation mobile.

2.0 CONTENU DE 'EMBALLAGE
Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que tous les éléments suivants sont
présents dans 'emballage :

* 1xunité principale

e 1xguide d’utilisation

3.0 CARACTERISTIQUES

* Prise en charge d’une entrée Type-C™ et de sortie DisplayPort, HDMI
et VGA

* Prise en charge d’une résolution HDMI allant jusqu’a UHD (4k/30 Hz)

* Prise en charge d’une résolution VGA allant jusqu’a Full HD
(1920x1200/60 Hz)

* Prise en charge d’une résolution DisplayPort allant jusqu’a UHD
4k/60 Hz

* Larésolution peut étre diminuée pour étre compatible avec chaque

moniteur lorsque 2 ou 3 moniteurs sont connectés.

* Sous un systeme Mac :
Prise en charge de 3 écrans fonctionnant simultanément en mode
SST, 3 sorties affichent la méme image ou vidéo avec une résolution
maximale de 1080p a 60 Hz en raison de la répartition de la bande

passante

* Sous un systeme Windows :
1) Prend en charge 3 écrans en méme temps en mode MST, 3 sorties
différentes (1x4K@30 Hz+1x4K@30 Hz+1x1080p@60 Hz)
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2) Prend en charge 3 écrans en méme temps en mode SST, 3 sorties

affichant la méme image/vidéo

3) Certains ordinateurs hotes ne peuvent assurer que 3 flux vidéo,

dans ce cas, il faut éteindre I'écran de I'ordinateur héte pour

garantir la sortie aux trois autres écrans.

¢ Prend en charge la sortie DP++

4.0 SPECIFICATIONS

Connecteur entrée/sortie

Entrée 1 x USB-C male

Sortie 1x DisplayPort femelle
1x HDMI femelle
1x VGA femelle

Résolution

DisplayPort AKx2K@60 Hz

HDMI AKx2K@30 Hz

VGA 1920X1200@60 Hz

Mécaniques

Poids 431g

Dimensions 88*42*14 mm

Conditions environnementales

Température de
fonctionnement

De0°Ca45°C

Humidité de
fonctionnement

10 % a 85 % HR (sans condensation)

Température de stockage

De-10°Ca70°C

Humidité de stockage

5% a 90 % HR (sans condensation)

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimenté par bus




5.0 UTILISATION
1)

2)
DisplayPort

3)

4)

Connectez le port USB-C male de ce produit a I'ordinateur
Connectez le port DisplayPort de ce produit a un moniteur

Connectez le port HDMI de ce produit a un moniteur HDMI
Connectez le port VGA de ce produit a un moniteur VGA

6.0 SCHEMA DE CONNEXION

— \
/
y
7/
HDMI DisplayPort
Display o VGA Type-C Host PC
4K@30Hz 4K@60HZ Display
EN FR
HDMI Display 4K@30Hz Moniteur HDMI 4K@30 Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz Moniteur DisplayPort 4K@60Hz
VGA Display Ecran VGA
Type-C Host PC PC hote Type-C




Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de
conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par
post a I"adresse du fabricant ci-dessous:

Wwww.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Liidenscheid
Germany



[DIGITUS']

Convertitore USB-C™ 3-in-1 per tre
monitor (HDMI, DP, VGA)

Manuale dell'utente
DA-70859

1.0 INTRODUZIONE

Questo adattatore multi-grafica supporta 3 segnali video uguali o
differenti in uscita su 3 schermi separati: HDMI, DisplayPort e VGA.
Naturalmente e anche possibile utilizzare un unico schermo. La porta
HDMI supporta risoluzioni UHD fino a 4K/30 Hz, mentre la porta
DisplayPort fino a 4K/60 Hz (Single Monitor). Plug & Play: una volta
effettuato il collegamento comincia la trasmissione del segnale Ideale
per chi lavora fuori sede e deve risolvere il problema di connessioni
differenti nelle varie sale riunioni, oppure a casa, quando si vuole



riprodurre i contenuti multimediali su dispositivi differenti, ad es. TV,
proiettori, ecc. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per I'utilizzo in
mobilita.

2.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Prima di provare ad utilizzare quest’unita, controllare la confezione ed
assicurarsi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di
consegna:

¢ 1 unita principale

¢ 1 manuale dell'utente

3.0 CARATTERISTICHE

* Supporta ingresso Type-C™, uscita DisplayPort, HDMI e VGA
* Supporta risoluzione HDMI fino a UHD (4K/30 Hz)

* Supporta risoluzione VGA fino a Full HD (1920x1200/60 Hz)

* Supporta risoluzione DisplayPort fino a UHD 4K/60 Hz

¢ Llarisoluzione puo essere ridotta ai fini della compatibilita con

ciascun monitor quando 2 o 3 monitor sono connessi.

* Sistema Mac:
Supporta 3 display simultaneamente in modalita SST, 3 uscite che
mostrano le stesse immagini o lo stesso video con risoluzione
massima che, a seguito della distribuzione della larghezza di banda, &
pari a 1080p a 60 Hz.

* Sistema Windows:
1) Supporta 3 display simultaneamente in modalita MST, 3 uscite
differenti (4K a 30 Hz; 4K a 30 Hz e 1080p a 60 Hz).

2) Supporta 3 display simultaneamente in modalita SST, 3 uscite che

mostrano le stesse immagini o lo stesso video.



3) Alcuni PC host supportano solo tre flussi video; in questo caso, per

garantire che le immagini siano visibili su tutti e tre i display, &

possibile spegnere lo schermo del PC host.

* Supporta l'uscita DP++

4.0 SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Ingresso/Uscita

Ingresso 1 connettore USB-C maschio
Uscita 1 porta DisplayPort femmina
1 porta HDMI femmina
1 porta VGA Femmina
Risoluzione
DisplayPort 4Kx2K a 60 Hz
HDMI AKx2K@30 Hz
VGA 1920X1200@60 Hz
Dimensioni e peso
Peso 43,1g
Dimensioni 88x42x14 mm
Requisiti ambientali
Temperatura operativa 0°C-45°C

Umidita operativa

10% ~ 85% UR (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio

-10°C-70°C

Umidita di stoccaggio

5% ~ 90% UR (senza condensa)

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Tramite bus




5.0 FUNZIONAMENTO

1) Collegare la porta USB-C maschio di questo prodotto ad un
computer

2) Connettere la porta DisplayPort di questo prodotto a una
monitor dotato di DisplayPort

3) Connettere la porta HDMI di questo prodotto a un monitor HDMI

4) Collegare la porta VGA di questo prodotto a un monitor VGA

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

7
4
7
~J
HDMI i
Display Dls[;?g‘z;)rl VGA Type-C Host PC
4K@30Hz AK@60Hz Display
EN IT
HDMI Display 4K@30Hz Display HDMI 4K a 30 Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz Display DisplayPort 4K a 60 Hz
VGA Display Display VGA
Type-C Host PC PC host Type-C




[DIGITUS']

Convertidor de monitor de tripe
USB C™, 3 en 1 (HDMI, DP, VGA)

Manual de usuario
DA-70859

1.0 INTRODUCCION

Este adaptador de graficos multiples admite la salida de hasta 3 sefiales
de video iguales o diferentes a 3 pantallas de salida diferentes: HDMI,
DisplayPort y VGA. Por supuesto, también es posible usarlo con un solo
monitor. El puerto HDMI admite resoluciones UHD de hasta 4K/30 Hz, el
puerto DP hasta 4K/60 Hz (Single Monitor). Plug & Play - enchufar y
comenzar. Ideal, por ejemplo, para comerciales que se encuentran con



diferentes conexiones en las salas de reuniones o para usuarios
domeésticos que quieren emitir contenido en varios dispositivos de salida,
como televisores, proyectores de video, etc. en el hogar. Las dimensiones
compactas son ideales para un uso portatil.

2.0 CONTENIDO DEL PAQUETE
Antes de usar la unidad, revise el embalaje y aseglrese de que los
siguientes articulos estén en la caja:

* 1 unidad principal

¢ 1 manual de usuario

3.0 CARACTERISTICAS

* Compatible con entrada USB Type-C™ y salidas DisplayPort,
HDMIy VGA
* Compatible con resoluciones HDMI hasta UHD (4 K/30 Hz)
¢ Compatible con resoluciones VGA hasta Full HD (1920 x 1200/60 Hz)
e Compatible con resoluciones DisplayPort hasta UHD (4 K/60 Hz)
* Puede ser que esta resolucion se vea degradada cuando se conectan

2 0 3 monitores simultdneamente.

* Parasistemas Mac:
Permite trabajar simultaneamente con 3 pantallas en modo SST. Las
3 salidas muestran la misma imagen o video con una resoluciéon max.
de 1080p a 60 Hz debido a la distribucion del ancho de banda

* Para sistemas Windows:
1) Permite trabajar simultdneamente con 3 pantallas en modo MST.
Las tres pantallas pueden presentar imagenes diferentes (1 de 4 K
a30Hz+1de4Ka30Hz+1de 1080p a 60 Hz)

2) Permite trabajar simultédneamente con 3 pantallas en modo SST.
Las 3 salidas muestran la misma imagen o video
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3) Algunos PC solo permiten 3 transmisiones de video, en este caso,

para garantizar la salida a las tres pantallas tendra que desactivar

la presentacion en la pantalla del PC anfitrion

¢  Compatible con la salida DP++

4.0 ESPECIFICACIONES

Conector de entrada/salida

Entrada 1 puerto USB-C macho
Salida 1 DisplayPort hembra
1 HDMI hembra
1 VGA hembra
Resolucion
DisplayPort 4K x 2K a 60 Hz
HDMI 4Kx2K a 30 Hz
VGA 1920x1200 @ 60 Hz
Mecanica
Peso 43,1g
Tamafio 88 x42 x 14 mm

Ambientales

Temperatura de
funcionamiento

0°C-45°C

Humedad de
funcionamiento

10 %-85 % de HR (sin condensacion)

Temperatura de
almacenamiento

-10°C-70°C

Humedad de
almacenamiento

5 %-90 % de HR (sin condensacién)

Requisitos eléctricos

Fuente de alimentacién

Alimentacidn por bus
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5.0 FUNCIONAMIENTO

1) Conecte el puerto USB-C macho de este producto al ordenador

2) Conecte el puerto DisplayPort de este producto a un monitor
DisplayPort

3) Conecte el puerto HDMI del producto a un monitor HDMI

4) Conecte el puerto VGA de este producto a un monitor VGA

6.0 DIAGRAMA DE CONEXION

/
7
7/
~J
HDMI DisplayPort
Display Dispiay VGA Type-C Host PC
4K@30Hz 4K@60HZ Display
EN ES
HDMI Display 4K@30Hz Pantalla HDMI de 4 K a 30 Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz Pantalla DisplayPort de 4 K a 60 Hz
VGA Display Pantalla VGA
Type-C Host PC PC principal tipo C
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[DIGITUS']

Potrdjny konwerter do monitorow
USB-C™ 3 w 1 (HDMI, DP, VGA)

Instrukcja uzytkowania
DA-70859

1.0 WPROWADZENIE

Ten adapter graficzny obstuguje wyjscie do 3 identycznych lub réznych
sygnatéw wideo na 3 rdznych wyswietlaczach wyjsciowych — HDMI,
DisplayPort i VGA. Oczywiscie mozliwa jest réwniez obstuga tylko
jednego monitora. Ztacze HDMI obstuguje rozdzielczosci UHD do
4K / 30 Hz, ztacze DP do 4K / 60 Hz (Single Monitor). Plug & Play —
podtacz i uzywaj. Idealny dla przedstawicieli handlowych, ktérzy np.
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znajdujg rézne potaczenia w salach konferencyjnych lub dla
uzytkownikéw prywatnych, ktérzy chca wyswietla¢ tresci w domu na
réznych urzadzeniach wyjsciowych, takich jak telewizor, rzutnik, itp.
Kompaktowe wymiary s idealne do zastosowan mobilnych.

2.0 ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Przed rozpoczeciem korzystania z niniejszego urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania i upewnic sie, czy znalazty sie w nim
nastepujace elementy:

¢ 1xurzadzenie gtéwne

¢ 1xinstrukcja uzytkowania

3.0 FUNKCIE

¢ Obstuga wejscia Type-C™, DisplayPort, HDMI i wyjscie VGA

* Obstuga rozdzielczosci HDMI do UHD (4K/30Hz)

¢ Obstuga rozdzielczosci VGA do Full HD (1920x1200/60Hz)

¢ Obstuga rozdzielczosci DisplayPort do UHD 4K/60Hz

* Rozdzielczo$¢ moze ulec obnizeniu do poziomu zgodnego z kazdym

monitorem, gdy podtgczone sa 2 lub 3 monitory.

* W systemie Mac:
Obstuga 3 wyswietlaczy do jednoczesnej pracy w trybie SST, 3 wyjscia
pokazujg ten sam obraz lub wideo z maksymalng rozdzielczoscia

1080p przy 60 Hz, ze wzgledu na rozdziat pasma

* W systemie Windows:
1) Obstuguje 3 wyswietlacze do jednoczesnej pracy w trybie MST,
3 wyjscia wyswietlajg niezaleznie jednoczesnie
(1x4K@30 Hz+1x4K@30Hz+1x1080p@60 Hz)
2) Obstuga 3 wyswietlaczy do jednoczesnej pracy w trybie SST,
3 wyjscia pokazuja ten sam obraz lub wideo
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3) Niektore komputery obstuguja tylko 3 strumienie wideo, w tym

przypadku, aby zapewni¢ wyjscie trzech wyswietlaczy, mozna

wytgczy¢ ekran komputera hosta

*  Obstuguje wyjscie DP++

4.0 SPECYFIKACIJE

Ztacze wejscia/wyjscia

Wejscie

1x Meskie USB-C

Wyjscie

1x Zenskie DisplayPort
1x Zeriskie HDMI
1x Zehskie VGA

Rozdzielczos¢

DisplayPort 4K x 2K@60 Hz

HDMI 4Kx2K@30 Hz

VGA 1920x1200 przy 60 Hz
Parametry fizyczne

Masa 43,1g

Wymiary 88*42*14 mm
Srodowisko

Temperatura robocza 0°C~45°C

Wilgotnos$¢ robocza

10-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Temperatura sktadowania

-10°C~ 70°C

Wilgotnos¢ sktadowania

5-90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Wymagania zasilania

Zasilanie

Zasilanie z magistrali
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5.0 OBStUGA

1) Podtacz meskie ztgcze USB typu C urzgdzenia do komputera

2) Podtacz port DisplayPort tego produktu do portu DisplayPort
monitora

3) Podtacz port HDMI tego produktu do monitora HDMI

4) Podtacz port VGA tego produktu do monitora VGA

6.0 SCHEMAT POLACZEN

/
7
7/
~J
HDMI i
Display i Skl VGA Type-C Host PC
4K@30Hz 4K@60HZ Display
EN PL
HDMI Display 4K@30Hz Wyswietlacz HDMI 4K@30Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz Wyswietlacz DisplayPort 4K@60Hz
VGA Display Wyswietlacz ze ztaczem VGA
Type-C Host PC Komputer ze ztgczem USB typu C
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[DIGITUS']

USB-C™ 3'ii 1 Arada Uglii Monitor
Donlistiiriicii (HDMI, DP, VGA)

N

<O

Kullanici Kilavuzu
DA-70859

1.0 URUN TANITIMI

Bu ¢oklu grafik adaptoru, 3 farkh cikish ekrana (HDMI, DisplayPort ve
VGA ) 3 ayni veya farkh video sinyalinin gikisini destekler . Sadece bir
ekranin galistirimasi da mimkindir. HDMI portu 4K/30Hz‘e kadar UHD
¢ozunirliikleri, 4K/60Hz‘e kadar DP portunu (Single Monitor) destekler.
Plug & Play - Takin ve baslatin Ornegin toplanti salonlarinda farkli
baglantilar bulmak isteyenler veya evde igerigi TV, video projektori vs.
gibi cesitli cikis cihazlarina aktarmak isteyen kullanicilar igin idealdir.
Mobil kullanim igin ideal kompakt boyutlar.
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2.0 PAKET iCERIGi

Bu Uruind kullanmayi denemeden 6nce, litfen ambalajini kontrol edin ve
Uriin kutusunun iginde agagidaki pargalarin bulundugundan emin olun:

¢ Ana lnite x1

¢ Kullanici Kilavuzu x1

3.0 OZELLIKLER

* Type-C™ girisi, DisplayPort, HDMI ve VGA ¢ikisi destegi

e UHD'ye (4K/30 Hz) kadar HDMI ¢6zUnirligu destegi

¢ Full HD'ye (1920x1200/60 Hz) kadar VGA ¢dzunurlugl destegi

* UHD 4K/60 Hz'ye kadar DisplayPort ¢ozunurlugl destegi

* 2 veya 3 monitor baglandiginda ¢ozunurlik, her monitor ile uyumlu

olacak sekilde disurulebilir.

* Mac Sistemi Altinda:
SST modunda 3 ekranin es zamanli olarak galismasini destekler,
3 ¢ikis bant genisligi dagilimi sayesinde maksimum 1080p@60Hz ile

ayni resmi veya videoyu gosterir

*  Windows Sistemi Altinda:
1) MST modunda 3 ekranin es zamanli olarak galigmasini destekler,
3 gikis es zamanli olarak farkli goriintii sunar (1x4K@30
Hz+1x4K@30 Hz+1x1080p@60 Hz)

2) SST modunda 3 ekranin es zamanli olarak galismasini destekler,

3 gikig ayni resmi veya videoyu gosterir

3) Bazi ana bilgisayarlar yalnizca 3 video akisini destekler, bu
durumda, Ug ekran giktisini saglamak igin Ana Bilgisayarin ekranini

kapatabilirsiniz

e DP++ ¢gikisini destekler
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4.0 TEKNiK OZELLIKLER

Girig/Cikis Konektorii

Giris 1x USB-C Erkek
Cikis 1x DisplayPort Disi
1x HDMI Disi
1x VGA Disi
Cozinurliik
DisplayPort AKx2K@60 Hz
HDMI 4Kx2K@30 Hz
VGA 1920X1200@60 Hz
Mekanik
Agirlik 431g
Boyut 88*42*14 mm
Ortamla ilgili unsurlar
Calisma Sicakhgi 0°C~45°C

isletim nemi

%10 ~ %85 Bagil Nem (yogusma yok)

Saklama Sicaklig

-10°C~ 70°C

Saklama Nem Orani

%5 ~ %90 Bagil Nem (yogusma yok)

Giig ihtiyaci

Gg kaynagi

‘ Veri yolundan gug beslemesi

5.0 KULLANMA

1) Bu Urtinun USB-C erkek baglanti noktasini bilgisayara baglayin

2) Bu urunun DisplayPort baglanti noktasini bir DisplayPort

Monitore baglayin

3) Bu Urtniin HDMI baglanti noktasini bir HDMI girisi olan monitore

baglayin

4) Bu Urliniin VGA portunu bir VGA monitore baglayin
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6.0 BAGLANTI SEMASI

HDMI
Display

4K@30Hz 4K@60Hz

DisplayPort

Display

VGA Type-C Host PC
Display

EN TR

HDMI Display 4K@30Hz HDMI Ekran 4K@30 Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz DisplayPort Ekrani 4K@60 Hz
VGA Display VGA Ekran

Type-C Host PC

Type-C ana bilgisayar
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[DIGITUS']

USB-C™ 3-in-1 Drievoudige
Monitorconverter (HDMI, DP, VGA)

Gebruikshandleiding
DA-70859

1.0 INLEIDING

Deze multi-grafische adapter ondersteunt de uitvoer van tot 3 dezelfde
of verschillende videosignalen op 3 verschillende uitvoer-displays - HDMI,
DisplayPort en VGA. Het gebruik van een slechts één monitor is
vanzelfsprekend ook mogelijk. De HDMI-aansluiting ondersteunt
UHD-resoluties van tot 4K/30Hz, de DP-aansluiting van tot 4K/60Hz
(Single monitor). Plug & Play - inpluggen en klaar. Ideaal voor
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medewerkers van de buitendienst, die bijvoorbeeld in vergaderlokalen
uiteenlopende aansluitingen aantreffen, of voor privé-gebruikers, die
thuis inhoud op verschillende uitvoerapparaten zoals een tv, een beamer,
enz. wil weergeven. Door de compacte afmetingen ideaal voor mobiel
gebruik.

2.0 INHOUD VAN DE VERPAKKING
Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te
controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:
* Hoofdeenheid x1
* Gebruikshandleiding x1

3.0 FUNCTIES

¢ Ondersteunt Type-C™-ingang, DisplayPort, HDMI en VGA-uitgang
¢ Ondersteunt HDMlI-resoluties tot UHD (4K/30Hz)

¢ Ondersteunt VGA-resoluties tot Full HD (1920x1200/60Hz)

¢ Ondersteunt DisplayPort-resoluties tot UHD 4K/60Hz

* De resolutie kan worden verlaagd om compatibel te zijn met elke

monitor wanneer 2 of 3 monitors zijn aangesloten.

* Op een Mac-systeem:
Ondersteunt gelijktijdige werking van 3 displays in SST-modus,
3 uitgangen tonen dezelfde afbeeldingen of video met max.
1080p@60Hz wegens bandbreedteverdeling

* Op een Windows-systeem:

1) Ondersteunt gelijktijdige werking van 3 displays in MST-modus,
3 uitgangen bieden een verschillende en gelijktijdige weergave
(1x4K@30Hz+1x4K@30Hz+1x1080p@60Hz)

2) Ondersteunt gelijktijdige werking van 3 displays in SST-modus,
3 uitgangen tonen dezelfde afbeeldingen of video
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3) Bepaalde host-pc’s ondersteunen de uitvoer van slechts
3 videostreams, om in dit geval de uitvoer van drie displays te

garanderen, kunt u het scherm van de host-pc uitschakelen

*  Ondersteunt DP++ uitgang

4.0 SPECIFICATIES

Ingangs-/uitgangsconnector

Ingang 1x USB-C Mannelijk

Uitgang 1x DisplayPort Vrouwelijk
1x HDMI Vrouwelijk
1x VGA Vrouwelijk

Resolutie

DisplayPort AKx2K@60Hz

HDMI 4Kx2K@30Hz

VGA 1920x1200@60Hz

Mechanisch

Gewicht 43,1g

Afmetingen 88*42*14mm

Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuur 0°C~45°C

Bedrijfsvochtigheid 10% ~ 85 % relatieve luchtvochtigheid
(zonder condens)

Opslagtemperatuur -10°C~ 70°C

Opslagvochtigheid 5% ~ 90 % relatieve luchtvochtigheid
(zonder condens)

Stroomvereisten

Voedingsbron ‘ Busaangedreven
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5.0 BEDIENING

1) Sluit de mannelijke USB-C poort van dit product aan op de
computer

2) Sluit de DisplayPort-poort van dit product aan op een
DisplayPort-monitor

3) Sluit de HDMI-poort van dit product aan op een HDMI-monitor

4) Sluit de VGA-poort van dit product aan op een VGA-monitor

6.0 AANSLUITDIAGRAM

=

D’—:ir:g; Dis&?gg;n VGA Type-C Host PC
4K@30Hz 4K@6E0Hz Display
EN NL
HDMI Display 4K@30Hz HDM|-display 4K@30Hz
DisplayPort Display 4K@60Hz DisplayPort-display 4K@60Hz
VGA Display VGA-display
Type-C Host PC Type-C host-pc
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