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1.0 WPROWADZENIE

Jest to adapter fadowania USB-C do dwdch USB 3.0, HDMI, Micro SD,
SD/MMC, Type-C™ Data i PD. Port USB 3.0 umozliwia podtgczenie
urzadzenia USB lub innego koncentratora do komputera hosta USB-C,
port USB-C zenski obstuguje zarowno tadowanie PD, jak i dane, port HDMI
pozwala na ogladanie obrazu lub filmu w wysokiej rozdzielczosci na duzym
ekranie, a port Micro SD i SD/MMC pozwala na odczytanie informac;ji z
karty pamieci na komputerze-hoscie. Moze pracowaé na wszystkich
komputerach PC i telefonach komdérkowych obstugujgcych tryb DP Alt.



2.0 WEASCIWOSCI

Interfejs:

1. 1 zenskie Type-C™ (podtgczy¢ do komputera-hosta Type-C™ z
naszym wyposazonym kablem Type-C™ M do M)

2. 1 zenskie Type-C™ (do danych i fadowania PD)

3. 2 ztgcza USB typu A zenskie

4. 1 ztgcze zeniskie HDMI

5. 1 Gniazdo SD, 1 Gniazdo Micro SD

Obstuga transmisji danych w standardzie USB 3.0 SuperSpeed (5

Gb/s), zgodnos¢ ze starszym standardem USB 2.0

Jeden z portéw USB-A moze mie¢cdo 7,5W (5V /1,5 A)

Port USB 3.0 obstuguje jednoczesne zasilanie i przesytanie danych do

urzadzenia USB

Obstuga maksymalnej rozdzielczo$¢ HDMI 4K x 2K / 30 Hz

Port zenski Type-C™ obstuguje zaréwno dane (5 Gbps), jak i

tadowanie PD 100 W (20 V / 5 A).

Interfejsy USB typu C obstugujg technologie Plug and Play oraz

wymiane podczas pracy

Obstuga standardu Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed):

SDR12 (12,5 MB/s) / SDR25 (25 MB/s) / SDR50 (50 MB/s) / DDR50

(50 MB/s) / SDR104 (104 MB/s)

Uwaga: Obstuguj dwa gniazda kart, aby pracowac jednoczes$nie

Obstuga Fast Role Swap PD 3.0, podtgczone urzadzenie nie zostanie

odtgczone podczas podtgczania i odtgczania adaptera PD

Prosta obstuga i tatwos¢ przenoszenia

Uwaga: Opis odtgczonego kabla Type-C™ M do M

Jest to w petni funkcjonalny kabel USB 3.1 Type-C™ Gen2 o predkosci

do 10 Gbps, elektronicznie oznaczony symbolem IC i mocy

wyjsciowej do 5 Amp.



* Ten produkt dziata poprawnie tylko z naszym wyposazonym kablem
Type-C™ M do M lub kablem wyprodukowanym przez nas, ktéry ma
takg samg specyfikacje jak kabel oryginalny. W celu zapewnienia
prawidtowego dziatania tego produktu, w sytuacji przypadkowego
zgubienia kabla, prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy w celu
zakupu innego kabla o takiej samej specyfikacji i unikniecia
stosowania wyrobu innych producentdw.

3.0 SPECYFIKACIE

Ztacze wejscia/wyjscia

Wejscie 1 zenskie USB-C (z naszym kablem Type-
C™ M do M)
Wyijscie 2 zenskie USB 3.0

1 zenskie USB-C (do danych i tadowania)
1 ztgcze zenskie HDMI

1 Micro SD
1SD/MMC
Srodowisko
Temperatura pracy 0-45°C

Wilgotnos¢ w miejscu
pracy

10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Temperatura
przechowywania

-10-70°C

Wilgotnos¢ w miejscu

5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

przechowywania

Zasilacz

Zenski port USB-C Do 100 W (20 V/5 A)

4.0 ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Przed rozpoczeciem korzystania z niniejszego urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania i upewnic sie, ze znalazty sie w nim
nastepujace elementy:

* 1 urzadzenie gtéwne

* 1instrukcja uzytkowania



5.0 OBStUGA

1)
2)

3)

4)
5)

Podtacz zenski port USB-C tego produktu do urzadzenia USB-C.
Podtacz dwa wyjscia USB 3.0 tego produktu do dwéch urzadzen USB
3.0/2.0.

Podtacz telewizor HD do wyjscia HDMI urzadzenia za pomoca
jednego przewodu HDMI

Wtozy¢ karte Micro SD, SD/MMC do odpowiednich gniazd

Podtgcz port tadowania USB-C, moze on tadowaé komputer-host i
zasilac jednoczes$nie ten produkt

Uwaga:

1)

2)

Nie wszystkie porty USB-C obstugujg wszystkie funkcje standardu USB
Type-C™. Upewnicé sie, ze port USB-C komputera przeno$nego
obstuguje tryb zamienny DisplayPort (tryb DP-Alt) i USB Power Delivery
(PD).

Funkcje wyjscia wideo zalezg od karty graficznej komputera
przenosnego i podfgczonego monitora.




6.0 SCHEMAT POtACZEN

Wyswietlacz ze ztaczem Komputer ze ztgczem USB
HDMI Tvpe-C

Karta Micro  Karta SD Adapter PD

SD Urzadzenie ze
ztaczem USB
Type-C

Type-C Mysz U Disk
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