DIGITUS"/

STACJA DOKUJACA USB-C™,
11 PORTOW
Z OBUDOWA NA DYSK SSD (M.2)

Instrukcja obstugi
DA-70889



Opis produktu

Oproécz standardowych interfejséw takich jak HDMI®, DisplayPort™, USB
czy Ethernet stacja dokujgca DIGITUS® 11 w 1 zawiera réwniez obudowe
na dysk SSD M.2 NGFF. Dzieki niej dane mogg by¢ buforowane lub
przechowywane np. na potrzeby prezentacji.

Rozwin mozliwosci systemu, przesytajac obraz na 3 dodatkowe ekrany
obstugujace standard UHD 4K np. monitor, projektor czy telewizor. 2 porty
USB-C™ pozwalajg na zasilanie laptopa.

Umozliwiajg fadowanie podtaczonego laptopa z wykorzystaniem
technologii Power Delivery. Za pomocg trzeciego portu USB-C™ mozna
podtaczy¢ dodatkowe urzadzenia z interfejsem SuperSpeed (5 Gb/s)
obstugujace standard USB-C™.

4 porty USB 3.0 dostarczajg wiele mozliwosci w zakresie tacznosci
urzadzen peryferyjnych: Podtgcz klawiature, myszke, drukarke, pendrive
lub zewnetrzny dysk twardy.

Urzadzenie zostato tez zintegrowane z technologig Gigabit Ethernet.
Technologia ta pozwala na potaczenie z Internetem, a takze podtgczenie
stuchawek, gtosnikdw czy zestawdw stuchawkowych.

Wykorzystaj ogromny potencjat standardu USB-C™ i wybierz stacje
dokujaca DIGITUS® 11 w 1 wraz opcjg pamieci M.2 NGFF.



Schemat budowy

Przéd:
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1. Obudowa SSD M.2 SATA 3.0 NGFF
2.
3. USB-A (dane i tadowanie z urzadzenia

Wskaznik LED

podrzednego)
USB-C (dane i fadowanie z urzadzenia
podrzednego)

. Gniazdo 3,5 mm dla sygnatu audio i

mikrofonu

. USB-A (dane i tadowanie z urzadzenia

podrzednego)
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. USB-A (predkos¢ przesytania danych 5

Gb/s)

. USB-A (predkos¢ przesytania danych 5

Gb/s)

. Ztacze RJ45 Gigabit Ethernet

DP

Gniazdo DC —wejscie zasilania stacji
dokujacej

Wejscie USB-C (potaczenie

z komputerem)

HDMI 1

HDMI 2

. Port USB-CPD 3.0




Potaczenie

M.2 SATA 3.0 NGFF e —
'SSD Enclosure Tablet PC Audio HDD Keyboard Ethernet

DisplayPort™ Display DC12v /3

Notebook HDMI® Display Power Adapter

Funkcje

Przéd:

1. Obudowa na dysk SSD M.2 SATA 3.0 NGFF Predkos$¢ przesytania danych:

5Gb/s

2. Przeznaczone wytacznie dla dyskow SSD opartych o interfejs SATA
M.2/NGFF (ztgcze z kluczem ,,B key” i ,,B & M key”)

. Urzadzenie kompatybilne z dyskami SSD o réznej dtugosci, w tym: 80
mm (2280), 60 mm (2260), 42 mm (2242) i 30 mm (2230) dysk SSD M.2
NGFF SATA o pojemnosci do 2 TB.

UWAGA: Urzadzenie nie obstuguje dyskéw SSD M.2 NVMe PCI-E, M.2
PCle AHCI ani innych urzadzen M.2 nieposiadajacych interfejsu SATA.

. Wskaznik LED

. USB-A 3.0 (dane i fadowanie z urzgdzenia podrzednego): 5 Gb/s, 5V /
1.5Aprzy 7.5W

6. USB-C 3.0 (dane i tadowanie z urzadzenia podrzednego): 5 Gb/s, 5V / 3

Aprzy 15W

Gniazdo 3,5 mm dla sygnatu audio i mikrofonu

USB-A 3.0 (dane i tadowanie z urzadzenia podrzednego): 5 Gb/s, 5V /

1.5Aprzy 7.5W
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. Port USB-A 3.0: 5Gb/s,5V /0.9 Aprzy 45 W

. Port USB-A 3.0: 5Gb/s,5V /0.9 A przy 4.5 W

. Ztacze RJ45 Gigabit Ethernet: 1000 Mb/s

. DP: 4K x 2K przy 60 Hz / 3840 x 2160

. Zasilanie DC: 36 W (12 V / 3 A) zasilacz dla stacji dokujacej
. USB-C: potaczenie z komputerem

. HDMI 1: maks. 4K x 2K 30 Hz / 3840 x 2160

. HDMI 2: 4K x 2K 60 Hz / 3840 x 2160

(pracuje niezaleznie, jezeli pobierany sygnat pochodzi ze zrédta DP 1.4)

4K x 2K 30 Hz / 3840 x 2160
(pracuje niezaleznie, jezeli pobierany sygnat pochodzi ze zrédta DP 1.2)

. USB-C PD 3.0: tadowanie urzadzen zrédtowych z urzadzenia

nadrzednego, takich jak laptop/notebook, ograniczenie tadowania do
87-96 W w celach bezpieczenstwa, w zaleznosci od oprogramowania
sprzetowego. Obstuguje zasilacz 100 W

Opakowanie zawiera

1 x urzadzenie

1xzasilacz36 W (12V /3 A)

1 x kabel USB-C do USB-C

1 x zestaw $rub (wraz ze $rubokretem)
1x instrukcja obstugi

Obudowa na dysk SSD M.2 NGFF SATA 3.0:
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Przeznaczona wytacznie dla dysku M.2/NGFF opartego o interfejs SATA,
umies¢ prawidtowo dysk SSD M.2. Dysk SSD

(ztacze z kluczem ,,B key” i ,B & M key”) nie obstuguje dyskéw M.2 SSD
ze ztaczem z kluczem ,M key”.

UWAGA: Urzadzenie nie obstuguje dyskéw SSD M.2 NVMe PCI-E

. Ze wzgledu na intensywnos¢ pracy dyskéw SSD M.2 o wysokiej

przepustowosci nagrzewanie sie obudowy jest normalnym objawem.

. Wiekszos¢ nowych dyskéw SSD nalezy zainicjalizowac, spartycjonowac i

sformatowac.



Informacja dotyczaca nagrzewania

1. Przed zakupem nalezy upewnic sie, ze port USB-C
smartfona/tabletu/laptopa obstuguje funkcje DP, gdyz w przeciwnym
razie obraz z komputera nie zostanie przestany.

2. Wyswietlanie obrazu wideo w jakosci 4K x 2K przy 60 Hz, wymagana
kompatybilno$¢ z komputerem.

DisplayPort (DP) v1.4 (HBR3).

3. Aby zwiekszy¢ kompatybilnos¢, nalezy dokonaé aktualizacji systemu

MacOS do wersji Catalina (10.15.1) lub nowszej.



CZESTO ZADAWANE PYTANIA

a. Dlaczego nie widac obrazu wideo?

1. Sprawdzi¢, czy urzadzenia sg podtaczone prawidtowo.

2. Uzy¢ standardowego kabla HDMI lub VGA.

3. Upewnic¢ sig, ze dla monitora HDMI lub DP wybrano odpowiednie

zrédto wejscia.

b. Dlaczego w porcie HDMI nie ma wyjscia dzwieku?

Upewnic sig, ze monitor obstuguje funkcje wyjscia dZzwigku.

. Ustawi¢ zewnetrzny monitor jako domysine urzadzenie wyjscia
dzwigku.

. Czy moge podtaczy¢ naped Apple SuperDrive do stacji dokujacej?

. Nie, niektdére urzadzenia, w tym Apple SuperDrive, wymagajg sygnatu

charakterystycznego dla urzadzen Apple, w zwigzku z czym nie beda

dziata¢ po podtaczeniu do koncentratora USB.

Dlaczego stacja dokujaca nie taduje laptopa?

. Sprawdzi¢, czy system obstuguje port USB-C PD oraz poszuka¢, ktdry
port obstuguje te funkcje, w przypadku gdy wiecej portéw jest wolnych.
Nalezy pamietac, ze niektére systemy z mozliwoscig tadowania przez
port USB-C/Thunderbolt 3 nie obstuguja funkcji tadowania ze stacji
dokujacych ogdlnego przeznaczenia i sg kompatybilne wytacznie z
urzadzeniami fadujacymi rekomendowanymi przez producenta tego
systemu.

N =

(=)

.

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oswiadcza, ze deklaracja zgodnosci jest
dostarczana z przesytka. Jezeli w przesytce nie ma deklaracji zgodnosci, mozna
sie o nig zwrdci¢ na nizej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
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