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1. Wprowadzenie 
Aktywny przedłużacz kabla USB 3.2 Gen1 firmy DIGITUS zwiększa 
zasięg urządzeń USB o 5 metrów i nadal umożliwia szybkie przesyłanie 
danych z prędkością do 5 Gbit/s. Nadaje się do urządzeń takich jak 
pamięci przenośne, tablety lub smartfony - nawet na większe 
odległości bez utraty prędkości. Kabel ten jest idealny do sal 
konferencyjnych/spotkań, jeśli chcesz podłączyć kamerę internetową 
lub jeśli potrzebujesz podłączyć urządzenie USB na większą odległość, 
takie jak wielofunkcyjny koncentrator z różnymi interfejsami lub 
urządzenia, które są trudno dostępne. Wystarczy podłączyć 
notebooka/komputer PC ze złączem USB-C do kabla urządzenia 
końcowego. Koniec z problemami z podłączaniem dłuższych kabli USB! 
 
 

2. Główne cechy 
• Mostkuje odległości do 5 m bez strat dzięki aktywnemu 

wzmacniaczowi sygnału 
• Obsługuje transfer danych z prędkością do 5 Gbit/s, idealny do 

szybkiego przesyłania dużych plików i multimediów o wysokiej 
rozdzielczości. 

• Plug & Play - podłącz i pracuj 
• Uniwersalna kompatybilność i elastyczność: Złącze USB-C męskie 

na USB-C żeńskie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami 
wyposażonymi w złącze USB-C. Kabel o długości 5 metrów 
zapewnia również niezbędną elastyczność do wygodnego 
pozycjonowania urządzeń. 
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3. Zastosowanie: 

 

 
1) Hub USB 
2) Laptop 
3) PC 
4) USB typ C męski 
5) USB typ C żeński 
6) 5 m długość kabla  
7) Podłącz do urządzenia USB 
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4. Montaż: 
1) Upewnij się, że port USB w komputerze działa poprawnie 
2) Uruchom komputer i zaczekaj na załadowanie się pulpitu 

systemu 
3) Podłącz męską końcówkę kabla to portu USB C w komputerze,  

a USB C żeńską do urządzenia USB 

4) Komputer automatycznie wykryje zewnętrzne urządzenie 

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie 

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja 
zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli deklaracja zgodności 
nie znajduje się w opakowaniu, można ją uzyskać, wysyłając list na 
poniższy adres producenta. 
 
 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Niemcy 

 

 

 


