
Artikelnummer
DA-90388
DA-90389
DA-90390

DA-90387 DA-90392 DA-90386 DA-90393

Produktname
Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell,  

Dual Motor
Elektrisch höhenverstellbares  

Tischgestell, Single Motor
Elektrisch höhenverstellbares  
Tischgestell, 120° Eckdesign 

Elektrisch höhenverstellbares Tischge-
stell, 90° Eckdesign

Elektrisch höhenverstellbares Doppel-
Tischgestell, 2 Arbeitsplätze 

Steh- / Sitz-Funktion

Display zur Höhenverstellung Digital Analog Digital Analog Digital

Memory Funktion 3 Höheneinstellungen 4 Höheneinstellungen 3 Höheneinstellungen 4 Höheneinstellungen 3 Höheneinstellungen

Steh- / Sitz-Erinnerungsfunktion

Anzahl Motoren 2 1 3 3 4

Hub-Geschwindigkeit 38 mm/Sek 25 mm/Sek 38 mm/Sek 25 mm/Sek 38 mm/Sek

Geräuschpegel < 50 dB < 60 dB < 50 dB < 55 dB < 50 dB

Höheneinstellung 60-128 cm 70-120 cm 62-128 cm 60-125 cm 62-128 cm

Netzzuleitung 3 m 2 m 3 m 2 m 3 m

Netzanschluss
Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7,  

Gerätebuchse
Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7, 

Gerätebuchse
Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7, 

Gerätebuchse
Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7, 

Gerätebuchse
Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7, 

Gerätebuchse

Gewicht 32,3 kg 25 kg 48 kg 43,1 kg 61,8 kg

Max. Traglast 125 kg 80 kg 150 kg 120 kg 2x 125 kg

Tischplattenbreite bis 200 cm bis 180 cm bis 200 cm bis 210 cm bis 220 cm

Tischplattentiefe 70-90 cm 60-85 cm 70-120 cm 55-90 cm 70-90 cm

Kollisionsschutzfunktion

Empfindlichkeitseinstellung 
Kollisionsschutz

Farbe Weiß/Schwarz/Grau Weiß Schwarz Weiß Schwarz
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Ergonomie Tischgestelle


