DIGITUS'

Smart Monitor Mount with Integrated
Docking Station, Gas Pressure Spring
and Clamp Mount

Quick Installation Guide
DA-90405



VESA

100x100

75x75

Package Content

7

L

17"-30"

2-9Kg

A

M4x12MM M5x12MM M6x12MM
A (4 PCS) B (4 PCS) C (3 PCS)
@ Upper arm support 1x
@ Lower arm support 1x
@ Bottom support 1x
@ Bottom pad 1x
@ Plate 1x
@ Long screw 1x
@ Piercing plate 1x
Anti-slip rubber 1x
@ Pressure plate 1x
Knob nut 1x
@ 3*3 wrench 1x
@ Base 1x

Mounting Instructions
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4x4 Allen Key
E (1 PCS)
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5x5 Allen Key
F (1 PCS)

Step 1: Preparations before installing monitor
Make sure there are VESA holes 100x100 mm or 75x75 mm in the monitor. If not, the mount

1)

2)

couldn’t be installed.

Remove the original fixed base of monitor. Be careful not to scratch the screen.

75x75 or 100x100
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Step 2-A: Option 1: Clamp

A CAUTION

Suitable for right-angle table boards, the
use of special-shaped table boards on the
mounting surface is prohibited, to prevent
the clamping parts from falling!
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Step2-B: Option 2: Grommet

Size of the hole:

8.5-70 mm
(5 ok

For desk thickness: 25-30 mm
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Step 3: Connect the upper and lower arm support to the base

B
—

3x3 mm (11)

Tighten it with a 3x3 wrench (11) .~ ;
after inserting

Step 4: Attaching the monitor to the plate

e Tighten the screw with the cross end of the
wrench (F).

monitor

Tighten
r@/"j{@ (3) Increase washer G,
(D) based on
actual situation




Step 5: Install the monitor to the arm support

- —————

Hang the monitor from top to bottom on the connection plate and make sure to buckle it up.

Buckle up
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Connection plate




Step 6: Adjust the monitor

ATTENTION:

i To adjust the swivel function by
5x5 allen key (F) on position 1.
To adjust the tilt function by
5x5 allen key (F) on position 2.
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/1 cAUTION:

Please do not turn the
monitor to the back to
ensure the safe of
possession and body.

Factory setting: 5-7 kg

Adjust the monitor’s height after installing. If
the monitor cannot stop at any height, please
use the supplied 5x5 allen key to adjust the
screw on the arm. To make the mount and
monitor’s weight equal and it can stop at any
height, please adjust the screw in “-“
direction, when the monitor is up and “+”
direction, when it is down.

Connect Cables

Power light
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HDMI® Port USB Type-C™ Host

USB Type-C™ Host

USB Type-C™ Cable
(self-owned)




Using cord management

Use both hands to break apart
to remove the buckle

)

Remove the cable ———
buckle, snap into the L
cable and fix it with :
screws.

arranging the cables, and then
hang it after finishing

Remove this buckle when ! o)

Specifications
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USB-C™ Docking Station
. 1 x HDMI port
o 1 x VGA port
. 1 x USB-C™ host
. 1 x USB-C™ with Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)
. 2 x USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbps max. /5V /0.9 A
. HDMI version: 1.4
. HDMI resolution: 4K - 1 monitor / 1080p - 2 monitors
. VGA resolution: Full HD (1080p)
. USB-C™ version: USB 3.1 Gen 1
. Simultaneous use of HDMI + VGA = Clone desktop
. Individual use of HDMI or VGA = Extend / Clone desktop
. An optional USB-C power adapter is required in order to use the charging function via Power Delivery

CAUTION

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young
children.
. Make sure these instructions are read and completely understood before attempting installation.
If you are unsure of any part of this installation, please contact a professional installer for assistance.
. The desk or mounting surface must be capable of supporting the combined weight of the mount and the
display, otherwise the structure must be reinforced.
. Please check joint parts every two months, making sure the screws are loosened or not.

This product was designed to be installed on desks. Before installing, make sure the mount will support the combined
load of the equipment and hardware.
Never exceed the maximum load capacity of 9 kg, or else it may result in product failure or personal injury.

Note: This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or
personal injury.

Warning: This product contains high pressure gas spring parts, please do not put it into fire, high temperature or
disassemble it, which will lead to unexpectable personal injury.

The obsolete products can be sent back to the manufacturer or handed over to professional institutions.

To ensure the sealing performance of the gas spring, it is suggested to have complete adjustment to the upper arm
(with spring) one time or several times every month.

Hereby Assmann Electronic GmbH declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the
Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

Www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid
Germany



DIGITUS'

Smarte Monitorhalterung mit integrierter
Docking Station, Gasdruckfeder
und Klemmstativ

Kurzanleitung
DA-90405
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VESA

100x100
75x75 17"-30" 2-9Kg
Verpackungsinhalt
M4§ M5§ M6x12MM
A (4 Stiick) B (4 Stiick) C (3 Stiick)
@ Oberer Stiitzarm 1x
@ Unterer Stltzarm 1x
@ Basisstiitze 1x
@ Basisunterlage 1x
@ Montageplatte 1x
@ Langschraube 1x
@ Bohrplatte 1x
Antirutschmatte 1x
@ Druckplatte 1x
Fligelmutter 1x
@ 3x3-Schraubenschliissel 1x
@ Basis 1x
Montageanleitung

-85°-15°

- _\-\.\_.
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?6,5x P13 x 1,8

D (8 Stiick)

= 1

5x5-Innensechs-
kantschlissel
F (1 Stlick)

- Tﬁ'i/@

4x4-Innensechs-
kantschliissel
E (1 Stiick)

Schritt 1: Vorbereitungen zur Montage des Monitors
1)  Uberpriifen Sie, dass der Monitor iiber VESA-Schraublécher in der GréRe 100x100 mm oder
75x75 mm verfigt. Falls nicht, ist die Halterung nicht passend fiir lhren Monitor.
2) Entfernen Sie den MonitorfuB. Achten Sie dabei darauf, den Bildschirm nicht zu beschadigen.
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Schritt 2a: Option 1: Klemmstativ

A VORSICHT

Das Klemmstativ ist ausschlieBlich fur
rechtwinklige Tischplatten geeignet. Auf
anders geformten Tischplatten sitzt die
Halterung nicht korrekt und Teile kénnen
herunterfallen!

g

Tischplatte

4x4 mm

. i Tischdicke:
() — ~—L  20-30mm
& ra

Festzie
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Schritt 2b: Option 2: Kabeldurchfiihrung

Lochdurchmesser:
8,5-70 mm
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Tischdicke: 25-30 mm
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Schritt 3: Verbinden Sie den oberen und den unteren Stiitzarm mit der Basis

B
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3x3 mm (11)

Nach dem Einsetzen mit 3x3-
Schraubenschlissel (11)
festziehen

e
—tla
Schritt 4: Befestigen des Monitors an der Platte
o e Ziehen Sie die Schraube mithilfe des

Kreuzschlitzschraubendrehers (F) fest.
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Monitor Festziehen

r@/"j{@ (3) Je nach Bedarf G,
Unterlegplatten
(D) anbringen




Schritt 5: Befestigen des Monitors am Stiitzarm

- —————

Hangen Sie den Monitor von oben in die Aufhdngung ein und achten Sie darauf, dass er korrekt einrastet.

Einrasten Iassen

Aufhdngung




Schritt 6: Anpassen des Monitors
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/" VORSICHT:

Drehen Sie den Monitor
nicht nach hinten, um
Schaden am Gerat und
Verletzungsgefahr zu
vermeiden.

Zulassiges Gewicht: 5-7 kg

Passen Sie nach der Montage die Monitorhéhe
an. Verwenden Sie den mitgelieferten 5x5-
Innensechskantschlissel, um die Einstellung
der Schraube am Stiitzarm anzupassen. Um
die Halterung und den Monitor
auszubalancieren, damit Sie beliebige Hohen
konfigurieren kénnen, drehen Sie die
Schraube in Richtung ,,-“ bzw. ,,+“.

ACHTUNG:

Verwenden Sie den 5x5-
Innensechskantschliissel (F) auf
Position 1, um den Monitor zu

schwenken.
Anschluss der Kabel
Leuchtanzeige fur I S
Stromversorgung
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HDMI®-Port USB Type-C™ Host

USB Type-C™ Host

USB-Type-C™-
Kabel




Kabelfithrung

Ziehen Sie die Kabelflihrungsschiene
mit beiden Handen auseinander

)

Lésen Sie die =1
Kabelfuhrungsschiene, 1
legen Sie die Kabel ein -
und befestigen Sie die
Kabel Kabelfiihrungsschiene
o mit Schrauben.

Losen Sie die Kabelfiihrungsschiene, X
um die Kabel einzuliegen, und
héangen Sie sie danach wieder ein.

Technische Spezifikationen
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USB-C™-DOCKING STATION
. 1x HDMI®-Port
. 1x VGA-Port
. 1 x USB-C™-Host
. 1 x USB-C™ mit Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)
. 2 x USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbps max. /5V /0,9 A
. HDMI®-Version: 1.4
. HDMI®-Auflésung: 4K - 1 Monitor / 1080 p - 2 Monitore
. VGA-Auflosung: Full HD (1080 p)
. USB-C™-Version: USB 3.1 Gen 1
. Gleichzeitige Verwendung von HDMI® + VGA = Desktop klonen
. Verwendung von HDMI® oder VGA = Desktop erweitern/klonen
. Optional wird ein USB-C™-Adapter benétigt, um die Ladefunktion Gber Power Delivery zu nutzen

VORSICHT

Dieses Produkt enthélt Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie das Produkt daher
von kleinen Kindern fern.
. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie diese Anleitung vollstandig gelesen und verstanden haben.
Falls Sie einzelne Teile der Anleitung nicht verstehen, nehmen Sie eine Montagefachkraft zur Hilfe.
. Der Tisch oder die Montageunterlage muss das Gesamtgewicht von Halterung und Display tragen kénnen.
Verstarken Sie die Unterlage falls notwendig.
. Uberpriifen Sie die Konstruktion alle zwei Monate auf lockere Schrauben.

Das Produkt ist fiir die Montage auf Tischen konzipiert. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die
Unterkonstruktion das kombinierte Gewicht der Halterung und der Hardware tragen kann.

Gehen Sie niemals Uber die zuldssige Maximallast von 9 kg hinaus. Sie riskieren ansonsten Schaden am Gerat oder
Verletzungen.

Hinweis: Das Produkt ist nur fir den Innengebrauch ausgelegt. Die Verwendung im Freien kann Schaden am Produkt
oder Verletzungen zur Folge haben.

Warnung: Das Produkt enthalt eine Gasdruckfeder, die unter hohem Druck steht. Setzen Sie diese niemals Feuer oder
hohen Temperaturen aus und nehmen Sie sie nicht auseinander, um Verletzungen zu vermeiden.

Bei Obsoleszenz kann das Produkt an den Hersteller zuriickgesendet oder entsprechenden Fachbetrieben Gbergeben
werden.

Um die Leistung der Gasdruckfeder aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, diese (samt Feder) ein- oder mehrmals
monatlich vollstdndig an den oberen Arm heranzufiihren.

Die Assmann Electronic GmbH erklart hiermit, dass die Konformitatserklarung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die
Konformitatserklarung fehlt, konnen Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

WWWw.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3

58513 Lidenscheid
Deutschland



DIGITUS'

Support écran intelligent avec station
d'accueil intégrée, ressort a gaz
et pince de fixation

Guide d'installation rapide
DA-90405
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VESA o A

100x100 ’
75x75 1730° | 2:9Kg | -B5°-15°

Contenu de la livraison

M4 x 12 mm M5 x 12 mm M6 x 12 mm ?6,5x P13 x 1,8 Clé Allen 4x4 Clé Allen 5x5
A (4 pcs) B (4 pcs) C (3 pcs) D (8 pcs) E (1 pcs) F (1 pcs)
@ Partie supérieure du support 1x

@ Partie inférieure du support 1x

@ Support de fixation 1x

@ Platine 1x

(& | Plaque VESA 1x

@ Tige filetée 1x

@ Plague de montage 1x

Caoutchouc antidérapant 1x

@ Plaque de pression 1x

Poignée étoile 1x

@ Clé 3x3 1x

@ Base 1x

Instructions de montage

Etape 1 : Préparations avant l'installation de I'écran
1) Assurez-vous que I'écran comporte des trous VESA avec espacement 100 x 100 mm ou 75 x
75 mm. Si ce n'est pas le cas, le support ne peut pas étre installé.
2) Retirez la base fixe d'origine de I'écran. Faites attention a ne pas rayer |'écran.

75x75 or 100x100
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Etape 2-A : Option 1 : Pince de fixation

A ATTENTION

Convient aux plateaux de table a angle
droit, l'utilisation de plateaux de table de
forme différente est interdite, cela évitant
la chute des piéces de fixation !

4x4 mm

Pour des épaisseurs
de plateau :
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—-20-30mm
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Etape 2-B : Option 2 : (Eillet

Taille du trou :
8,5-70 mm
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Pour des épaisseurs de plateau : 25—-30 mm
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Etape 3 : Connecter les parties supérieures et inférieures a la base

.
L

3x3 mm (11)

Utilisez une clé 3x3 (11) pour
sécuriser le montage

Fixation de I'écran a la plaque VESA

e Serrez la vis avec I'extrémité en croix de la clé (F)

— s éxran A e
I@K@ (5) Augmenter le diamétre

de la rondelle (D) en
fonction de la situation




Etape 5 : Installation de I'écran au support

- —————

Accrochez I'écran sur la plaque de connexion du haut vers le bas et assurez-vous qu'il soit bien attaché.

ki

¢ Attacher

\..
| ",

Plague de connexion
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Etape 6 : Ajustement de I'écran

/' ATTENTION :
Veuillez ne pas orienter
I'écran vers l'arriere afin
d'éviter tout dommage
matériel et corporel.

Parameétres d'usine : 5 -7 kg

Réglez la hauteur de I'écran apres
I'installation. Si I'écran ne peut pas étre bloqué
en hauteur, utilisez la clé Allen 5x5 fournie
pour ajuster la vis sur le bras. Pour que le
poids du support et de I'écran soit le méme et
que celui-ci puisse étre bloqué en hauteur,
réglez la vis dans le sens « - » lorsque I'écran
est en position haute, et dans le sens « + »,
lorsqu'il est en position basse.

ATTENTION :

Pour faire pivoter I'écran, utilisez la
clé Allen 5x5 (F) en position 1.
Pour incliner I'écran, utilisez la clé
Allen 5x5 (F) en position 2.

Connexion des cables

Témoin d'alimentation
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USB Type-C™ Ii: T
Port VGA
Port HDMI®
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UsB30
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USB 3.0 = :

Hote USB Type-C™ o
Hote USB Type-C™

Céble USB Type-C™
(non fourni)




Utiliser le systéeme de gestion de cable

Utilisez les deux mains pour
retirer la goulotte passe-cable

)

Retirer la goulotte passe- L—1
cable intégrée, passez les !
cables puis sécurisez-la

Cable avec des vis.
- E A _'
Retirer la goulotte passe-cable
intégrée, passez les cables puis
raccrochez-la apres avoir terminé
Caractéristiques techniques
MAY 8522
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STATION D'ACCUEIL USB-C™

. 1 x port HDMI

o 1 x port VGA

. 1 x hote USB-C™

. 1 x USB-C™ avec Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)

. 2 x USB A — USB 3.0/ SuperSpeed 5 Gbit/smax. /5V /0,9 A

. Version HDMI : 1.4

. Résolution HDMI : 4K — 1 écran / 1080p — 2 écrans

. Résolution VGA : Full HD (1080p)

. Version USB-C™ : USB 3.1 Gen 1

. Utilisation simultanée de HDMI + VGA = dupliquer le bureau

. Utilisation unique de HDMI ou VGA = étendre / dupliquer le bureau

. Un adaptateur secteur USB-C (optionnel) est nécessaire pour utiliser la fonction de charge via Power
Delivery

ATTENTION

Ce produit contient de petits éléments qui pourraient présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
Conservez ces articles hors de portée des enfants.
. Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions avant de procéder a l'installation.
Si vous avez des doutes quant a une quelconque partie de I'installation, veuillez contacter un installateur
professionnel pour obtenir de I'aide.
. Le bureau ou la surface de montage doit étre capable de supporter le poids combiné du support et de
|"écran, sinon la structure doit étre renforcée.
. Veuillez vérifier les pieces d'articulation tous les deux mois et assurez-vous que les vis ne soient pas
desserrées.

Ce produit a été congu pour étre installé sur des bureaux. Avant de procéder a l'installation, assurez-vous que le
bureau ou la surface de montage pourra supporter la charge combinée du support et de I'écran.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale de 9 kg, sous peine d'entrainer une défaillance du produit ou des
dommages corporels.

Remarque : Ce produit est destiné a un usage intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit a I'extérieur pourrait
entrainer une défaillance de ce dernier ou un risque de blessure.

Attention : Ce produit contient un ressort a gaz a haute pression, veillez a ne pas I'exposer au feu, a des températures
élevées ou encore le démonter, cela pourrait entrainer des dommages corporelles.

Le produit hors d'usage peut étre renvoyé au fabricant ou remis a des entreprises spécialisées.

Pour assurer le bon fonctionnement du ressort a gaz, il est recommandé de procéder a un réglage complet de la partie
supérieure du support (ressort inclus) une ou plusieurs fois par mois.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans
le cas contraire, demandez I'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant a I'adresse
indiquée ci-dessous.

WWwWw.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3

58513 Lidenscheid
Allemagne



DIGITUS'

Supporto per monitor intelligente con docking
station integrata, molla a gas
e fissaggio a incastro

Guida di installazione rapida
DA-90405
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VESA . A
100x100 ’
75x75 17"-30" . 2-9Kg -85°-15°

Contenuto dell’imballaggio

 » AL O —/

M4x12MM M5x12MM M6x12MM ?6,5x@13x1,8 4x4 chiave a 5x5 chiave a
A (4 PZ) A (4 PZ) C(3P2) D (8 PZ) brugola brugola
D (1 P2) F(1P2)
@ Braccio portamonitor 1x
superiore
@ Braccio portamonitor 1x
inferiore
@ Base del supporto 1x
@ Fermo in gomma alla base 1x
@ Piastra 1x
@ Vite lunga 1x
@ Piastra perforata 1x
Gomma antiscivolo 1x
@ Piastra a pressione 1x
Dado manopola 1x
@ Chiave 3*3 1x
@ Base 1x

Istruzioni di montaggio

Passaggio 1: Preparazione prima di installare il monitor
1) Assicurarsi che ci siano fori VESA 100x100 mm o 75x75 mm nel monitor, altrimenti il supporto
non puo essere installato.
2) Rimuovere la base fissa originale del monitor. Fare attenzione a non graffiare lo schermo.

T5x75 or 100x100
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Passaggio 2-A: Opzione 1: Morsetto di fissaggio

A CAUTELA

Adatto per piani ad angolo retto, I'uso di
piani di forma speciale sulla superficie di
montaggio e vietato, per evitare che le parti
di fissaggio cadano!

g

Piano della scrivania

4x4 mm

I Per lo spessore

3 . .

12— L della scrivania:
4 —— e —

Serrare

()




Passaggio2-B: Opzione 2: Occhiello

Dimensioni del
foro: 8,5-70 mm

- =
(5
!

Per lo spessore della scrivania: 25-30 mm

i
- {

e 4
Serra reu
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3x3 mm (11)

Serrarle con una chiave 3x3 (11)
dopo l'inserimento

Passaggio 3: Collegare la parte superiore e inferiore del braccio portamonitor alla base

Passaggio 4: Fissaggio del monitor alla piastra

(F).

monitor
@ Alzare la rondella (D)

in base alla

situazione reale

e Serrare la vite con I'estremita a croce della chiave

Serrare




Passaggio 5: Installare il monitor al braccio di supporto

- —————

Appendere il monitor dall’alto verso il basso sulla piastra di collegamento e assicurarsi di agganciarla.

Agganciare

Piastra di collegamento




Passaggio 6: Regolare il monitor

Si prega di non girare il
monitor verso la parte
posteriore per garantire la
sicurezza personale e degli
oggetti.

Impostazione di fabbrica: 5-7 kg
Regolare I'altezza del monitor dopo
Iinstallazione. Se il monitor non puo fermarsi a
qualsiasi altezza, si prega di utilizzare la chiave
a brugola 5x5 in dotazione per regolare la vite
sul braccio. Per fare in modo che il supporto e
il peso del monitor siano uguali e possa
fermarsi a qualsiasi altezza, regolare la vite in
“-“ quando il monitor € in alto e in

posizione “-
direzione “+” auando il monitor & in basso.

ATTENZIONE:

Per regolare la funzione girevole con la
chiave a brugola 5x5 (F) sulla posizione 1.
Per regolare la funzione basculante con la
chiave a brugola 5x5 (F) sulla posizione 2.

Collegare i cavi

Luce di alimentazione

[ -]
e
USB Type-C™ Ii: T r
Porta VGA
Porta HDMI®

L]
USB 3.0 =
o HE’L
PR T I T
USB 3.0 = :

Host USB Type-C™ SUA
Host USB Type-C™

Cavo USB Type-C™

(proprio)




Uso del passacavi

Usare entrambe le mani per
staccare e rimuovere il fermo

)

Rimuovere il fermo del
cavo, farlo scattare in
posizione nel cavo e

e

et

fissarlo con le viti.
Cavo
- g A _'
Rimuovere questo fermo o)
quando si dispongono i cavi, poi
agganciarlo dopo aver terminato
Specifiche
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Docking station USB-C™

. 1 x porta HDMI

. 1 x porta VGA

. 1 x host USB-C™

. 1 x USB-C™ con Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)

. 2 x USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbps max. /5V /0.9 A

. Versione HDMI: 1.4

. Risoluzione HDMI: 4K - 1 monitor / 1080p - 2 monitor

. Risoluzione VGA Full HD (1080p)

. Versione USB-C™: USB 3.1 Gen 1

. Uso contemporaneo di HDMI + VGA = duplicazione desktop

. Uso personalizzato di HDMI + VGA = estensione / duplicazione desktop

. Un adattatore di alimentazione USB-C opzionale € necessario per sfruttare la funzione di carica tramite
Power Delivery

CAUTELA

Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero rappresentare un pericolo di soffocamento in caso di
ingestione. Tenere questi oggetti lontano dalla portata dei bambini.
. Assicurarsi che le presenti istruzioni vengano lette e comprese perfettamente prima di provare a installare
il prodotto.
Se non si & sicuri di qualsiasi parte di questa installazione, contattare un installatore professionista per
assistenza.
. La scrivania o il supporto devono essere in grado di sostenere il peso combinato del supporto e del display,
altrimenti la struttura deve essere rinforzata.
. Si prega di controllare le parti di giunzione ogni due mesi, assicurandosi che le viti siano allentate o meno.

Questo prodotto e stato progettato per essere installato su scrivanie. Prima dell’installazione, assicurarsi che il
supporto & in grado di sostenere il peso combinato dell’apparecchio e degli accessori.

Non superare mai la capacita massima di carico di 9 kg o altrimenti potrebbero verificarsi guasti al prodotto o lesioni
personali.

Nota: Questo prodotto & destinato esclusivamente all’uso in ambienti interni. L'uso di questo prodotto all’aperto
potrebbe causare guasti del prodotto e lesioni personali.

Avvertenza: Questo prodotto contiene parti di molla a gas ad alta pressione, si prega di non metterlo nel fuoco,
esporlo ad alte temperature o smontarlo, altrimenti possono verificarsi lesioni personali non prevedibili.

| prodotti obsoleti possono essere restituiti al produttore o consegnati a istituzioni professionali.

Per assicurare le prestazioni di tenuta della molla a gas, si suggerisce di effettuare la regolazione completa del braccio
portamonitor superiore (con la molla) una o piu volte al mese.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformita fa parte del contenuto della
spedizione. Se la dichiarazione di conformita € mancante, & possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del
produttore.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3

58513 Lidenscheid
Germania



DIGITUS'

Soporte de monitor inteligente con estacion
de acoplamiento integrada, muelle neumatico
y fijacidon de apriete

Guia rapida de instalacion
DA-90405



VESA
100x100
75x75

17"-30" 2-9Kg

Contenido del paquete

M4x12MM M5x12MM M6x12MM
A (4 uds.) B (4 uds.) C (3 uds.)

Brazo de soporte superior

Brazo de soporte inferior

Soporte de base
Almohadilla de base

Placa

Tornillo largo

Placa perforada

Goma antideslizante

Placa de presion

Tuerca de apriete
Llave 3*3

RlRrRrr|r|Rr|[R[Rr|Rr|Rr|R|R

SlSlS/ClISIGIGISI®ICE;

Base

Instrucciones de montaje
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Paso 1: Preparativos antes de la instalacion del monitor

1)

asi, no se puede instalar el soporte.

2)

75x75 or 100x100

Compruebe que existen agujeros VESA de 100x100 mm o 75x75 mm en el monitor. Si no es

Retire la base fijada originalmente en el monitor. Tenga cuidado de no rayar la pantalla.
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Paso 2-A Opcion 1: Abrazadera

A ATENCION

Apropiado para tableros en dngulo recto.
Estd prohibido usar tableros con formas
especiales en la superficie de montaje para
evitar que se caigan los elementos de
sujecion.

g

Escritorio

4x4 mm

Para un grosor del

'ﬁ 20— . escritorio:
Fror=—fis ——
Apretar “"‘-—{3}




Paso 2-B: Opcion 2: Ojal

Tamafio del agujero:
8,5-70 mm
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!

Para un grosor del escritorio: 25-30 mm

d
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Paso 3: Conecte el brazo de soporte superior e inferior a la base

.
L

3x3 mm (11)

Después de insertar, apriete con
una llave de 3x3 (11)

Paso 4: Fijacion del monitor en la placa

e Apriete el tornillo con el extremo en cruz de la
llave (F).
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Monitor " Apretar
@)@) @ Aumente el nimero ®
de arandelas (D) en

funcién de la

situacion real




Paso 5: Instalacion del monitor en el brazo de soporte

- —————

Enganche el monitor desde arriba hacia abajo en la placa de conexion y preste atencién a bloquearla.

Bloquear

] -»ﬂ

|

Placa de conexidn




Paso 6: Ajuste del monitor

)

/1 ATENCION:

Para asegurar la sujecion
firme, no gire el monitor
hacia atras.

Ajuste de fabrica: 5-7 kg

Ajuste la altura del monitor después de la
instalacion. Si el monitor no se puede detener
a cualquier altura, utilice la llave Allen 5x5
incluida en el suministro para ajustar el tornillo
en el brazo. Para equilibrar el soporte y el peso
del monitor y asegurar que pueda detenerse a
cualquier altura, ajuste el tornillo en el sentido
«-» cuando el monitor estd arribay en el
sentido «+» cuando estd abajo.

ATENCION:

Ajuste la funcién de giro con la llave
Allen 5x5 (F) en la posicion 1.

Ajuste la funcién de inclinacién con la
llave Allen 5x5 (F) en la posicion 2.

Conexion de los cables

Luz de alimentacion

e

e
USB Type-C™ H ) o
e e m——

N ¥

Puerto VGA R

Puerto HDMI®

L3
USB 3.0 . S

e M

PR T I T
USB 3.0 i i S

Host USB Type-C™ SUA
Host USB Type-C™

Cable USB Type-C™
(aportado por el cliente)




Uso de la gestion de cables

Use ambas manos para retirar
el sujetacables

e Ll
Retire el sujetacables, | -
encajelo en el cable y
fijelo con tornillos.

iy

Retire este sujetacables para

colocar los cables y suspéndalo

al finalizar

Especificaciones
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Estacion de acoplamiento USB-C™
o 1 puerto HDMI
3 1 puerto VGA
. 1 host USB-C™
. 1 USB-C™ con Power Delivery (PD 3.0 / max. 87 W)
. 2 USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbps méx. /5V /0,9 A
. Version HDMI: 1,4
. Resolucion HDMI: 4K - 1 monitor / 1080p - 2 monitores
. Resolucion VGA: Full HD (1080p)
3 Version USB-C™: USB 3.1 Gen 1
. Uso simultdneo de HDMI + VGA = clonado escritorio
. Uso individual de HDMI o VGA = ampliacién/clonado escritorio
. Se necesita un adaptador de corriente USB-C opcional para usar la funcion de carga mediante Power
Delivery

ATENCION

Este producto contiene piezas pequefias que podrian presentar un riesgo de asfixia en caso de ser tragadas. Mantenga
estas piezas fuera del alcance de nifios pequefios.
. Asegurese de que haya leido y comprendido completamente estas instrucciones antes de tratar de realizar
la instalacion.
Si tiene dudas con respecto a alguna parte de esta instalacion, pongase en contacto con un instalador para
solicitar asistencia.
. El escritorio o la superficie de montaje deben soportar el peso combinado del soporte y de la pantalla; si no
fuera asi, se debera reforzar la estructura.
. Compruebe las uniones cada dos meses, asegurdndose de que no se hayan aflojado los tornillos.

Este producto esta disefiado para la instalacion en un escritorio. Antes de proceder a la instalaciéon, compruebe que el
soporte es capaz de sostener el peso combinado del equipo y del hardware.

No supere nunca la capacidad de carga maxima de 9 kg; de lo contrario se pueden causar un fallo del producto o
dafios personales.

Nota: Este producto solo esta previsto para el uso en el interior. El uso de este producto en el exterior podria causar el
fallo del producto o dafios personales.

Advertencia: Este producto contiene elementos de resorte a gas de alta presién. No lo tire al fuego, no lo someta a
temperaturas altas y no lo desmonte, ya que se produciradn dafios personales imprevisibles.

Una vez que el producto haya alcanzado el fin de su vida util, se puede devolver al fabricante o entregar a servicios de
recogida profesionales.

Para asegurar la estanqueidad del resorte a gas se recomienda efectuar la regulacion completa del brazo superior (con
resorte) una o varias veces al mes.

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaracidon de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la
Declaracion de Conformidad no esta incluida, puede solicitarla por correo postal en la direccién del fabricante indicada
a continuacion.

Www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3

58513 Lidenscheid
Alemania



DIGITUS'

Inteligentny uchwyt na monitor ze
zintegrowang stacjg dokujaca, sprezyng
gazowa
oraz mocowaniem zaciskowym

Skrdcona instrukcja instalac;ji
DA-90405
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VESA o A
100x100 ’

75x75 1730° | 2:9Kg | -B5°-15°

Zawartos¢ opakowania

M4 x 12 MM M5 x 12 MM M6 x 12 MM ?65xP13x1,8 Klucz szeéciokatny  Klucz szeéciokatny

A (4SZT.) B (4 SZT.) C(3SzT.) D (8 SZT.) 4x4 5x5
E (1SZT.) F(1SzT.)

@ Gorne ramie 1x
@ Dolne ramie 1x
@ Dolny wspornik 1x
@ Dolna podktadka 1x
® Ptyta 1x
@ Dtugi wkret 1x - ;.;\ - i
@ Ptytka z otworem 1x I@'{K L |
Gumowa podktadka 1x > ' L} .-__,::.j'

antyposlizgowa = _ -
© Ptytka dociskowa 1x Of ] /ﬁ_i:' = @
Nakretka z gatka 1x = _]’ T e -".E‘\
an Klucz 3 x 3 1x %\\ :] ,;; -fﬁ
@ Podstawa 1x _: ' -

o

Instrukcja montazu

Krok 1: Przygotowania przed instalacja monitora
1) Upewnic sie, ze monitor posiada otwory VESA 100 x 100 mm lub 75 x 75 mm. Jesli nie, nie
mozna zainstalowac tego uchwytu.
2) Usuna¢ oryginalng zamocowang podstawke monitora. Zachowac ostroznos¢, aby nie
zarysowac ekranu.

T5x75 or 100x100
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Krok 2-A: Opcja 1: zacisk

A PRZESTROGA

Nadaje sie do blatéw o kacie prostopadtym.

Montowanie na blatach o odmiennym
ksztatcie jest zabronione, aby zapobiec
spadnieciu zacisku!

Blat stotu
i
==
(.|
.|
I-_,_I;J_.J

4x4 mm

i Do blatéw o
42) i fci
'J_zifr——____ - grubosci:
e

Dokreci¢ -

()




Krok 2-B: Opcja 2: przelotka

Rozmiar otworu:
8,5-70 mm

- =
(5
!

Do blatéw o grubosci: 25-30 mm

i
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Dokreci¢ u




Krok 3: Mocowanie gérnego i lewego ramienia do podstawy

B
—

3x3mm (11)

Po wtozeniu dokreci¢ za pomoca
klucza 3x3 (11)

Krok 4: Mocowanie monitora do ptyty

e Dokreci¢ wkret krzyzakowa koricdwka klucza (F).

|
4 T“\ (s
& | I‘t‘\
| S 't = e
@ 5 s nitor & okrecié
r@/"}(@ @ Zwiekszyé liczbe
podktadek (D)

zaleznie do sytuacji




Krok 5: Montaz monitora na ramieniu

- —————

e

Zawiesi¢ monitor od gory do dotu na ptycie przytaczeniowej i koniecznie zamocowac ostone.

Zamocowac os’fone p

Ptyta przytaczeniowa




Krok 6: Dopasowac¢ monitor

/*\ PRZESTROGA:

Nie obraca¢ monitora do
tytu, aby zapewnié
bezpieczenstwo urzadzenia i
unikng¢ obrazen ciata.

Ustawienie fabryczne: 5-7 kg

Po zainstalowaniu monitora wyregulowa¢ jego
wysokos¢. Jesli monitor nie moze zatrzymac sie
na danej wysokosci, uzy¢ dostarczonego klucza
szeSciokatnego 5x5 do wyregulowania wkretu
w ramieniu. Aby zréwnowazyé mase uchwytu z
masg monitora i umozliwi¢ zatrzymanie na
dowolnej wysokosci, nalezy przekreci¢ wkret w
kierunku ,,-”, kiedy monitor jest u gory, czy tez
w kierunku ,,+”, kiedy jest na dole.

UWAGA:

W celu wyregulowania funkcji obrotu za pomoca
klucza szesciokatnego 5x5 (F) w pozycji 1.

W celu wyregulowania funkcji nachylenia za pomoca
klucza szesciokatnego 5x5 (F) w pozycii 2.

Podtaczenie kabli

Dioda zasilania

[ -]
e
USB Type-C™ Ii: T
e
Port VGA -
i
Port HDMI®

USB 3.0

=

PR T I T
USB 3.0 i i S

USB Type-C™, ztgcze

do hosta USB Type-C™, ztgcze

dohosta b el USB Type-C™

(samodzielny)




Stosowanie zarzadzania okablowaniem

Uzy¢ obu rak w celu zdjecia
ostony

Zdjaé ostone kabli, =
przyczepic ja do kablai ! .
przymocowac :
wkretami.

Zdjac te ostone podczas uktadania n
kabli, a po zakoriczeniu zawiesi¢ ja
ponownie

Dane techniczne
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Stacja dokujgca USB-C™
. 1 x port HDMI
o 1 x port VGA
. 1 x USB-C™, ztacze do hosta
. 1 x USB-C™ z technologig Power Delivery (PD 3.0 / maks. 87 W)
. 2 x USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbps maks. /5V /0,9 A
3 Wersja HDMI: 1.4
. Rozdzielczo$¢ HDMI: 4K — 1 monitor / 1080p — 2 monitory
. Rozdzielczo$¢ VGA: Full HD (1080p)
3 Wersja USB-C™: USB 3.1 Gen 1
. Jednoczesne uzytkowanie HDMI + VGA = kopia lustrzana pulpitu
. Jednoczesne uzytkowanie HDMI lub VGA = rozszerzenie / kopia lustrzana pulpitu
. Opcjonalny adapter USB-C jest potrzebny do uzywania funkcji fadowania za posrednictwem technologii
Power Delivery (dostarczania zasilania)

PRZESTROGA

Ten produkt zawiera mate czesci, ktére w przypadku potkniecia powoduja ryzyko zadtawienia. Nalezy przechowywac je
z dala od matych dzieci.
. Przed rozpoczeciem montazu nalezy koniecznie przeczytac niniejszg instrukcje w catosci i ze zrozumieniem.
Jesli uzytkownik nie ma pewnosci, co do wykonania ktéregos kroku instalacji, nalezy skorzystaé z pomocy
profesjonalnego montera.
. Blat biurka lub powierzchnia montazu musi wykazywac sie odpowiednig nosnoscig do udzwigniecia tgcznej
masy uchwytu i monitora, w przeciwnym wypadku konieczne bedzie wzmocnienie struktury.
. Nalezy co dwa miesigce sprawdzac potaczenia czesci, aby upewnié sie, ze zadne wkrety sie nie poluzowaty.

Niniejszy produkt zostat zaprojektowany w celu montazu na biurku. Przed rozpoczeciem montazu nalezy upewnic sie,
ze uchwyt ma wystarczajacg nosnos¢ do tagcznej masy sprzetu i urzagdzenia.

Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnej nosnosci wynoszacej 9 kg, w przeciwnym raztie moze doj$¢ do awarii
produktu lub obrazen ciata.

Informacja: Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku w pomieszczeniach. Uzywanie produktu na zewnatrz
moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia lub obrazen ciata.

Ostrzezenie: Niniejszy produkt zawiera czesci ze sprezyna gazowq bedacg pod duzym cisnieniem, nie wolno wkfadaé
ich do ognia, poddawac dziataniu wysokich temperatur ani rozmontowywac, co moze doprowadzi¢ do nagtego
odniesienia obrazer ciafa.

Zbedne produkty mozna wystac z powrotem do producenta lub odda¢ do profesjonalnego punktu utylizacji.

W celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci sprezyny gazowej zalecamy petne wyregulowanie gérnego ramienia (ze
sprezyna), jednorazowo lub kilka razy w kazdym miesigcu.

Assmann Electronic GmbH niniejszym oswiadcza, ze deklaracja zgodnosci jest dostarczana wraz z przesytka. Jezeli w
przesytce nie ma deklaracji zgodnosci, mozna sie o nig zwrdcic na nizej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid
Niemcy



DIGITUS'

Yerlesik Takma Birimli, Gaz Basin¢ Yayli ve
Mengeneli
Akilli Monitor Ayagi

Hizli Kurulum Kilavuzu
DA-90405



vesa =2 &

100x100
7575 1730 | 2-9Kg

Paket igerigi

» & 1L

M4x12MM M5x12MM M6x12MM
A (4 ADET) B (4 ADET) C (3 ADET)
@) Ust kol destegi 1 adet
@ Alt kol destegi 1 adet
@ Taban destegi 1 adet
@ Taban althig 1 adet
@ Plaka 1 adet
@ Uzun vida 1 adet
@ Delme plakasi 1 adet
Kaymaz kauguk 1 adet
@ Basing plakasi 1 adet
Burglu yonca 1 adet
@ 3*3 anahtar 1 adet
@ Taban 1 adet

Kurulum Talimatlan

=
A

-85°-15°

—,
"f_"__| Y
Ry
?6,5x@13x1,8
D (8 ADET)

/| =]

5x5 Alyan
Anahtari
F (1 ADET)

= _ﬁi 5)

1. Adim: Monitérii kurmadan dnce hazirliklar
1) Monitérde 100x100 mm veya 75x75 mm VESA deliklerinin bulundugundan emin olun. Eger

delikler yoksa kurulum yapilamaz.
2)  Orijinal sabit monitor tabanini gikarin. Ekrani gizmemeye dikkat edin.

T5x75 or 100x100

s
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2. Adim A: 1. Se¢enek: Mengene

/!\ DIiKKAT

Dik agil masalar igin uygundur. Kenetleme
pargalarinin diismesini 6nlemek amaciyla,
ozel sekilli masaya montaj yapiimamalidir!

g

Masa Ustii

4x4 mm

— i Uygun masa
'J 2\,:-——____ :L____ kalinhg::
:—}' l —

Sikin

()




2. Adim B: 2. Segenek: Gromet

Deligin buyuklugu:

8,5-70 mm
(5 ok

Uygun masa kalinligi: 25-30 mm

i
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3. Adim: Ust ve alt kol destegini tabana baglayin

B
—

3x3 mm (11)

Yerlestirdikten sonra 3x3 alyanla
(11) stkin

Monitorii plakaya takma

monitor ®
Y L~
@j@) @ Duruma gore daha

fazla rondela (D)
koyun




5. Adim: Monitérii kol destegine takma

- —————

Monit6ri baglanti plakasina yukaridan asagiya dogru asin ve bagladiginizdan emin olun.

Baglayin

] -»ﬂ

Baglanti plakasi




6. Adim: Monitorii ayarlama

)

g

DIiKKAT:

Lutfen gévde bitunliginu
korumak igin monitori
arkaya gevirmeyin.

Fabrika ayari: 5-7 kg

Kurulumdan sonra monitoriin yiksekligini
ayarlayin. Monitor herhangi bir yiikseklikte
duramiyorsa koldaki vidayi ayarlamak igin
litfen verilen 5x5 alyan anahtarini kullanin.
Baglantinin ve monitorin agirliginin esit
olmasi ve herhangi bir yikseklikte
durabilmesi igin litfen monitér yukaridayken
vidayi "-" yonde ve asagidayken de "+" yonde
gevirin.

DIiKKAT:

5x5 alyan anahtariyla (F) dondirme
islevini 1. konumda ayarlamak igin.
5x5 alyan anahtariyla (F) egme
islevini 2. konumda ayarlamak igin.

Kablo Baglantilari

Gug 1181

e

el

-—

USB Type-C™

| T

VGA Baglanti
Noktasi i; =
HDMI®

i 1.

|2

L]
USB 3.0 R
':v-u-g@._— :-zt.’:]:
PR T I T l
USB 3.0 i i S

USB Type-C™ Host S AES Sy
USB Type-C™ Host

USB Type-C™

Kablosu




Kablo yonetimi

Kelepgeyi ¢ikarmak igin iki
elinizle ayirin

Kablolari diizenlerken bu
kelepgeyi gikarin ve islem
bittikten sonra da geri takin

e Ll
Kablo kelepgesini gikarin, _£
kabloya gegirin ve v

vidalarla sabitleyin.

Teknik 6zellikler

WA 47T

615




USB-C™ Takma Birimi

. 1 adet HDMI baglanti noktasi

. 1 adet VGA baglanti noktasi

. 1 adet USB-C™ girisi

. 1 adet Power Delivery destekli USB-C™ (PD 3.0 / 87 W maks.)

. 2 adet USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbps maks. /5V /0,9 A
. HDMI strim: 1.4

. HDMI ¢6zUnUrlGga: 4K - 1 monitér / 1080p - 2 monitdr

. VGA ¢6zunUrlGgu: Full HD (1080p)

. USB-C™ slriimi: USB 3.1 Gen 1

. Es zamanli HDMI + VGA kullanimi = Masaustin( yinele

. Tek bagina HDMI veya VGA kullanimi = MasaUstini uzat / yinele
. Power Delivery araciligiyla sarj islevini kullanmak igin istege bagli bir USB-C gli¢ adaptori gereklidir

DiKKAT

Uriinde, yutuldugunda bogulma tehlikesine yol agabilecek kadar kiigiik parcalar bulunmaktadir. Bu parcalari
¢ocuklardan uzak tutun.
. Kuruluma baslamadan 6nce bu talimatlarin okundugundan ve tamamen anlasildigindan emin olun.
Bu kurulumun herhangi bir asamasindan emin degilseniz litfen yardim igin profesyonel bir montaj
elemaniyla iletisime gegin.
. Masa veya montajin yapildigi ylizey, monitor ayaginin ve ekranin toplam agirhgini destekleyebilmelidir. Aksi
takdirde yapi guglendirilmelidir.
. Lutfen baglanti pargalarini iki ayda bir kontrol edin ve vidalarin gevsemediginden emin olun.

Bu Uriin masalara kurulmak Gzere tasarlanmigtir. Kurulumdan 6nce, ayagin ekipman ve donanimin yikind
taslyabileceginden emin olun.
9 kg'lik maksimum yiik kapasitesini asla asmayin, aksi takdirde bu Urlin arizasina veya yaralanmalara neden olabilir.

Not: Bu iiriin yalnizca i¢ mekan kullanimi igindir. Uriiniin dis mekanlarda kullaniimasi, iriin arizasina ya da
yaralanmaya yol agabilir.

Uyari: Bu Uriinde yiiksek basingli gazli yay parcalari mevcuttur. istenmeyen yaralanmalara sebep olabilecegi icin liitfen
UriinG atege, ylksek sicakliga atmayin veya pargalara ayirmayin.

Eskimis Urlnler Greticiye geri gonderilebilir veya profesyonel kuruluslara teslim edilebilir.

Gazli yayin sizdirmazlk performansini korumak igin her ay bir veya birkag kez ust kola (yayli) tam bir ayar yapilmasi
onerilir.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyaninin sevkiyat icerigine dahil oldugunu beyan eder. Uygunluk Beyani eksikse
asagida belirtilen Uretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

WWwWw.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
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58513 Liidenscheid
Almanya
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