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Elektryczne biurko z regulacja
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Wstep

Zréb co$ dobrego dla swojego ciata i zdrowia, korzystajac z biurka z regulacjg wysokosci
firmy DIGITUS®! Wysoko$¢ blatu mozna wygodnie dostosowac przy uzyciu zintegrowanego
panelu sterowania w zakresie od 73 do 123 cm. Montaz jest wzglednie prosty dzieki
wstepnie zmontowanym elementom stotu. Stét zapewnia maksymalng nosnosé na
poziomie 50 kg, dlatego nadaje sie do stawiania monitoréw, notebookéw i réznych
materiatéw do pracy. Konstrukcja w ksztatcie litery ,,C” zapewnia maksymalne miejsce na
nogi. Regularnie zmieniajac pozycje podczas pracy, poprawisz swoj stan zdrowia i unikniesz
szkod kregostupa lub ograniczen uktadu miesniowo-szkieletowego!

Zawartos¢ opakowania

Ostroznie otwoérz opakowanie i upewnij sie, ze zawiera nastepujgce elementy:

A X

Ax3 B x4
ST4.2 M6

@ Kolumna @ Reczny
@ Blat biurka podnoszaca przetacznik @ stopka
x1 x2 x1 x2
(®) Kabel zasilania (&) Adapter @ Uchwyty do Kabel do
x1 x1 kabli x4 adaptera x1




Uwaga:  Ponizsze rysunki s zawarte wytgcznie dla orientacji i moga nieco odbiegac od
rzeczywistego produktu. W przypadku braku dowolnych narzedzi lub
wystgpienia problemdéw z montazem, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
dziatem wsparcia klienta.

Cechy produktu

e Regulacja wysokosci w zakresie od 73 do 123 cm

e Wymiary blatu biurka: szer. 120 cm x gf. 60 cm

e Maksymalna nosnos¢ 50 kg

e Wymiary blatu biurka: szer. 120 cm x gt. 60 cm

e tatwy montaz w trzech krokach dzieki zmontowanemu wstepnie modutowi
e Konstrukcja cokotowa dla maksymalizacji przestrzeni na nogi

e Niski poziom hatasu: <50 dB

e Predkos¢ podnoszenia: 25 mm/s

e Intuicyjny panel sterowania do wygodnej regulacji wysokosci

e Kompaktowe i korzystne dla zdrowia rozwigzanie do biura domowego




Instrukcja montazu

Krok 1) Instalacja kolumny podnoszacej

Obroci¢ kolumne po jej wtozeniu
do spodu, aby unikna¢ réznicy
wysokosci.

Dtuzszy bok

kolumnv

Kroétki bok
blatu biurka

Zainstalowac kolumne podnoszaca @ na blacie biurka @, nastepnie dokreci¢ Sruby B
przy pomocy klucza szesciokatnego D.

@ Przymocowa¢ szesciokatng @ Obréci¢ kolumne po wiozeniu,
gtéwke kolumny wraz z kablem, umieszczajac $ruby wspornika w
przy czym bok z kablem jest wycieciach w kolumnie.

skierowanv w strone silnika.




klucza szesciokatnego 4x4

(3 + (@ Dokreci¢ $ruby (B) przy pomocy ] J/

Krok 2) Instalacja stopek

Potaczy¢ kolumny podnoszace @ ze stopkami @, dokreci¢ Sruby C przy pomocy klucza
szesciokatnego D.




Krok 3) Instalacja recznego przetacznika

Zamocowac reczny przetgcznik srubami A i dokrecic je przy pomocy klucza 5x5 D.

Krok 4) Podtaczenie wszystkich kabli do adaptera

Podtaczyé zasilanie po
podtaczeniu kabli.

Podtaczy¢ kabel przetacznika do portu DC i kabel silnika do portu M1. Wtozy¢ adapter
@ do uchwytu w blacie biurka.
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Przymocowac kable do blatu
akcesoriami do zarzadzania kablami
@ dla porzadku.

)

Organizacja kabli




Instrukcja obstugi

Reczny przetacznik

Dane techniczne produktu

e  Napiecie wejsciowe DC: 19-33V DC, 150 W

o Napiecie wyjsciowe M1: 19-33V DC, 4 A

e Liczba sterowanych silnikow: 1 szt.

e  Moc w trybie bezczynnosci: <0,5 W

e  Zabezpieczenie przed przecigzeniem

e Zabezpieczenie przed zbyt dtugim dziataniem

e Czujnik zapobiegajacy kolizjom (pierwszy stopien)
e Cykl pracy: 2 min pracy / 18 min przerwy

e Reczny przetgcznik i panel sterowania sg potgczone w jednym module, tatwym w
obstudze i montazu

e  Dwa przyciski, wtym ,,A”,, V"

1. Przycisk ,, A” (do gory) steruje ruchem blatu biurka w gére
2. Przycisk , ¥” (w dét) steruje ruchem blatu biurka w dét

e  Certyfikacje zwigzane z produktem: CE-EMC, FCC

e  Nadaje sie do jednosilnikowej kolumny podnoszacej Loctek

Funkcja podnoszenia
1.  Wysokos$¢ blatu biurka mozna dostosowac ruchem w gére lub w dét, naciskajac
przycisk , A” lub , ¥”.
2. Nacisniecie przycisku ,, A” lub ,, ¥” i przytrzymanie go dtuzej niz 1,2 sekundy
spowoduje wejscie do trybu automatycznego podnoszenia, przy czym mozna
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nacisng¢ dowolny przycisk, aby zatrzymac podnoszenie. (Ta funkcja jest
opcjonalna, domyslnie oprogramowanie nie aktywuje tej funkcji)

Reset
1. Przy najnizszej pozycji nacisnac¢ przycisk ,,w dét” i przytrzymac go dtuzej niz 5
sekund, aby przejs¢ do trybu resetu. Kiedy system podnoszacy zejdzie na sam dot
i zatrzyma sie, reset zostat wykonany pomysinie.
2. Jesli system podnoszacy nie bedzie dziataé, puscic¢ przycisk, nastepnie przycisngc
przycisk ,w dét” i przytrzymac go, az system podnoszacy zejdzie na sam dot i
zatrzyma sie, po czym reset bedzie wykonany pomyslinie.

Funkcja zapobiegajaca kolizjom
1. Dzieki zintegrowanemu czujnikowi, kiedy urzadzenie napotka na swojej drodze
jakies obiekty, natychmiast sie zatrzyma w celu unikniecia uszkodzenia.
2. Nacisnac tacznie przyciski , A” i, ¥” i przytrzymac je dtuzej niz 5 sekund, aby
wytaczy¢ lub wtgczy¢ funkcje zapobiegania kolizjom.

Rozwigzywanie problemoéw
1. W przypadku braku reakcji na naciskanie przyciskéw ,w gére” lub ,,w dot” po
okresie dtuzszej pracy, nalezy przerwac prace na dtuzej niz 18 minut przed
ponownym uzyciem.
2. W trakcie procesu podnoszenia, jesli dojdzie do efektu ruchu powrotnego, nalezy
sprawdzi¢, czy obcigzenie biurka nie jest za wysokie i czy blat nie kotysze sie
nadmiernie.

Rozwigzywanie najczestszych usterek

Ponizsze wskazowki utatwia wykrycie i wyeliminowanie najczesciej wystepujacych usterek i
btedow. Jesli wystgpita jakas usterka niewymieniona ponizej, nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawcy produktu. Wytgcznie producent i fachowi pracownicy moga prawidtowo
zidentyfikowacd i naprawic takie usterki i btedy.

Typ usterki Metoda
Brak reakcji w przypadku naciéniecia i 1. Sprawdazi¢, czy wszystkie kable sg dobrze
. . . podtaczone
przytrzymania strzatki w doét po .
. . 2. Skontaktowac sie ze sprzedawca lub
podtaczeniu zasilacza
dystrybutorem
Brak reakcji w przypadku naciéniecia 1. Sprawdzi¢, czy wszystkie kable sg dobrze
strzatki w gére / w dét po podtaczeniu podtaczone
. gore PO podia 2. Skontaktowac sie ze sprzedawcay lub
zasilacza
dystrybutorem

1. Sprawdzi¢, czy blat nie jest
przetadowany, maks. nosnosc¢: 50 kg

2. Skontaktowac sie ze sprzedawca lub
dystrybutorem

Bardzo wolne podnoszenie




Brak ruchu silnika po wydaniu polecenia

1. Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub
dystrybutorem

Mozliwy jest ruch w dét, ale nie w gore 2. Skontaktowac sie ze sprzedawca lub

1. Zmieni¢ ustawienie

dystrybutorem

Opadanie w doét

1. Sprawdzi¢, czy blat nie jest
przetadowany, maks. nosnosc¢: 50 kg

2. Skontaktowac sie ze sprzedawca lub
dystrybutorem

Czeste zmiany ustawienia

1. Sprawdzi¢, czy blat nie jest
przetadowany, maks. nosnosc¢: 50 kg

2. Skontaktowac sie ze sprzedawcay lub
dystrybutorem

Nadmierne wykorzystywanie
(Cykl pracy: maks. 2 min wt. / 10 min

wyt.)

1. Ponownie uruchomic¢ po zatrzymaniu na
18 minut przy podtgczonym zasilaniu

2. Skontaktowac sie ze sprzedawcay lub
dystrybutorem

Niewystarczajgca wysokos¢ w gore i w

dot

1. Wykona¢ reset
2. Skontaktowac sie ze sprzedawca lub
dystrybutorem

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

N

Zasilanie: AC 100 V - 240V, 50/60 Hz

Warunki otoczenia podczas uzytkowania: 0-40 °C

Nalezy odtgczy¢ zasilanie przed czyszczeniem urzadzenia, wyciera¢ kurz na
powierzchni za pomoca lekko nawilzonej Scierki do naczyn, a ponadto uwaza¢,
aby woda nie kapata na wewnetrzne czesci, nie zluzowaé potaczenia.

Modut elektroniczny zawiera komponenty elektroniczne, metalowe, plastikowe,
przewody itd., dlatego nalezy zutylizowac go zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska danego kraju, natomiast nie wolno wyrzucaé razem z odpadami z
gospodarstwa domowego.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ je pod katem
prawidtowego i kompletnego montazu.

Przed pierwszym uzyciem nalezy zapoznac sie ze wszystkimi funkcjami i
ustawieniami oprogramowania produktu.

Dzieci nie moga bawi¢ sie produktem, poniewaz podczas zabawy moze dojs¢ do
nieprzewidzianych czynnosci, dlatego producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie niebezpieczne konsekwencje spowodowane takimi niewtasciwymi
dziataniami.

Niewielki hatas spowodowany przez zebrowany pas klinowy lub system
hamulcowy w zwigzku ze struktura urzadzenia nie bedzie mie¢ zadnego wptywu
na funkcjonalnos¢ urzadzenia.

Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac zadnych zracych lub Scieralnych
materiatéw. Nalezy upewni¢ sie, ze stosowany srodek czyszczacy nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.
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10. Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8. roku zycia oraz osoby o
ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, czy tez osoby bez
doswiadczenia i wiedzy, wytgcznie pod warunkiem, ze zostang one objete
nadzorem lub poinstruowane w zakresie korzystania z urzadzenia w bezpieczny
sposdb i gdy sg one Swiadome zagrozen z tym zwigzanych. Nie wolno zezwalaé
dzieciom na zabawe urzadzeniem.

11. Dzieci bez nadzoru nie mogg zajmowac sie czyszczeniem i konserwacjg
urzadzenia.

12. W przypadku uszkodzenia kabla zasilania nalezy wymieni¢ go u producenta,
przedstawiciela serwisowego lub fachowca o zblizonych kwalifikacjach, aby
uniknac zagrozenia.

13. Nalezy upewnic sie, ze w miejscu uzytkowania urzadzenia nie ma zadnych zrodet
zagrozen, na przyktad pojemnikdéw lub narzedzi. Zawsze nalezy ostroznie
obchodzi¢ sie z materiatem opakowania w celu unikniecia wszelkich mozliwych
zagrozen, np. torba foliowa moze doprowadzi¢ do zagrozenia duszeniem sie
dziecka.

14. Nalezy zachowac oryginalne opakowanie urzadzenia, poniewaz moze ono by¢
potrzebne do pdzniejszego uzycia w celu transportu.

Utylizacja odpadéw

E\/ Oznaczonego takim symbolem produktu nie wolno wyrzucac wraz z innymi
odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec zanieczyszczeniu srodowiska

— naturalnego lub zagrozeniu zdrowia ludzi, nalezy utylizowa¢ produkt w sposéb
odpowiedzialny, umozliwiajac bezpieczne ponowne wykorzystanie zasobdow
materiatowych. Aby zwrdéci¢ uzywane urzadzenie, nalezy korzystac z procesu
zwrotow lub skontaktowac sie ze sklepem, w ktérym produkt zostat zakupiony. W
ten sposéb mozna odda¢ produkt do utylizacji zgodnej z zasadami ochrony
Srodowiska.

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oswiadcza, ze deklaracja zgodnosci jest dostarczana
z przesytka. Jezeli w przesytce nie ma deklaracji zgodnosci, mozna sie o nig zwrdci¢ na nizej
wymieniony adres producenta.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3 E
58513 Ludenscheid c €

Niemcy
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