DIGITUS"/

Elektrikli Yuksekligi Ayarlanabilir Masa Ayagi

Masa Ayaginin Monte Edilmesi ve Ekran Kullanim
Kilavuzu

DA-90433 / DA-90434 / DA-90435
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1. Genel Bakis

Bu elektrikli ylksekligi ayarlanabilir masa ayagi ile masanizi kolay bir sekilde
oturmaya/ayakta durmaya uygun, ergonomik bir calisma istasyonu haéline
getirebilirsiniz. Yuksekligi ayarlanabilir bir masa Ustli bulmanin masrafi ve
glgligluyle hi¢c ugrasmayin, bunun yerine DIGITUS® elektrikli yuksekligi
ayarlanabilir masa ayagini kullanin. Bu set, genisligi 110 ila 200 cm ve derinligi
60 ila 100 cm arasindaki tim masa Ustlerine uygundur. Dokunmatik ekran
kullanilarak 4 farkh yikseklik programlanabilir ve kaydedilebilir. Masa ayagi, 62-
127 cm arasinda yukseklik ayarina imkan saglar. Kaldirma hizi 35 mm/sn’dir.
Carpisma oOnleme islevi, yukari ve asagl hareket sirasinda bir engele
carpildiginda masayi! otomatik olarak durdurur. Carpisma 6nleme islevi 3 farkh
hassasiyet diizeyine ayarlanabilir. Masa ayagi maksimum 100 kg yuk kaldirabilir
ve kontrol paneli icin ekran kilidi/cocuk kilidi mevcuttur. Saghginizi iyilestirin ve
postural hasarlari ve kas-iskelet sisteminde olusabilecek bozukluklari 6nleyin!



2. Teknik Ozellikler

Maksimum yuk kapasitesi

100 kg’a kadar

Kullanish elektrikli ylikseklik ayar 62-127 cm
(masa Ustl olmadan)

Agirlik 28,3 kg

Renk DA-90433: Beyaz

DA-90434: Siyah
DA-90435: Gri

Gug kaynagi belgesi

Euro fis (type C, CEE 7/16)
- C7, cihaz prizi, uzunluk: 3 m

Sekil

Dikdortgen

Direk Asamasi

3

Yikseklik Arahgi

620-1270 mm (masa Usti olmadan)

Genislik Araligi

1100-1700




3. Paket icerigi

o Elektrikli Yiksekligi Ayarlanabilir Masa Ayagi
e Kullanma Kilavuzu
e Montaj malzemesi

A I S O =

4 adet M6 8 adet M6 8 adet M6

m

D: V4 %

6 adet St 4.2 6 adet Kablo bagi 16 adet St 4.2

A

1 adet Alyan
Anahtari
4 x4 mm

Dikkat: Cizimler yalnizca rehberlik amaghdir ve alinan triinden ve
baglanti parcalarindan biraz farklilik gosterebilir. Herhangi bir sorunuz varsa
[Gtfen musteri hizmetleri departmanimizla iletisime gecin.

4. Bilesen Listesi

(1) = (2)
2 adet Ayak 2 adet Kaldirma Diregi

(3) _— (4) /

2 adet Baglanti cubugu 2 adet Sol Destek Kirisi
(5) / (6) /

2 adet Sag Destek Kirisi 2 adet Yan baglanti parcasi
(7) (8)

i
1 adet Adaptor kolu 1 adet Adaptor




(9)

1 adet Kontrol Kutusu

(10)

1 adet Kumanda

(11)

e

1 adet Adaptor kablosu

(12)

/

1 adet Elektrik fisi
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1. Adim: Destek kiriginin ve yan baglanti par¢asinin montaji:

1

e Baglanti cubugu destek kirisinin icerisine yerlestirilemiyorsa lttfen kiristeki
vidalari gevsetin

e Baglanti cubugunu (3) sol destek kirisi (4) ve sag destek kirisi (5) ile
baglamak igin vidalari (A) kullanin ve alyan anahtari (G) ile vidalari sikin

e Yan baglanti parcasini (6) sol destek kirisi (4) ve sag destek kirisi (5) ile
baglamak icin vidalari (A) kullanin ve alyan anahtari (G) ile vidalari sikin

2. Adim: Kaldirma direginin montaji:

e Kaldirma diregini (2) sol destek kirisi (4) ve sag destek kirisi (5) ile baglamak
icin vidalari (B) kullanin ve alyan anahtari (G) ile vidalari sikin



3. Adim: Ayaklarin montaiji:

C xs
e

G

L 2
4x4

e Ayaklari (1) ve kaldirma diregini (2) vidalar (C) ile birlestirin ve vidalari alyan
anahtari (G) ile sikin

4. Adim: Adaptor kolunun montaiji:
Destek diregi bu deligin 6tesine
genisletilemez.

e Destek kirisinin genisleme mesafesi gercek kullanima gore ayarlanabilir.
e Masa ustlini (4) agmadan 6nce adaptor kolunu (7) sol destek kirisine
tutturun.



5. Adim: Masa iistiiniin, kumandanin, kontrol kutusunun ve adaptoriin montaji:
Yerlestirin

F x14

0

e Masa Ustlni vidalar (F) ile sabitleyin ve ardindan kontrol kutusunu (9)
vidalar (F) ile masa Ustline sabitleyin. Kumanda (10), kullanici tarafindan
temin edilen vidalar ile masa Ustline sabitlenir ve adaptér, adaptor koluna
yerlestirilir.

6. Adim: Kablolari kablo kutusuna baglayin:
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Yirtin Kablolari yonetinKablolari sabitleyin

e Masa kablolarini diizenli tutmak icin kablolari, kablo yonetimi (E) yardimiyla
masa Ustline sabitleyin ve ardindan kablo yonetimini sabitlemek icin vidalar
(D) kullanin.



Kumanda

Adaptor kablosu
|__icin baglanti
noktasi

Kaldirma
r—diregine bagh
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icin
baglanti
noktasi

kablo i¢in
baglanti noktasi
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5. Calistirma unitesi

Uriin Taslag

LED Ekran

Uriin Ozellikleri
Digme tanitim:
Uriin Gzerinde yedi adet diigme bulunmaktadir: " A", "¥", "1" "2"," t SRR LV

(1)"A":
(2)"V"
(3)"1":
(4) "2":
(5)" b

(6) " &":

(7) "M™:

Masayi yukari kaldirir

Masayi asagl indirir

1. pozisyon, kullanici tarafindan kaydedilen birinci ylikseklik pozisyonu
2. pozisyon, kullanici tarafindan kaydedilen ikinci ylkseklik pozisyonu
Ekranda "3" gozukur, bu, kullanicinin kaydettigi ayakta durma
yuksekligi pozisyonu anlamina gelir.

Ekranda "4" gozikur, bu, kullanicinin kaydettigi ayakta durma
yuksekligi pozisyonu anlamina gelir.

Yikseklik kaydetme diigmesi, yikseklik bellegi fonksiyonu igin;
Cocuk kilidi: Guvenlik igin



Kullanma Talimatlari
Cocuk kilidi islevi:

a.

Cocuk kilidi devreye girdiginde, cocuk kilidi mavi gosterge 15181
(~ ve hemen Uzerinde M harfi) yanar
Bir kere yanip sonme icin digme gostergesine basin

c. Gocuk kilidini devre disi birakmak veya baslatmak icin M digmesine

basip 5 saniye boyunca basili tutmaniz gerekir.

. Yalnizca c¢ocuk kilidi devre disi birakildiginda tim digmeler normal bir

sekilde calisabilir.

Yiikseklik Ayarlama islevi:

veya "" digmesine basarak yuksekligi ayarlayin.

LED ekranda mevcut yikseklik gortntilenir.

Yukseklik Bellegi Fonksiyonu:

d.

Yiiksekligi istediginiz gibi ayarlamak icin YUKARI veya ASAGI diigmelerine
basin.

Yiksekligi kaydetmek icin "M" digmesine bastiginizda ekran " 5- "
simgesini gosterecektir.

Ardindan "1","2", "t veya " & " diigmesine basarak yiiksekligi karsilik
gelen 1, 2, 3 ya da 4 pozisyonuna kaydedin. Kaydedilen ylkseklik ekranda
"S-, h-2t, " 5-3" veya " 54" olarak goriinecektir.

Bellege kayith ylksekligi otomatik olarak ayarlamak igin dogrudan "1",
"2"ve "I", " §" digmelerine basin.

Carpisma 6nleme hassasiyeti ayari - tercihe bagh 6zellikler:

d.

Hassasiyeti degistirmek icin " A" " ¥ " digmelerine ayni anda 5 saniye
basili tutun. Bir seferde bir dosya degistirin ve 4 dosyaya bolin (A-3, A-2,
A-1, A-0);

Ekranda " A-0 " varsa carpisma dnleme islevi kapalidir; ekranda " A-{ "
varsa hassasiyet diisiiktiir; ekranda " A-¢ " varsa hassasiyet ortadir;
ekranda " A-1" varsa hassasiyet yiiksektir;

Yikseklik ayari sirasinda masa usti baska bir nesne ile temas ettiginde
zarardan kaginmak igin derhal durur ve geriye doner.

. Hassasiyeti degistirmek icin " A" " ¥ " dligmelerine ayni anda 5 saniye

basili tutun. Eger ekran yukaridaki kodu gostermiyorsa ¢arpisma dnleme
islevi yoktur.
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Sorun Giderme:

a. Sistemi sifirlamak: LED’de " A5 " veya " r5t " gérindiginde "V "
digmesine basin ve masa en alcak yiiksekligine ulasana ve geri sekene
(biraz yukariya cikana), ardindan durup mevcut yuksekligi gosterene
kadar basili tutun. Bu, sifirlamanin basarili bir sekilde tamamlandigini
gosterir.

b. Calismadiginda ve LED "E01" veya "E02"yi gosterdiginde, litfen 18 dakika
sonra tekrar deneyin.

c. Eger ekran Unitesi bir hata mesaji gosteriyorsa fakat " ¥ " butonuna
bastiginizda yanit alamiyorsaniz litfen kablo baglantisini kontrol edin ve
ardindan glicl en az 10 saniye kesin. Giicl yeniden baglayin ve ardindan
"RST "yada" r5t " goérintulendiginde sifirlama islemini baslatmak icin
"V " digmesine tekrar basin.

d. Ekran Unitesi " A5" " veya " r5t " gdstermediyse lutfen "M" ve " T "
diigmelerine ayni anda 3-5 saniyeligine basin. iki adet bip sesi (bip, bip)
duydugunuzda sistem, sifirlama islemini baslatmak icin " ¥ " diigmesine
basilmasina hazir demektir.

e. Yukaridaki islemlerin higbiri sonug vermezse litfen musteri
hizmetlerimizle iletisime gegin.

Onemli Giivenlik ve Kullanim Talimatlari

8 yas ve Ustl cocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmis
veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler, gbzetim altinda olmalari veya
cihazin guivenli kullanimiyla ilgili talimat verilmesi ve tehlikeleri anlamis
olmalari kosuluyla bu cihazi kullanabilir.

Kisitl fiziksel veya zihinsel yeteneklere sahip ve/veya deneyim ve bilgi
eksikligi olan kisiler; gozetim altinda degillerse, ilgili tehlikeleri
anlamamislarsa veya cihazin giivenli sekilde kullanimindan sorumlu olan bir
kisi tarafindan tam olarak bilgilendirilmemislerse Grlini kullanmamahdirlar.
Oyun sirasinda ortaya cikabilecek ongorilemeyen eylemler nedeniyle
cocuklarin Grin Gzerinde oynamasi yasaktir, bu nedenle bu uygunsuz
eylemin neden olabilecegi tehlikeli sonuglar treticilerin sorumlulugunda
olmayacaktir. Cocuklarin bu cihazla oynamalari yasaktir.

ik kullanimdan &nce {iriiniin tiim islevlerine ve program ayarlarina asina olun
Kullanmadan 6nce montajin dogru ve eksiksiz oldugundan emin olmak igin
cihazi dikkatlice kontrol edin

Temizlik ve kullanici bakimi, bir yetigkinin gdzetimi olmadan ¢ocuklar
tarafindan yapilmamalidir

Gug¢ kaynagi kablosu hasar gorirse bir tehlikenin meydana gelmesini
onlemek icin imalatgi, servis acentesi veya benzer sekilde kalifiye bir kisi
tarafindan degistirilmelidir
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Lutfen ¢alisma ortaminizda hicbir tehlike kaynagi olmadigindan emin olun;
ornegin, aletleri etrafta birakmayin. Olasi herhangi bir tehlikeyi 6nlemek igin
ambalaj malzemelerine her zaman dikkat edin; 6rnegin, plastik torba
cocuklar icin bogulma tehlikesine yol acabilir

ileride nakliye icin gerekmesi ihtimaline karsin ekipmanin orijinal ambalajini
saklayin

Guc kaynagi: AC100V —240V, 50 / 60 Hz

Calisma Sicakhgi: 0-40 °C

Temizlemeden once elektrik fisini prizden cekin, ylzeydeki tozu hafif islak
bir bezle silin, damlalarin i¢ parcalara girmemesine dikkat edin, konektori
kaybetmeyin

Elektrik kutusu elektronik bilesenler, metaller, plastikler, kablolar vb. igerir;
bu nedenle genel ev atiklariyla degil, Glkenizin ¢evre mevzuatina uygun
olarak imha edin

Yapisindan dolayi V oluklu kayisin veya fren sisteminin neden oldugu hafif
ses, ekipmanin kullanimini etkilemeyecektir

Ekipmanin yipratici veya asindirici malzemelerle temizlenmesi yasaktir.
Kullanilan temizleyicinin ¢evreyi kirletmediginden emin olunmahdir

Bu cihaz yalnizca cihazla teslim edilen gi¢ kaynagi Gnitesi ile birlikte
kullanilmalidir. Bu masanin kurulumundan sorumlu kisiler, masayi gunlik
olarak kullanan kisiler veya masayi servis ve onarim islemleri sirasinda
calistiran kisiler bu talimatlari dikkatli bir sekilde okumalidir. Bu talimatlar
oturmaya/ayakta durmaya uygun masanizin yakinlarinda tutun

Masa yalnizca, ¢calisma yuksekligi strekli olarak oturma ve ayakta durma
pozisyonlari arasinda ayarlanabilen bir calisma masasi olarak kullaniimalidir.
Masa yalnizca kapali alanlarda ve kuru ortamlarda kullanilmalidir (ofis
ortami veya benzeri).

Masa asiri yuklenmemelidir, maksimum yik 100 kg'dir

Motorlar kesintisiz olarak maksimum 2 dakikaligina ¢alistirilabilir. Bu slirenin
ardindan tekrar kullanilabilmeleri icin motorlar yaklasik 18 dakika
beklemelidir

Bu kilavuzda yer alan giivenlik ve kurulum talimatlarina tam olarak
uyulmamasi, ciddi fiziksel yaralanmalara neden olabilir

Kullanicilar, ciddi fiziksel yaralanmalari 6nlemek i¢in masanin lzerine
kesinlikle oturmamahdir

Uriin elektrige baghyken su ile temizlemeyin

Cihaz elektrige bagliyken pargalarini sokmeyin veya degistirmeyin

Sistemi, hasarli bir elektrik kablosu veya fisiyle kesinlikle ¢alistirmayin

Nemli bir ortamdaysa sistemi kesinlikle ¢alistirmayin; aksi takdirde elektrikli
pargalarinin siviyla temasi gergeklesir
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Kontrol kutusundan ses veya koku geliyorsa sistemi ¢alistirmayin. Verilen
glc Unitesi ve kontrol kutusunun degistirilmesine izin verilmez

Yikseklik ayar araligindaki tim engelleri kaldirin

Takilip disme tehlikesini 6nlemek icin kablolari ve fisi diizensiz sekilde
birakmayin

Masa ayagini yeniden yapilandirma girisimlerine izin verilmez

Masa ayaginin ayarlanabilir baglantilarina higbir sey eklemeyin.

Dis mekanlarda kullanilmasi yasaktir

Masa yukari/asagi hareket ederken hareket eden masa Ustl ve ¢evredeki
sabit esyalar arasinda sikismamak icin gerekli glivenli mesafeyi koruyun.
Masa yukari/asagi hareket ettirilirken kullanici kimsenin veya hicbir
nesnenin zarar gormediginden emin olmak adina gozcilik etmelidir.
Masanin devrilmemesi icin masanin Ust kismi hicbir sabit nesneye
carpmamahdir. Masayi yukari/asagi hareket ettirmeden 6nce ofis
sandalyelerini uzaklastirmayi unutmayin

Kontrol kutusu tGzerinde herhangi bir degisim yapmak kesinlikle yasaktir
Masa insanlari kaldirmak icin kullanilmamalidir

Atik Bertarafi

Bu isaret, bu Grinun diger evsel atiklarla birlikte atilmamasi gerektigini

- Delirtir. Atiklarin kontrolsiiz sekilde elden gikarilmasindan kaynaklanan

cevreye veya insan sagligina gelebilecek zarari 6nlemek icin malzeme
kaynaklarinin strdurdlebilir tekrar kullanimini desteklemek Gzere Grini
duyarl bir sekilde geri donlisime kazandirin.

Kullanilmig cihazinizi iade etmek igin litfen iade ve toplama sistemlerini
kullanin veya Urind satin aldiginiz bayi ile iletisime gecin. Bayiniz bu
Urind cevresel olarak glivenli bir geri donisim icin alabilir.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyaninin sevkiyat icerigine dahil
oldugunu beyan eder. Uygunluk Beyani eksikse asagidaki belirtilen Utretici
adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

58513 Ludenscheid, Almanya

Auf dem Schiiffel 3 C € ﬁ
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