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1 Einfihrung PWR Anzeige
Mit Hilfe eines HDMI Umschalters kénnen mehrere HDMI
Wi efjergabegerate, YVIe zB DVF)-PI ayer, PlayStation 3, PCs, etc. = O S S
an einen HDM I fahigen Bildschirm angeschlossen und sV '*-A_”S'Jﬂ"g Eingang5 _ Eingang4 Ei"*?a"g?'-Ei”gF"gz
abgespielt werden. Sie kdnnen die HDMI-Geréte manuell per l l
Tastendruck oder mittels Fernbedienung umschalten. v

2 Funktionalitat ;_:ku ] . — —— t'

« Kosteneinsparungen bei der Hardware — es werden nicht S =S REd S Pe
mehrere Bildschirme benttigt

« Leichtes Umschalten mehrerer HDMI-Quellen bei 4 Abblldung der Fernbedlenung

gleichzeitiger Kompatibilitat mit den DTV-Auflésungen VORDERSEITE RUCKSEITE
480i,480p, 720i,720p,1080i und 1080p N S

« Unterstiitzt die Modi VGA,SVGA XGA,UXGA ®

« HDMI-Schnittstelle ist normkonform mit der HDMI @ @
1.3b-Spezifikation @ @

» Gerédteauswahlanzeige: Tasten und Fernbedienung (@ =)

* Netz-Adapter:5V 1A HDMI A o

« Plug-and-Play, Keine Software-Installation, ik ' llstiond

N -

Installation in Sekunden
* Leicht zu installieren und einfach zu bedienen

3 Abbildung der Tasten Folie abnehmen vor

Nach unten dricken und
an der Stelle Batterie aus-
tauschen, wenn erforderlich

Benutzung der Fembedie-
nung — sonst funktioniert

HDMI-UMSCHALTER 4 auf 1 sie nicht.

(2 auf 1, 3auf 1 dhnlich wie 4 auf 1) &) Netz Ein/Aus HDMI-Umschalter
? 5 : N i p . PWR % @ ®—’ Gerateauswahltaste
| 96806007 ® O
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Eigﬁ?ggnsma”er ¢ @:@ Nach oben/nach unten - Auswahltaste
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5 Benutzerhandbuch
_; e B /S = 1) In.l, In2...... (Eingangl, E.I ngang?) ist fur Ei ngmgsque
+5V -}—-A'US'JEHQ Eingang5  Eingang4 E'naangﬂ'- Eingang2 wie z.B. DVD/STB/PC, Einzelheiten entnehmen Sie bitte
l l der Abbildung.
v 2) “Out” (Ausgang) ist fir Ausgangsgerdte wie z.B. HDTV,
= . t' Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Abbildung.
— a— — e 3) Zwei Moglichkeiten zwischen den Eingangsgeréten
HDTV STB PS3 DVvD PC

umzuschalten: Manuelle Umschalttaste und Fernbedienung.

4) Benutzerleitfaden zu den LED-Statusanzeigen: Driicken Sie
die Netz-Taste (POWER) auf der Fernbedienung, um das
Gerét ein- oder auszuschalten. Ist das Gerét eingeschaltet,
leuchten die roten LED-Netzstatusanzeigen auf. Wenn Sie
die Eingangsgeréte schalten, leuchtet bei dem betreffenden
Port die blaue LED-Anzeige auf.



