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DIGITUS® Kabel instalacyjny zewnetrzny — Kategoria 6 / klasa E— U/UTP

Opis ogdlny
Kabel instalacyjny DIGITUS Kat.6/klasa E, U/UTP, 250 MHz, AWG 23/1, fioletowy

Obszary zastosowan Okablowanie poziome, pionowe i kampusowe
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM; PoE/PoE+

Certyfikacja GHMT 2-ztaczowe tacze kanatu (z5547a-19-E)
Standardy ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN 50173-1/4;
EN 50288-6-1

Wiasciwosci fizyczne

Przewodnik Czysta wyzarzona miedz, drut AWG 23/1

Izolacja HD-PE (polietylen wysokiej gestosci)

Ilos¢ izolowanych przewodnikéw 8, skreconych w 4 pary

Kodowanie kolorem Niebiesko-biaty, pomaraiczowo-biaty, zielono-
biaty, brgzowo-biaty

Indywidualne ekranowanie par Brak

Ekran catosciowy Brak

Powtoka zewnetrzna Ecazgodnie z EN 50575; LSZH

Srednica powtoki zewnetrznej (nom.) 0.5 mm (Eca)

Kolor powtoki zewnetrznej Fioletowy (ptaszcz Eca), czarny (ptaszcz PE)

Wiasciwosci mechaniczne

Sita ciggnienia 150 N max.
Minimalny dynamiczny promien giecia 8x AD mm min.
Minimalny statyczny promien giecia 4x AD mm min.
Zakres temperatury przechowywania -20°Cdo +60 °C
Zakres temperatury pracy -20°Cdo +75°C
Zakres temperatury instalacji 0°Cdo+50°C
Srednica zewnetrzna (nom.) 6.8 mm (Eca)
Waga (kg/km) 48 kg (Eca)
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Wiasciwosci elektryczne

Impedancja

Pojemnosc

Niezrownowazenie pojemnosci wzgledem ziemi
Rezystancja izolacji

Rezystancja statoprgdowa

Rezystancja statopragdowa petli

Napiecie pracy
Ttumienie sprzezenia
Opdinienie propagacji
Rdznica opdznien
Klasyfikacja rozdzielania
NVP

Zestawienie symboli produktow

100 £ 5 Ohm @ 1-250 MHz

40 pF/m nominalnie @ 800 Hz

1.5 pF/m max. @ 1 KHz

5 GOhm x km min.

72 Ohm/km max.

(2% max. niezrbwnowazenie rezystancji)
147 Ohm/km max.

(2% max. niewywazenie rezystanc;ji)
72 Vdc max.

CA-Typ 3

535 nS/100 m max.

20 nS/100 m max.

»b" zgodnie z EN 50174-2

69%

Klasa reakcji na ogien

Symbol Dtugos¢/Opakowanie Powtoka zewnetrzna .
y gosc/Op ¢ zgodnie z EN 50575
DK-1613-VH-5-0OD 500 m / szpula LSZH Eca
Wiasciwosci transmisyjne
Czestotliwosé ATT NEXT PS-NEXT ACR PS-ACR EL-FEXT PS-ELFEXT RL
MHz dB dB dB dB dB dB dB dB
10 5,9 59,3 56,3 53,4 50,4 48 45 25
100 19,1 44,3 41,3 25,2 22,2 28 25 20,1
200 27,6 39,3 36,3 11,7 8,7 22 19 18
250 32,85 38,3 35,3 5,45 2,45 20 17 17,3
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