DIGITUS"

DIGITUS® Kable krosowe — Kategoria 6/Klasa E — U/UTP - LSZH

+ LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

+/ Czerwony kolor wtyku dla Kat. 6

Opis ogdiny
Kabel krosowy (patch cord) Kat. 6 / Klasa E, U/UTP, LSZH, AWG 26/7, dostepne rézne dtugosci i kolory

Cechy

e 2xztgcza RJ45 (8P8C)

e Wtyki z ochrong przed zatamaniem, odcigzeniem i zabezpieczeniem przed zatrzasnieciem
e Oznaczenie dtugosci na ostonie

e Przewdd: Cu (miedz)

e Ekranowanie: U/UTP (nieekranowany)

e Struktura: 4x 2 AWG 26/7, skretka; z separatorem krzyzowym z tworzywa sztucznego

e Powtoka: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

e Przystosowany do PoE+

Przeglad produktu

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E s3 produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173
kategorii 6. Gwarantuja one, ze zainstalowany system okablowania jest zgodny z wymaganiami specyfikacji norm ISO i EN oraz
zapewniajg optymalne poziomy wydajnosci okablowania DIGITUS® kategorii 6. Wydajnosc jest testowana do 250 MHz, tacznie
z charakterystyka dziatania, takg jak przestuch zblizny ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® s3 projektowane i produkowane tak,
aby w petni spetniaty najwyzsze wymagania w réznych obszarach zastosowan. Kazdy kabel wyposazony jest w formowang
ostone, ktdra posiada zabezpieczenie przed zatamaniem i odcigzenie. Ponadto ostona wyposazona jest w zabezpieczenie
zatrzasku, ktére chroni dzwignie zatrzasku przed ztamaniem. Kategoria 6 jest tatwo rozpoznawalna dzieki przezroczystemu
czerwonemu kolorowi ztgcza.
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Przeglad wydajnosci i specyfikacji

Przewdd Skretka AWG 26/7 z gotej miedzi, 0,145 + 0,005 mm
Izolacje HD-PE (polietylen wysokiej gestosci)

Powtoka zewnetrzna LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Srednica catkowita 4,8 mm + 0,30 mm

Promien giecia 8x OD

Wtyk RJ45 3 wnominalna ztota powtoka na 60 p powtoka niklowa styki
Kod koloru Pomaranczowy x Biaty, Zielony x Biaty, Niebieski x Biaty, Bragzowy x Biaty
Standard okablowania EIA/TIA 568B

Przyporzadkowanie pinéw 1:1

Trwatosé 750 cykli wtozenia

Rezystancja styku maks. 30 mQ

Niezréwnowazenie rezystancji 5% maksimum

Wytrzymatos¢ dielektryczna 2500 VDC przez 3 sekundy

Rezystancja izolacji 150 MQ/km minimum

Temperatura pracy -20°Cdo +60 °C

NVP 69%

Typowe zastosowania IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T

Normy ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-2
Kolory Roézne kolory dostepne na zamdwienie

Znakowanie Nazwa marki, dtugos¢ kabla i informacje o kablu

Wiasciwosci transmisyjne

Czestotliwosé wtr:zz:; e NEXT . dsl:i:zi:a ACR-N ACR-F PSNEXT | PSACR-N | PSACRF
(MHz) (d8) (dB) (d8) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
1.00 4.00 65.00 19.00 61.00 63.30 62.00 58.00 60.30
10.00 6.60 56.60 19.00 50.00 43.30 54.00 47.40 40.30
20.00 9.30 51.60 17.50 42.30 37.20 49.00 39.70 34.20
25.00 10.50 50.00 17.00 39.60 35.30 47.30 36.90 32.30
62.50 16.90 43.40 14.00 26.50 27.30 40.60 23.70 24.30
100.00 21.70 39.90 12.00 18.20 23.30 37.10 15.40 20.30
200.00 31.70 34.80 9.00 3.10 17.20 31.90 0.10 14.20
250.00 35.90 33.10 8.00 2.80 15.30 30.20 5.80 12.30

Wyniki podane w powyzszej tabeli s typowe dla kabli krosowych kategorii 6 klasy E o dtugosci2 m, 5 m i 10 m.

Informacja o kodzie produktu

DK-(16)(17)-(XXX)/XX

Kategoria kabla
16 Kat € Kolor ostony
e Szary (kolor standardowy)
Typ kabla B (Niebieski), BL (czarny), G (Zielony), R (czerwony), Y (Zétty)
17 = U/UTP LSZH
Dtugosé
0025 - 300 = (0,25 -30,0 m)
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Tolerancja dtugosci

Dtugosé (m) Tolerancja (mm) Dtugosé (m) Tolerancja (mm)

0.15 +20/-6 8 +/-155
0.25 +20/-6 10 +/-200
0.5 +20/-10 12 +/-250
0.75 +20/-13 13 +/-270
1 +/-20 15 +/-310
1.5 +/-30 20 +/-400
2 +/-40 25 +/-500
2.5 +/-50 30 +/-630
3 +/-60 40 +/-840
4 +/-90 50 +/-1000
5 +/-110 70 +/-1300
6 +/-120 75 +/-1500
7 +/-140 100 +/-1800

7.5 +/-150 *Dtugosé kabla mierzona jest od wtyczki A do wtyczki B

Rysunek techniczny
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PRZEWODNIK (BC) SEPARATOR
KRZYZOWY (PE)
1IZOLACJA (PE)
@ POWLOKA (PCV)
LISTA MATERIAtOW:
Numer Nazwa czesci Opis specyfikacji
@ Kabel U/UTP [26AWG(BC 7/0.145+0.005)*1PR]*4+SEPARATOR KRZYZOWY PE+LSZH
SREDNICA CALKOWITA: 4.8+0.3MM, KOLOR: Rézne na zamdwienie
@ Ztacze RJAS RJ45, 8P8C, STYKI POZLACANE
4 CZERWONY TRANSPARENTNY KOLOR WTYKU
@ Ostonka PVC OStONKA PVC, 45P, KOLOR: Rézne na zamowienie
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