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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
A/I-DQ (ZN) BH Światłowodowy kabel instalacyjny luźna tuba OS2 

 
 

 

Rodzaj produktu: A/I-DQ (ZN) BH Światłowodowy kabel instalacyjny OS2  
Kod produktu: DK-39041-U; DK-39081-U; DK-39121-U; DK-39241-U 

 
Producent: Assmann Electronic GmbH 

Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Niemcy 

 
Zamierzone zastosowanie: Kable do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych       

podlegających wymaganiom reakcji na ogień 
 

Zgodność z prawodawstwem UE:CPR – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania   
do obrotu wyrobów budowlanych                                                      

 
System/y AVCP:    AVCP 3 

 
Jednostka notyfikowana: SGS Fimko Ltd. 
Nr jednostki notyfikowanej: NB 0598 

Wydanie nr:  1 
Data wydania: 2019.05.08 
Reakcja na ogień: Dca, s2, d0, a1 
Substancje niebezpieczne: Brak 
Norma zharmonizowana: EN 50575:2014 + A1:2016 

 
Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 
w imieniu:   
Assmann Electronic GmbH 


