
 
 

 

 

 

DIGITUS® Zestaw sieciowy 254 mm (10”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis ogólny 
Zestaw sieciowy 10 calowy, w tym półka, listwa zasilająca (PDU), 8-portowy przełącznik (switch), panel krosowy KAT.6 

 

Cechy 
- Wymiary obudowy naściennej (wys. x szer. x gł.) dla 6U: 330x312x300 mm, dla 9U: 464x312x300 mm 

- Listwa zasilająca z 3 bezpiecznymi gniazdami wtykowymi 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W, 

- Listwa zasilająca z kablem sieciowym 2 m H05VV-F 35 1,5 mm² z bezpiecznymi gniazdami wtykowymi, 

- Switch zgodny z normami sieciowymi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab oraz IEEE 802.3x, 

- Patch panel dla aplikacji do 250 MHz, 1GBase-T, 

- Instalacja kabli na patch panelu za pomocą szyn LSA, kodowanych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B, 

- Produkty USB-C: nie, 

- Montowane: nie.  

✔ Listwa zasilająca – 3 gniazda 

✔ Półka 1U 

✔ Szafa sieciowa wisząca 10” 

✔ 8-portowy przełącznik (switch) ekran. 

✔ 8-portowy patch panel Kat.6, ekran. 



 
 

 

 

 

 

 

Zestawienie symboli produktów 

 

Kod produktu 
Jednostka 

wysokości (U) 
Lista produktów wchodzących w skład zestawu 

DN-10-SET-1 6U 

DN-10 05U-1 
Szafa sieciowa wisząca 254 mm (10") 6U 330x312x300 mm, 
kolor szary (RAL 7035) 

DN-10 TRAY-1 Półka 1U, szara (RAL 7035) 

DN-95411 
Listwa zasilająca (10") 3x Schuko 3x zestyk ochornny, 16A, 
4000W, 250VAC 50/60Hz 

DN-80114 
Switch Ethernet, 8xGE rack 10'' czarny 8-portowy, 10 cali, 
niezarządzalny 

DN-91608S 
Patch panel 8x S/FTP cat.6 black (RAL 9005) 8P8C, LSA, 1U, 
254 mm(10") Rack Mount, black 

DN-10-SET-2 9U 

DN-10-09U 
Szafa sieciowa wisząca 254 mm (10") 9U 464x312x300 mm, 
kolor szary (RAL 7035) 

DN-10 TRAY-1 Półka 1U, szara (RAL 7035) 

DN-95411 
Listwa zasilająca (10") 3x Schuko 3x zestyk ochornny, 16A, 
4000W, 250VAC 50/60Hz 

DN-80114 
Switch Ethernet, 8xGE rack 10'' czarny 8-portowy, 10 cali, 
niezarządzalny 

DN-91608S 
Patch panel 8x S/FTP cat.6 black (RAL 9005) 8P8C, LSA, 1U, 
254 mm(10") Rack Mount, black 

 

Zdjęcia produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


