
 
 

 

 

 

DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca Combi: poziomo 254 mm (10") i pionowo 482,6 (19") mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis ogólny 
Szafa wisząca Combi 254 mm (10") i 482,6 (19") mm, kolor szary (RAL 7035) 

 

Cechy 
- Klasa bezpieczeństwa IP20, 

- Zamykane szklane drzwi przednie z kątem otwarcia 200°, 

- 1-punktowy mechanizm blokujący na przednich drzwiach, 

- Zdejmowane ścianki boczne, 

- Obrotowa rama profilowa zamontowana na froncie wewnątrz szafy, ocynkowana, 

- 254 mm (10") 10U poziomo; 482,6 mm (19") 5U pionowo, 

- Dodatkowe profile 254 mm (10") 10U wpuszczone w ramę główną w części tylnej, 

- Obciążenie szyn profilowych: 30 kg, 

- Maks. głębokość zabudowy: ok. 260 mm do tylnej ściany; ok. 220 mm do tylnych otworów profilowych, 

- 1,1 – 1,5 mocna blacha stalowa o dużej nośności, lakierowana proszkowo, 

- Wstępnie przygotowane przepusty kablowe w dachu, podstawie oraz na tylnej ścianie, 

- W komplecie ze szczotkami kablowymi i osłoną wycięcia na wentylator, 

- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania spalin. 

 

Przegląd produktu 
Szafka naścienna Combi oferuje możliwość poziomego montażu komponentów 254 mm (10”) 10U lub alternatywnie pionowego 

montażu komponentów 482,6 mm (19") 5U, dzięki obrotowej ramie profilowej. Przednia rama profilowa ma zmienną 

głębokość, a tylna strona jest przygotowana również ze zintegrowaną ramą 254 mm (10"). Obudowa wykonana jest z 

wytrzymałej blachy stalowej i oferuje najlepsze możliwości prowadzenia kabli dzięki wstępnie wyciętym otworom w dachu, 

podstawie i na tylnej ścianie. Dzięki zwartej konstrukcji obudowa ta jest idealna do bieżących zastosowań IT i 

telekomunikacyjnych, szczególnie w wąskich przestrzeniach lub w domach prywatnych. 

  

✔ Wejście kablowe: dach, cokół, tył 

✔ 10U poziomo; 5U pionowo 

✔ Profile 10” i 19”  

✔ Kompaktowa obudowa 



 
 

 

 

 

 

 

Zestawienie symboli produktów 

 

Kod produktu Kolor 
Wymiary produktu 

WxSxG w mm 
Waga w kg 

(netto/brutto) 

DN-1019 Szary (RAL 7035) 550x350x350 mm 10,3 kg / 11,5 kg 

 

Zdjęcia produktu 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   PRZÓD                                            BOK                                             TYŁ                        WEWNĘTRZNY PRZEDNI WIDOK  
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