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NetWare ist eine eingetragene Handelsmarke der Novell Inc. und Windows 95/98/Me und
Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7 sind eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corp.
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Handelsmarken der entsprechenden
Unternehmen.

Urheberrecht

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf in irgendeiner Form oder durch irgendeine Art und
Weise reproduziert werden oder eingesetzt werden, um Ableitungen (wie z. B.
Ubersetzungen, Umgestaltungen oder Anpassungen) ohne die ausdriickliche Zustimmung
des Herstellers, wie im Urheberrecht von 1976 der Vereinigten Staaten festgelegt, zu
erstellen.

FCC Warnung

Dieses Gerat wurde getestet und es wurde befunden, dass es mit den Einschrankungen
eines Klasse B Digitalgerates Ubereinstimmt, gemaf Artikel J des Teiles 15 der FCC Regeln.
Diese Grenzwerte dienen als angemessener Schutz gegen schadliche Stérungen, wenn das
Gerat in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerat erzeugt, nutzt und
strahlt Funk-Frequenzenergie ab und kann, sofern es nicht in Ubereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, zu nachteiligen Stérungen der
Funkkommunikationen fuhren. Der Betrieb dieses Gerates in einem Wohngebiet konnte
schadliche Stérungen verursachen, wobei der Anwender aufgefordert wirde, die Stérungen
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1. Einfuhrung

Produktubersicht

Die externen Printserver verbessern die Leistungsfahigkeit, indem sie lhnen ermdglichen,
Ihre Drucker an bequemen Standorten direkt im Ethernet Netzwerk aufzustellen und durch
Verbesserung der Netzwerkdruckerleistung und Verwaltung. Bitte beachten Sie, dass der
Printserver das Drucken mit host-basierten Druckern z. B. CAPT, GDI, PPA nicht unterstitzt.

Netzwerkverwaltung

Die Printserver unterstitzen das einfache Netzwerk-Management-Protokoll (SNMP), das die
Druckerverwaltung und eine Warnung per Fernbedienung ermdglicht. Ein Standard SNMP
Agent ist permanent an diesen Printservern. Alle standardgemald SNMP-basierten
Anwendungen koénnen eingesetzt werden, um auf diese Printserver zuzugreifen und diese
zu verwalten.

Netzwerk-Konfiguration

Die Printserver bieten einen eingebetteten Webserver auf den Uber einen eigenen
Webbrowser zugegriffen werden kann. Wir bieten auch ein zusatzliches Windows-basiertes
PSAdmin Dienstprogramm, das den Administrator unterstitzt, die Printserver-Umgebung
einzurichten.

Bauteile und Merkmale

1-USB-Anschluss Printserver

1 USB2.0-Anschluss

Fast Ethernet Netzwerkanschluss: RJ-45 fir 10Base-T oder 100Base-TX

1 LED zur Statusanzeige (orange), 2 LED’s um 10M (orange) anzuzeigen und 100M (grun)
Verbindungsleuchten

1 LED zur Anzeige des USB-Anschlusses: Grun fur USB2.0, Orange fur USB1.1
Eingebaute Rucksetz-Taste

Eine Installations-CD fur Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7,
Bedienungsanleitung

Ein Netzteil

Ein Schnellinstallations-Handbuch




LED-Anzeige

LED Status Anzeige
St Blinkt fur POST|Wenn das Gerat eingeschaltet ist, blinkt die Statusanzeige
atus . ) ;
(orange) funf Mal und ist dann eingeschaltet.
100 Ein (griin) LAN-Anschluss hat einen gultigen Netzwerkanschluss an
Mbit/s 100 Mbit/s.
100 Ein (orange) LAN-Anschluss hat einen gultigen Netzwerkanschluss an 10
Mbit/s Mbit/s.
USB Ein (grun) Anschluss an den USB2.0 Drucker
Ein (orange) Anschluss an den USB1.1 Drucker

Bevor Sie beginnen, mussen Sie die folgenden Positionen vorbereiten:

B Einen Windows-basierten Computer mit Printserver-Installations-CD
B Einen Drucker mit einem USB-Anschluss
B Ein USB-Druckerkabel

Hardwareinstallation

Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation der Printserver:

Prufen Sie, ob Ihr USB-Druckeranschluss richtig funktioniert.

Schlieen Sie den Printserver an das Netzwerk und den Drucker an und schlielen Sie den
Printserver an.

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Printserver zu installieren, bitte priifen Sie
jedes Peripheriegerat, das Sie an den Printserver anschliefen:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Schlie3en Sie den Printserver mit dem USB-Kabel an lhrem Drucker an.
3. Schalten Sie den Drucker ein.

4. Schlie3en Sie das Netzteil am Stromanschluss des Printservers an.

5. Warten Sie 10 Sekunden, bis alle LEDs aufhoéren zu blinken.

Hinweis: Die Status-LED sollte beim POST fiuinf Mal aufblinken. Wenn nicht, kontaktieren
Sie bitte Ihren Handler vor Ort, um das Gerat zu reparieren oder auszutauschen.



Daten zur Wandmontage

T

f 2.5~2.2mm

he— 1 .5~1 &mm

Hinweis: Wir sind nicht verantwortlich fur Schaden, die durch unsichere Wandmontage
Hardware hervorgerufen werden.

Netzwerkumgebung

Verkabeltes Netzwerk mit Printserver:

.
Q E O

Printserver HUB

Drucker

Computer Computer Computer



2. Printserverinstallation

Vorbereitung

Um die Netzwerk-Druckanforderungen des Anwenders in den heutigen verschiedenartigen
und vielfaltigen Protokoll-Netzwerkumgebungen zu erfiullen, unterstitzt der Printserver
Industriestandardprotokolle, u. a. TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk. D. h., Der
Printserver unterstutzt die heute gangigsten Netzwerkbetriebssysteme inklusive NetWare,
Windows 2000/XP/2003/Vista/7, UNIX Systeme und Macintosh Computer. Somit gibt es
verschiedene Arten, den Printserver in lnrem Netzwerk zu verwenden.

Unterstutzte Netzwerke

Der Printserver unterstutzt eine Vielfalt an Netzwerkprotokollen, u. a. TCP/IP, IPX/SPX,
NetBEUI und AppleTalk. Des Weiteren bieten wir Software zur Netzwerk-Konfiguration fir
die folgenden Netzwerke:

Novell NetWare 3.12, 4.x, 5.x (Bindery und NDS)
Microsoft Windows 95/98/Me

Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7
Apple EtherTalk

UNIX /Linux System

Internet (Uber Internet-Druckeranschluss-Software)



Konfigurationslosungstabelle

Einrichtung des

Betriebssystems

Funktion

Bemerkungen

PSAdmin Dienstprogramm / Installationsassistent

Windows 95/98/Me Installieren Sie ein Einfache Druckerinstallation lauft
Windows einzelnes Netzwerk auf uber die
NT/2000/XP/2003/Vista/7| einem Peer-to-Peer oder Printserver-Installations-CD
einem kleinen
Server-Netzwerk
Eingebetteter Webserver
Windows 95/98/Me Aus dem privaten LAN Unterstitzt Microsoft Internet

Windows ferngesteuerte Installation | Explorer 5.01 oder hdher, Mozilla

NT/2000/XP/2003/Vista/7| des Printservers Firefox, Netscape 7.2 oder hoher

Mac OS, Linux... USW.

HP Web JetAdmin

Windows Ferngesteuerte Verwaltung | Printserverlosung fur standige

NT/2000/XP/2003/ des Printservers inklusive Verwaltung der verschiedenen
Alarm und Drucker uberall in Inrem LAN
Verbrauchsartikel

Internetdruckprotokoll

Windows Druck Uber das Internet auff Ermdglicht es, die Verteilung von

NT/2000/XP/2003/Vista/7

das Internetdruckprotokoll
aktivierter Printserver

HQ Papierdokumenten uber das
Internet einzusparen, ersetzt
Fax, Mail

Kommentar

Die Konfigurationsldsungstabelle bietet viele Installationswege, um Windows 95/98/Me,
Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7, NetWare, UNIX / Linux System und Mac Computer
einzurichten. Zuerst stellen wir das PSAdmin Dienstprogramm, das HP Web JetAdmin
Programm und die Internetdruckprotokolllosung vor. Dann erklaren wir die eingebettete
Webserverinstallation am Printserver.



3. Software-Installation

Das PSAdmin ist ein urheberrechtlich geschutztes Windows-basiertes
Verwaltungsprogramm, das Sie bei der Konfiguration und Verwaltung lhres Printservers in
NetWare-Umgebungen unterstitzt. Das Programm kann von der Installations- CD des
Printservers installiert werden.

PSAdminund Printservertreiber installieren

1. Um die Netzwerk-Kommunikation mit dem Printserver zu aktivieren, muss |hr
Computer eine eigene |P-Adresse haben, z. B. 192.168.0.100 (die Printserver
Standard-IP lautet 192.168.0.10)

2. Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein und die folgende Nachricht wird
angezeigt:

PG ASSHANN

D

uP leardl Welcome 1o the Network Print Server CD ROM
Browser. Select one of the oplions 1o continue.

Documentation;

Hinweis:

Um den Installationsassistenten unter Windows Vista/7 zu starten, mussen Sie die
Funktion Run as administrator, indem Sie auf das Icon auf der Benutzeroberflache
Rechtsklicken.

10



3. Wahlen Sie aus, den Printserver zu installieren und konfigurieren Sie den
angeschlossenen Drucker.

Network Print Server Setup Wizard - il

Welcome to the Network
Print Server Setup Wizard

This Wizard guides you through the installation of the Netwark print
sener thatis connected ta the local area netwark an this computer,

Select A Print Server

5 Before you proceed, make sure the print serserand the printer are
Change Setlings propetly connected and turned on.

Configure Wirel

To cantinue, click Mext.

varsion 0.95.01

Cancel |

¢ Baok

Hinweis:

Die Installations-CD installiert den print server’s driver, PSAdmin und den Setup Wizard
auf lhrem Computer. Das Standard-Installationsverzeichnis lautet C:\Program
files\Network Print Monitor.

4. Klicken Sie auf Next, der Assistent erkennt den Printserver automatisch.



5. Wahlen Sie im Fenster Select A Print Sever den Printserver aus, den Sie
konfigurieren méchten und klicken Sie auf Next.

Hetwork Print Server Setup Wizard

Select A Print Server

This Wizard has found the following print semvers on the network.
Select a print semver that yvou want to set up from the list.

Select A Print Senver, Detected print servers anyour local netwark

Device Mame ] IP Address _| MAC Address l F'nrtl
1P_Prints Bk 2. 10 004000 D i

Change Setlings

1

Configure "."\.r"irelegf_ﬁ:I

Configure TCP { I__

Save Settings

%l J

E
Ifthe print serer you want to set up is not displayed, Refresh !
check the connection and click Refresh,

Select a Printéf

| mote : Ifyour print sermer has just heen turned on, it may take 3 few

| minutes for the print server to initialize hefore it can be detected and
! displayed hby the wizard.

¢ Back I Mest » ] Cancel
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6. Wahlen Sie No oder Yes im Fenster Change Settings :

MNetwork Print Server Setup Wizard x|

Change Settings

Thiz Wizard allows the network adminizirator to change some basic
seftings of the print server. Ifyou are not the network administrator, do
not change seftings YWrong seftings may cause the print server not to
function progerly.

% o= [wantto change settings

Password: |

Mo, | don'twant to change settings,

To change seftings, you must enter the password, A brand-hew
Metwork print server has ho default passward. ITyol are configuring 2
wireless print server and it's now operating in Diagnostic mode, you
don't need ta enter the password,

< Back I Mlext = I Cancel |

Klicken Sie auf No, wenn Sie mochten, dass der Printserver weiterhin die
Standard-IP-Adresse und die Standardeinstellungen beibehalt:

® |P-Adresse: 192.168.0.10

® Subnetzmaske: 255.255.255.0

Klicken Sie auf Yes, wenn Sie die IP-Adresse am Printserver andern mochten und klicken
Sie dann auf Next.

Hinweis:

1. Die IP-Adresse des Printservers muss innerhalb desselben Unternetzes liegen wie lhr
Netzwerkadapter.

2. Nachdem Sie die neue IP-Adresse gespeichert haben, startet der Printserver
automatisch noch einmal neu, um die neue IP-Adresse einzurichten. Dies kann einige
Sekunden dauern.




7. Wahlen Sie im Installationsassistenten einen bereits konfigurierten Drucker aus der

Liste aus, klicken Sie auf Next und dann auf Finish, um die Installation zu beenden.
Oder

Wahlen Sie Add New Printer, wenn der Printserver an einen Drucker angeschlossen
ist, der zuvor noch nicht installiert war und nicht in der Liste erscheint.

Network Print Server Setup Wizard _ il

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected ta the
prir]_t'sewe r.You can-gjth'er"select a printer that has already been
installed on this computer or add a new printer.

Select A Print Server : . — -
Ve Select a printer from the follawing list Add New F'f'”ter|

Change Settings

Printer Name | Fort |
Samsung ML-1750 Series PCLE LISB00Y

Select a F'Iitr’-tle

To add a hew printer, you need a printer installation CD/diskette or
the driver file that vou've downloaded frorm the Internet.

< Back I Mert = I Cancel
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8. Klicken Sie auf Add New Printer, um den Windows Add Printer Wizard.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
wWizard

Thiz wizard helps vou install a printer ar make printer
connechons.

L If pou have a Flug and Play printer that connects
\"“lf) through a USE part [or any other hot pluggable

A part, such az IEEE 1394, infrared, and =0 on), you
do not need to uge this wizard. Chick Cancel o
cloge the wizard, and then plug the printer's cable
inta your complter or paint the printer toward your
computer's infrared port, and turn the printer on.
Wfindowes will autormatically install the printer for pow,

To continue, chck Mest.

MEHH { [ Cancel ]

9. Klicken Sie auf Next und wahlen Sie Local Printer, stellen Sie sicher, dass das
Kontrollkastchen Automatically detect and install my Plug and Play printer
angehakt ist. Klicken Sie dann auf Next.

Add Printer Wizard

Local or Metwork Printer
The wizard needs to know which tppe of printer to zet up.

Select the option that dezcribes the printer pou want bo ugze:

#)iLocal printer attached to thiz computes

[ ] Asukamatically detect and inztall iy Plug and Play printer

{3 A network printer, or a printer attached to another computer

L] T zet up a netwark, prinker that iz not attached to a print server,
'“““ll‘) uze the ""Local printer’' option.

< Back, ” Mewt » ][ Cancel




10.  Stellen Sie sicher, dass die Optionsschaltflache Use the following port angeklickt ist
und wahlen Sie LPT1: (recommended Printer Port) aus dem Ausklappmenu Klicken
Sie dann auf Next.

Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers through ports.

Select the port you want vovr printer bo uze. |f the part iz naot lizted, vyou can create a
newvy pork.

{#) Usze the following port: i LPT1: [Recommended Printer Fort)

Mote: Mozt computers uze the LPT1: port bo communicate with a local printer.
The cannectar far thiz part zhould ook something like this:

| N

phe—
=
s I
5.0 ", ——
&= v =

i) Create a new port:

< Back ” MHewt = ] [ Cancel
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11. Wahlen Sie Manufacturer und Printer aus den Listen des Druckertreibers aus.
Klicken Sie dann auf Next.

Add Printer Wizard

Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer zoftware to uze.

ek Select the manufacturer and model of vour printer. [F your printer came with an installation
E dizk, click Hawve Dizk. [F pour printer is hot lizted. consult paur printer docurmentation for
compatible printer zoftware.

b anufacturer 2 | Printers e
Gestetrer S Hewlett-Packard HP-GL/2 Flotter
wlett-F"a-:kard = _ﬁ HP 2[":”:":
“mm ¥ HP 2500C Series
infotec G ﬁ HF 2500C Series PCLECe
[Eg¢  This driver iz digitally signed. [ Windows Lpdate ] [ Have Disk... ]

Tell e why driver signing iz imporkant

[ < Back ” MHewt = ][ Cancel ]

12. Wenn Sie bereits einen Druckertreiber installiert, haben werden Sie gefragt, ob Sie
diesen beibehalten oder ersetzen mochten. Klicken Sie auf Next. Vergeben Sie einen
Namen fir den Drucker und wahlen Sie, ob Sie diesen als Standarddrucker
auswahlen moéchten. Klicken Sie dann auf Next.

13.  Wahlen Sie aus, ob Sie den Drucker mit anderen Netzwerkanwendern teilen mdchten,
drucken Sie eine Testseite aus (bitte wahlen Sie No aus), usw. Wahlen Sie die
entsprechende Optionsschaltflache aus und klicken Sie dann auf Next und Finish.



14. Beenden Sie die Installation im Installationsassistenten, indem Sie den installierten
Drucker in der Liste Select a Printer markieren und klicken Sie auf Next, NEXT
->Finish.

Metwork Print Server Setup Wizard L] il

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
pri_n_t'sente r. Yol can-gjth'er"sa_lect a printer that has already been
installed on this computer or add a new printer.

Select a printet from the following list Add Mew F'rintérl

Welcome

Select A Print Server

Change Settings

Printer Name | Fort |
HF Laserdet 1200 Series FCLE

Configure Wireless Samsung ML-1750 Series PCL 6 USB001

Configure TCP"J"_: ;

Save Settings

Select a Printers

To add & new printer, you need a printer installation CDIdiskette o
the driver file that youve downloaded frarm the Interiat.

4 Back I Blewt > I Cancel
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15.  Wabhlen Sie im Windowssystem, start ->Printers and Faxes und markieren Sie lhren
neu installierten Drucker.

"% Printers and Faxes

File  Edit Wiew Fawvorites Tools  Help #

OBack \) La; pSearch HE" Folders -.- ||_-5' | x Q

Address |52y Printers and Faxes M | Go
Printer Tasks @
Samsung
See Also ML

Other Places

Details

HFP LaserJet 1200 Series
PCL

Cocuments: O
Status: Ready

Model: HP LaserJet 1200 Series
PiCL

Skatus: Ready Documents: O




16.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wahlen Sie Properties ->Ports aus und prifen
Sie, ob der Anschluss des Printservers erscheint.

£ HP LaserJet 1200 Series PCL Properties

General Sharingl Ports |An:h.ranl:ed Device Settings |

jT W ,
= 3 HF Laserlet 1200 Seres PCL

Prirt to the following portis). Documents will print to the first free
checled port.

Port Diescrption Printer b
L1 coma: Serial Port
1 com4: Seral Port
1 FILE: Pririt to File
1 useoot Virtual primter port ... Samsung ML-1750 Seres
=il PT:PS5401-1 1592.168.0.10.P1D:1 HF LaserJet 1200 Seres S
< | BB
[ Add Fort... | | Delete Port | | cConfigure Port... |

[ ] Enable printer pooling

| Close |

17. Gehen Sie auf General; klicken Sie auf Print Test Page und priufen Sie die
Einstellungen.

18.  Erledigt.
Hinweis:
Wenn Sie mehr Printserver installieren mochten, starten Sie den Installationsassistenten aus

Ihrem Windows-Startmenu: start ->All Programs ->Network Print Server ->PSWizard und
wiederholen Sie den Installationsvorgang.

PSAdmin verwenden

Nachdem die Software der Installations-CD erfolgreich installiert wurde, starten Sie das
PSAdmin Dienstprogramm aus lhrem Windows-Startmenl: start -> All Programs ->
Network Print Server -> PSAdmin. Das folgende Fenster wird angezeigt.
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&% PSadmin
File Wiew Help

ENOQO & |’ [

Cevice Mame | MAC Address | Prink Server Mame | Ffv Version | Status

= S1P_PrintServer 00:40:01:76:54:01 DEFALLT_PS_MAME  9.01.52E

x| EE maC Address : 00:40:01:76:54:01
2 Model : 32 F'W Wersion : 9.01.32E

g Ports

Wireless
Qg Mebw'are

&ir TOR|TP _|
B Apple Talk 3
— . ) 1

|

1P _PrintSerser

F-FH-FH-FH-F

Ready

Alle Printserver beinhalten die Novell NetWare Funktion auf dem LAN und zeigen zusammen
mit dem entsprechenden Geratenamen die MAC-Adresse, den Printservernamen, die
Firmware Version und den Status an. Die Bezeichnungen werden wie folgt beschrieben:

Geratename: Der Name der Printserver-Hardware, die fur Erkennungszwecke verwendet
wird.

MAC-Adresse: Die Ethernet-Adresse des Printservers.
Printservername: Der Printserver, an welchem das Gerat angeschlossen ist.
Version: Die Firmware-Version des Printservers.

Status: Anzeige des aktuellen Druckerstatus.

Assistent

Der Assistent ist ein Konfigurationsprogramm, das Ihnen hilft, die notwendigen Parameter
Ihres Printservergerates so einzustellen, dass dieses funktioniert. Einstellung des
Printservers mit Hilfe des Assistenten.

TCPI/IP Assistent

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Wizard, wie in dem Bild <M> und wahlen Sie
TCP/IP Wizardaus.



|

Flease select one of following wizard(s) :
-‘ =
Configuration M— - N%L
Wizard oo e ik
De=scription
TCPAP Wizard can assist vou in setting up the necessary
parameters for TCPAP printing.
Mext [~ I P Cancel I
2 Wahlen Sie eine ,IP-Adresse vom DHCP Server erhalten® aus. falls ein

DHCP-Server in lhrem Netzwerk angeschlossen ist. Diese Option erlaubt dem
Printserver automatisch die IP-bezogenen Einstellungen lhres DHCP-Servers
abzurufen. Diese Einstellung ist standardmallig deaktiviert. Wenn Sie eine
IP-Adresse am Gerat manuell festlegen mochten, fahren Sie mit dem folgenden

Schritt fort.

3 In der Option IP Address geben Sie eine IP-Adresse fur den Printserver ein. Die
IP-Adresse muss den IP-Adressanforderungen des Netzwerksegmentes
entsprechen.

TCP/IP Wizard I
— TCPAR WWizard
An P address can be sutomatically assigned to the
%f print =erver by a DHCP server . If your network does
Conﬁgura tion ot have a DHCP server, please specify an P
Wizard addres= for the print =erver.

{~ htain an IP address from a DHCP server
+ Specify an IP address!

P &ddress: | 192 , 188 _ 10 _ 143

Subnet Mask: | 255 . 255 _ 255 O

Gateway @ |192 168 10 10

-~ Back | n DI | 2 Cancel |

4 (Optional) In der Option Subnet Mask geben Sie die Subnetzmaske Ihres LAN oder
Netzwerksegmentes ein, das derzeit fur den Gebrauch konfiguriert ist.

5 (Optional) In dem Feld Gateway geben Sie die IP-Adresse des Zugangs ein.

6 Wenn dies erledigt ist, klicken Sie auf die Schaltflache OK. Das Programm speichert
die obigen Einstellungen im Printserver.
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7 Fertiggestellt.

NetWare Assistent

1. Loggen Sie sich in Inrem NetWare Dateiserver als Supervisor (Admin.) oder ahnliches
ein.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Wizard, wie im Bild <M> und wahlen Sie den
NetWare Wizard im folgenden Fenster aus.

Net¥W are Wizard x|
— MetWare Wizard
@ Prirt Server Mame : I DEFAULT_PS_MAME
Conﬁn_guraticm © Metware Server:  |FS-01RD-w312 ~|
Wizard
Print Server Queues)
H.H 1: |PsB-ais
\ = 2: |
'F"J'J [ =%
Linux WM 3: I
MNetWare
Windows %5
Windows o8
- Back | ne UK P4 Cancel |
3. Wahlen Sie den NetWare Dateiserver, an welchen das Printservergerat
angeschlossen wird.
4. Geben Sie einen Printservernamen ein.
5. Geben Sie einen Druckwarteschlangenamen ein.

Hinweis: Jede Druckwarteschlange entspricht einem einzelnen Druckanschluss des
Printservers.

6. Klicken Sie auf OK.
7. Erledigt.
8. Erzeugen Sie aus lhrem NetWare Client-Computer, wie z. B. Windows 95/98/Me

einen Drucker, der mit einer der NetWare Druckwarteschlangen verbunden ist (auf
diese umgeleitet ist), die von dem Printserver bedient werden.



Manuelle Einstellung

Manuelle Einstellung ist ein Konfigurationsprogramm, das fur mehrere erfahrene Anwender
des NetWare erstellt wurde. Um den Printservermit der manuellen Einrichtung einzurichten,
befolgen Sie folgende Schritte:

1. Rufen Sie in Netware 3. X oder Netware 4. X PCONSOLE auf und erstellen Sie die
notwendigen Parameter (schlagen Sie fur Einzelheiten im Novell Netware
Printserver-/Wartungshandbuch nach).

2. Loggen Sie sich in Ihre NetWare Dateiserver als Supervisor (Admin.) oder ahnliches
ein. Starten Sie PSAdmin aus Windows 95/98/Me.

3. Wabhlen Sie den Printserver aus, den Sie konfigurieren mdéchten.

4. Klicken Sie auf Properties in der Werkzeugleiste und folgen Sie dem angezeigten
Fenster, verwenden Sie die Schaltflache Properties wie in dem Fenster aIs<J>
dargestellt.

10,/100 PS Properties | =
< ceneral | G TCPaP Metwiare | [7] appie Taik | S st 4] v
— MetWare Settings
Frint Server Mame : IpS
" Polling Time : =1 rzec,
Print SQFU_QF — Bindery SZﬂI:n;ST = =
Conﬁguratlon 5 Metiiare Server : FS-O1RD-%3172 _I
=
. =
%’:j —MDS Settings
I_.!n;:} LI Tres Mame : I
Ty 2l '
Windows 98 —Encrypt Password
Specity the password the print server uses 1o logon the
% Metiare server.
Password I
s DK | P Cancel |

5. Wahlen Sie NetWare aus und geben Sie den Printserver ein, der mit der PCONSOLE
erstellt wurde.

6. (Optional) Wahlen Sie den/die NetWare Dateiserver aus den Bindery Settings aus,
um den Printserver in den Bindery-Modus zu versetzen.

7. (Optional)Wahlen Sie in den NDS Settings den/die NetWare Dateiserver aus,
NetWare 4.x oder spatere Modelle des Printservers konnen im NDS-Modus arbeiten.

8. Klicken Sie auf OK. Erzeugen Sie aus lhrem NetWare Client-Computer, wie z. B.

Windows 95/98/Me einen Drucker, der mit einer der NetWare Druckwarteschlangen
verbunden ist (auf diese umgeleitet ist), die von dem Printserver bedient werden.

24



Eigenschaften — TCP/IP Optionen

Die TCP/IP Optionen erlauben Ihnen, die Printserver TCP/IP Einstellungen zu andern. Jede

Option wird wie folgt beschrieben.

g_‘% General I @ wirel ess @ TCRAP Igl hletare I G Ap 4 I »
— TCPIP Settings

7 An P address can be automatically assigned to the print
ﬁr server by & DHCP server. 1 your network does not hawve a
DHCP server, please specify an IP address far the print

Print Server SEEEEE:
Configuration i+ Obtain an IP address from a DHCP server
—{" Specify an IP address
P address I 92 | 1es 1 194
Sutnet Mask I L R N o G |
Gatervey: I 82 B8 [ 1 | 1
e OK I P4 Cancel

Eine IP-Adresse von einem DHCP Server erhalten:

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die DHCP-Merkmale des Printservers. Wenn diese
Option aktiviert ist, erhalt der Printserver automatisch eine I|P-Adresse von dem
DHCP-Server auf Inrem LAN. Der Standardwert lautet ,Disabled”.

Hinweis: 1. Sobald die Option aktiviert ist, werden die folgenden Daten: IP-Adresse,
Subnetzmaske, Gateway ausgegraut und stehen nicht fir die Bearbeitung zur
Verfigung.

2. Wahrend der Printserver DHCP unterstutzt, empfehlen wir dringend, dass Sie manuell

eine feststehende |IP-Adresse fur den Printserver zuweisen.

Legen Sie eine IP-Adresse fest:

IP-Adresse:
Diese Option zeigt die aktuelle IP-Adresse des Printservers an, die Sie von lhrem
DHCP-Server erhalten oder manuell angeben kénnen. Diese Option erlaubt Ihnen
ebenfalls, eine |IP-Adresse flr den Printserver manuell festzulegen, wenn die
DHCP-Option deaktiviert ist.

Subnetzmaske:
Diese Option zeigt die aktuelle Subnetzmaske des Printservers an, die Sie von dem
DHCP-Server erhalten oder manuell festlegen kdnnen. Mit dieser Option kénnen Sie
eine Subnetzmaske fur den Printserver manuell festlegen, wenn die DHCP-Option
deaktiviert ist. Dieser Wert ist optional..

Gateway:
Diese Option zeigt die aktuelle Gateway-Adresse des Printservers an, die Sie von
dem DHCP-Server erhalten kénnen oder die manuell festgelegt wird. Diese Option



erlaubt lhnen, die IP-Adresse des Gateways zum Printserver manuell festzulegen,
wenn die DHCP-Option deaktiviert ist. Dieser Wert ist optional.

Upgrade

Das Upgrade erlaubt dem Anwender, den Printserver nachzurlsten. Um das Gerat
nachzurusten, fihren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Upgrade, wie in der Abbildung mit <@J>

dargestellt
Upgade H
Upgrade the print server nove, ar dovwnload the neswest version
PZ&dmin and print server's firmware from the internet.
Upgrade @ Eenerd Unirad
Wizard Upgrade the print =erver's firmware.
Mext [~ 2 Cancel
2. Wahlen Sie General Upgrade. Stellen Sie sicher, dass die Nachristungsdatei sich in

demselben Verzeichnis befindet, wie PSAdmin.

Zuriicksetzen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Reset, die in der Abbildung mit <E>dargestellt
ist.

2. Das Zurlcksetzen erlaubt dem Anwender das Printservergerat zurickzusetzen, um
einen neuen Anschluss zu erstellen oder damit neue Einstellungen wirksam werden.

Aktualisieren

-
1. Klicken Sie auf die Schaltflache Reset, die in der Abbildung mit <>dargeste||t
ist.

2. Die Funktion Aktualisieren sucht im Netzwerk nach allen angeschlossenen
Printservern.
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Hinweis: Konfigurieren Sie die Druckgeschwindigkeit mit der Kennzeichnung Advanced,

diese muss zu der Geschwindigkeit des Druckers passen, der an den Printserver
angeschlossen ist. Eine unzuverlassige Konfiguration verursacht, dass der
Ausdruck nicht normal erfolgt.

Konfiguration fiir mehrere Druckwarteschlangen

Um den Printserver so zu konfigurieren, dass mehrere Druckwarteschlangen bedient
werden, befolgen Sie bitte die unten stehenden Anweisungen:

1.

10.

Loggen Sie sich in Inrem NetWare Dateiserver als Supervisor (Admin.) oder ahnliches
ein.

Starten Sie PSAdmin aus lhrem Windows.
Wahlen Sie den Printserver aus, der konfiguriert werden soll.
Klicken Sie auf das Symbol Wizard in der Werkzeugleiste.

Geben Sie einen Printserver und einen Druckwarteschlangennamen ein (ausfihrliche
Informationen Uber den Assistenten finden Sie in dem Abschnitt ,Assistent” in
diesem Kapitel).

Starten Sie die PCONSOLE des NetWare und erzeugen Sie zusatzliche
Druckwarteschlagen.

Wabhlen Sie den Printservernamen aus und legen Sie diesen in Schritt 5 fest.

Wabhlen Sie die Option ,Printserver Konfiguration“ aus und wahlen Sie die Option
~-Warteschlange wird vom Drucker bedient“ aus (wédhlen Sie fiir die PCONSOLE
von NetWare 4.x bitte die Option ,,Drucker” aus und wéhlen Sie stattdessen ,,Drucker
0.

Wahlen Sie ,Printer 0 aus und dricken Sie die Taste [Einfg], um die
Druckerwarteschlangen in die Liste hinzuzufiigen, die Sie in Schritt 6 erzeugt haben
(bei PCONSOLE von Netware 4.x wéhlen Sie bitte stattdessen die Option ,Print
queues assigned®).

Setzen Sie den Printserver zuruck, indem Sie das Symbol ,Reset‘ aus PSAdmin
anklicken. Erledigt.

Hinweis: Ausfuhrliche Informationen zu den PCONSOLE Befehlen finden Sie im

Printserver/Servicehandbuch von NetWare.




PSAdmin auf dem Windows PC deinstallieren

Um dem Anwender zu helfen, alle installierten Software-Komponenten des PSAdmin aus
Ihrem Windows PC zu deinstallieren, verwenden Sie das
Deinstallations-Assistentenprogramm, das mit der PSAdmin Software mitgeliefert wurde,
welches die Software-Komponenten automatisch in wenigen Minuten von den Windows
PC-Systemen entfernt. Bitte befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um den
Deinstallationsvorgang auszufuhren.

Nachdem PSAdmin entfernt wurde, kann man nicht langer Uber PSAdmin auf den
Printserver zugreifen. Sie mussen PSAdmin auf lhrem System neu installieren, um wieder
auf den Printserver zugreifen zu kénnen.

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Control Panel aus.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Add/Remove Programs.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Change or Remove Programs.

4 Wahlen Sie Network Print Monitor for Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 aus und
klicken Sie auf die Schaltflache Change/Remove.
Das Deinstallations-Assistentenprogramm wird gestartet.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Deinstallationsvorgang
fertigzustellen.
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4. Internet Druckeranschluss und HP Web
JetAdmin

IPP Ubersicht

Der/die Printserver unterstitzen das Internet Printing Protocol (IPP). Wenn Sie die
entsprechende Software auf lhrem System verwenden, kdnnen Sie einen |IPP-Druckpfad
von lhrem System, wie z.B. einem Windows PC Uber das Internet erstellen.

Hinweis: Bei eingehenden Druckpfadanfragen muss der Netzwerk-Administrator die
Firewall konfigurieren, um eingehende IPP-Anfragen zu akzeptieren.

Windows 2000/XP/2003

Bei Windows /2000/XP/2003 kénnen Sie einen unterstutzten Web-Browser, z.B. Netscape
oder |IE verwenden, um den eingebetteten Webserver auf dem Printserver zu sehen.
Kontaktieren Sie lhren Administrator, um die IP-Adresse oder die URL des Druckers zu
erhalten und rufen Sie die Website des Printservers auf.

Um z. B. Windows 2000 durch den IPP-Dienst zu installieren, missen Sie die folgenden
Informationen befolgen:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache start.

2. Wabhlen Sie Settings und wahlen Sie dann die Option ,Printers*.

3. Klicken Sie auf das Symbol Add Printer. Der hinzugefugte Druckerassistent wird
angezeigt, klicken Sie auf Next.

Wahlen Sie die Option Network printer aus und klicken Sie dann auf ,Next".

Wabhlen Sie die Option Connect to a printer on the Internet or on your intranet aus,
dann wird das folgende Fenster angezeigt.

Add Printer Wizard

Locate Your Printer
Howe do pou want to locate pour prinker?

If you don't knowe the name of the printer, pou can browesze for one on the network.

Wwrhat do pou want bo do?

= Type the printer name, or click Mext bo browse for a printer

M ame: IhD

" Connect to a printer on the Internet or on your intranet

URL:  [hitec//192.168.10.182401]

< Back I MHext > I Cancel




6. Geben Sie die IP-Adresse des Printservers im Kastchen der URL ein, z. B. Klicken Sie
dann auf Next.
** Ein Anschluss sollte der Anschlussname, wie z. B. Ip1 sein.

7. Es wird gepruft, ob der Printserver an den HP-Drucker angeschlossen werden kann. Wenn
dies nicht der Fall ist, wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie dann auf OK.

Connect to Printer ﬂ

The server on which the 'DESKIET &10C printer resides does not have the carreck
printer driver installed, IF you wank ta install the driver on your local computer, dick QF,

oK Cancel |

8. Wahlen Sie den entsprechenden Druckerhersteller und Druckertyp aus und klicken
Sie dann auf ,Next®, das folgende Fenster wird angezeigt.

Add Printer Wizard

Add Printer Wizard
The manufacturer and model determine which printer to use.

§ Select the manufacturer and model of your printer. |F pour prinker came with an inzstallation
¥ dizsk. click Have Dizk. IF your printer iz not listed, consult your printer documentation for a
campatible printer.

i)

kA anufacturers: Frinters:
Epszon ;I HP Laserlet 5L ;I
Fuijitzu HF Lazer)et BF
GLCC — | HF Lazerlet BMF
Generic HPF Lazer)et 5FP/BMP PaostScript i
G estetner HF Laser et 58! )
2k [ =t v [
Hawve Disk... I
< Back I M et > I Cancel I
9. Wenn Sie moéchten, dass lhre Windows-basierten Programme diesen Drucker als

Standarddrucker verwenden, wahlen Sie bitte ,Yes"“ aus und klicken Sie auf Next. Das
folgende Fenster wird angezeigt.
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Add Printer Wizard

D efault Printer
“our computer will always send documents to the default prinker unless pou specify
othernwize.

Lo wou want pour “windows-based programs to uze thiz printer as the default printer?

< Back I Hext = I Cance! I
10. Klicken Sie auf die Schaltflache Beenden.
11.  Erledigt.

HP Web JetAdmin Ubersicht

Der HP Web JetAdmin erlaubt Ihnen, einen Webbrowser zu verwenden, um die Gerate zu
uberprifen, anzusehen, zu verwalten und zu diagnostizieren, die an den Printserver oder an
Standard-Druck-MIB-Gerate angeschlossen sind.

Weitere Informationen Uber eine Vorgehensweise oder Windows in der HP Web JetAdmin
Software finden Sie in den Dokumenten bezuglich HP.

Systemanforderungen

Die HP Web JetAdmin Software lauft unter Microsoft Windows NT, HP-UX, Solaris, Red Hat
Linux und dem SuSE Linux System. Fur weitere Informationen Uber unterstutzte
Betriebssysteme und Browserversionen. Wir empfehlen die |IE oder Netscape Version 4 oder
hoher. e konnen online auf den HP-Kundendienst zugreifen
http://www.hp.com/go/webjetadmin herunter.

Hinweis: Wenn der HP-Web JetAdmin auf einem unterstiitzten Hostserver installiert ist,
kann jeder Client Uber einen unterstutzten Webbrowser auf diesen zugreifen,
indem er den HP Web JetAdmin Host durchblattert.

HP Web JetAdmin installieren

Bevor Sie die HP Web JetAdmin Software installieren, muissen Sie einen
Domain-Administrator oder Root-Privilegien haben:

Laden Sie die Installationsdateien online aus dem HP-Kundendienst unter
http://www.hp.com/go/webjetadmin/ herunter.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die HP Web JetAdmin Software zu




installieren.

Hinweis: Die Installationsanweisungen sind in der HP Web JetAdmin Installationsdatei
enthalten.
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Installation und Lieferzugriff bestatigen

Bestatigen Sie, dass die HP Web JetAdmin Software richtig installiert ist, indem Sie mit
Ihrem Browser wie im Folgenden dargestellt, zu dieser hin navigieren. Zum Beispiel:
http://server.domain:port/ bei welcher die Server Domain der Hostname |hres Webservers
und der Port die Anschlussnummer ist, die wahrend der Installation zugewiesen wird.

Bieten Sie den Anwendern Zugriff auf die HP Web JetAdmin Software, indem Sie einen Link
auf der Homepage |hres Webservers hinzufigen, der auf die HP Web JetAdmin URL
verweist. Zum Beispiel:

http://server.domain:port/

Ein Gerat konfigurieren und andern

Verwenden Sie |hren Browser, navigieren Sie zu der URL des HP Web JetAdmin. Zum
Beispiel: http://server.domain:port/

Befolgen Sie die Anweisungen auf der entsprechenden Homepage, um lhren Drucker zu
konfigurieren oder zu andern.

Hinweis: Sie kdnnen die Server Domain auch durch die TCP/IP Adresse ersetzen.

Das HP Web JetAdmin Dienstprogramm entfernen

Um die HP Web JetAdmin Software von lhrem Webserver zu entfernen, verwenden Sie das
Deinstallationsprogramm, das mit dem Software-Paket mitgeliefert wird.



5. Konfiguration vom eingebetteten Webserver
aus

Ubersicht

Der Printserver enthalt einen eingebetteten Webserver, auf den man Uber einen
unterstitzten Webbrowser oder ein LAN, z. B. auf den Microsoft Internet Explorer 5.01 oder
hoher, Mozilla Firefox, Netscape 7.2 oder hoher usw. zugreifen kann.

Der eingebettete Webserver bietet Zugriff auf Konfigurations- und Verwaltungsseiten fur den
Printserver und das angeschlossene Peripheriegerat.

Den eingebetteten Webserver verwenden

Bevor Sie den eingebetteten Webserver verwenden kdnnen, muss der Printserver mit einer
IP-Adresse konfiguriert werden. Es gibt viele Arten, die Printserver |IP-Adresse zu
konfigurieren. Mit dem Windows-basierten PSAdmin Dienstprogramm kann man z. B.
einfach eine IP-Adresse mit dem Printserver einrichten, siehe Eigenschaften — TCP/IP
Optionen in Kapitel 3.

Nachdem eine IP-Adresse auf dem Printserver eingerichtet ist, flihren Sie die folgenden
Schritte aus:

Statusmenu
Nun haben Sie die IP-Adressen-Konfiguration des Printservers beendet. Sie sollten den
Webbrowser zum Anzeigen und zum Verwalten des Printservers verwenden. Das

Statusmenl des Printservers hilft dem Administrator, das System des Printservers, den
Drucker, NetWare, TCP/IP, SNMP und den AppleTalk Status vorribergehend zu steuern.

Vorbereitung

Geben Sie die IP-Adresse des Printservers im Adressfeld lhres Webbrowsers ein. Driicken
Sie die Eingabetaste. Dann wird die Printserverseite angezeigt. Von hier aus konnen Sie alle
Printserver-Einstellungen konfigurieren.

Bitte folgen Sie diesen Hinweisen im Statusmenu des Printservers:
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Systemstatus
1. Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf System, das folgende Fenster wird angezeigt.

Address @ hitp: /192168 D 10BYETEM HTH v
| http:192 168.0.104. ]

.
USB Print Server DIGITUS®
k
[ Status | | | | | | |
(‘| System Printer TCPIP NetWare AppleTalk SNMP SMB back P
This page displays the general system information of the print server.
System Information
Print Server Name: 1P_PrintServ0616A9
System Contact:
System Location:
Systemn Up Time: 0:19:57
Firmware Version: 6.02.35E (2005/04/28 20:02:38)
MAC Address: 00-40-01-06-16-A9
EMail Alert: Disable
Print Jobs
Job User E!apsed Protocol Port Status Sytes
Time Printed
View Job Log
S
Printservername:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Geratenamen des Printservers zu sehen. Zur
Korrektur des Geratenamens des Printservers.

Systemkontakt:

Diese Option erlaubt Ihnen, die Kontaktdaten des Printservers zu sehen. Um
den Kontaktnamen des Printservers zu prufen, der fur dieses Gerat
verantwortlich ist.

Systemstandort:

Diese Option erlaubt Ihnen, die Standortbezeichnung des Printservers zu
sehen. Um den Standortnamen des Printservers zu bestatigen, an welchem
der Printserver im LAN des Buros steht.

Systembetriebszeit:

Diese Option erlaubt Ihnen, die Betriebszeit des Printservers zu sehen. Wenn
Sie den Printserver starten, berechnet dieser den Printserver vom
Startzeitpunkt bis zur Abschaltzeit.

Firmware Version:

Diese Option erlaubt Ihnen, die Firmware Version des Printservers zu sehen.
Hiermit kdnnen Sie prifen, ob die Firmware Version des Printservers auf dem
aktuellsten Stand ist.

MAC-Adresse:

Diese Option erlaubt lhnen, den ID-Knoten des Printservers zu sehen. Der
ID-Knoten ist fur jeden Printserver einmalig.



E-Mail-Alarm:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Status des Email-Warn-Features zu sehen.

Druckauftrage:

Diese Option erlaubt lhnen, alle Druckauftrage zu sehen, die von einem

Netzwerkanwender versandt wurden.

Refresh
Ebrintjobs
|1ob User Elapsed Time Protocol Port Status
Ik EWME-C Omin 2sec IPX/NetBEUI 1 Completed
|2 Administrator Omin Osec LPR 1 Completed
1 EWME-C Omin Zsec uDp 1 Completed
Close

1. Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermend.

Bytes Printed
17614

118864

15443

2. Klicken Sie auf Printer, dann wird das folgende Fenster angezeigt.

| Status | [EEETH | | | |

/] System Printer TCPIP NetWare AppleTalk SHNMP

SMEB back r'

SEFVEr.

correctly displayed correcthy.

Thi=s page displays the information of the printer which is currently connected to the print

Mate: If your printer does not support bi-directional function, some information may not be

Printer Information
Manufacturer Model Number Printing Language Supported
Samsung ML-1750 PCLSE,PCLGE

Current Status
Waiting for job

Hersteller:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Hersteller des Druckers zu sehen. Wenn der
Drucker an den Printserver angeschlossen ist, wird dies im Herstellerkastchen

angezeigt.
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Modellnummer:

Diese Option erlaubt Ihnen, das Modell des Druckers zu sehen. Wenn der
Drucker an den Printserver angeschlossen ist, wird dies in dem
Modellkastchen angezeigt.

Unterstitzte Drucksprache:

Diese Option ermdéglicht Ihnen, den Befehl zur Einstellung des Druckers zu
sehen. Wenn der Drucker an den Printserver angeschlossen ist, wird dies in
dem Befehlskastchen angezeigt.

Aktueller Status:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Status des Druckers zu sehen. Wenn der
Drucker an den Printserver angeschlossen ist, wird dies im Statuskastchen
angezeigt. Zum Beispiel, auf Auftrag warten. Das bedeutet, dass der Drucker
auf einen Druckbefehl wartet.

TCP/IP Status

1. Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf TCPIP, dann wird das folgende Fenster angezeigt.

| Status | | | | | | |

(‘| System Printer TCPIP HetWare AppleTalk SHMP SMBE back h
Thi= page displays the current TCP/IF =settings of the print server.

TCP/IP Settings

Use DHCR/BOOTP: OFF

IF Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0
\ vy
DHCP/BOOTP verwenden:

Diese Option erlaubt Ihnen, den DHCP/ BOOTP Status zu sehen. Wenn ein
DHCP/BOOTP Server in Ihrem Netzwerk angeschlossen ist, erlaubt diese
Option, dass |IP-bezogene Einstellungen automatisch von lhrem DHCP-Server
an den Printserver gesandt werden.



IP-Adresse:

Diese Option erlaubt lhnen, die IP-Adresse des Printservers zu sehen. Die
IP-Adresse muss den IP-Adressanforderungen des Netzwerksegmentes
entsprechen. (Standard: 192.168.0.10).

Subnetzmaske:

Diese Option erlaubt Ihnen, die Subnetzmaske des Printservers zu sehen.
Gateway:

Diese Option erlaubt Ihnen, das Gateway von dem Printserver zu sehen.

Netware Status:

1. Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermenda.

2. Klicken Sie auf Netware, dann wird das folgende Fenster angezeigt.
| status | EEET | | | |

~
/.I System Printer TCPIP MNetWare AppleTalk SHMP SMB back I

Thi= page displays the current NetWare settings of the print server.

General Settings

Print Server Name: DEFAULT_PS_MNAME
Polling Time: 3 =econds

MetWare MDS Settings

Use NDS Mode: Disable
Name of the NDS Tree:

Name of the NDS Context:

Current Status: Disconnected

MetWare Bindery Settings

Use Bindery Mode: Disable
Mame of the File Server: DEFAULT_FS_MNAME
Current Status: Disconnected
L -

Allgemeine Einstellungen

Printservername:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Namen des Printservers zu sehen, der mit
dem PSAdmin Dienstprogramm konfiguriert wird.

Abfragezeit:
Diese Option erlaubt lhnen, die Abfragezeit vom Printserver zu sehen. Diese

Funktion wird verwendet, um pro Zeiteinheit nach dem NetWare Server zu
suchen.
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NetWare NDS Einstellung
NDS-Modus verwenden:
Aktiviert oder deaktiviert.
Name des NDS-Baums.
Name des NDS-Inhalts.
Aktueller Status:
Angeschlossen oder nicht angeschlossen.

NetWare Bindery-Einstellung
Verwenden Sie den Bindery-Modus:
Aktiviert oder deaktiviert.
Name des Dateiservers:
Aktueller Status:
Angeschlossen oder nicht angeschlossen.

AppleTalk Status

1. Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf AppleTalk, das folgende Fenster wird angezeigt.

Status

System Printer TCPIP NetWare AppleTalk SNMP SMBE

back

This page displays the current AppleTalk settings of the print server.

AppleTalk Settings

AppleTalk: *

Printer Information

Port Name: ATALK_P5-0616A9-1
Printer Type: LaserWriter
Cata Format: TBCP




AppleTalk Einstellungen:

Wenn kein Bereich besteht, zeigt der Printserver selbst den Bereichsnamen
mit einem Sternchen (*) im aktuellen AppleTalk Status des Printservers im
Webbrowser an.

Anschlussname:

<ATALK_PS>-xxxxxx-1, wobei xxxxxx die letzten sechs Zeichen der
Knoten-ID des Printservers bezeichnen.

Druckertyp:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Druckertyp des Printservers zu sehen. Sie
mussen einen PostScript Drucker verwenden, sodass Sie das LaserWriter 8
Symbol Ihres Mac-Computers verwenden kdnnen.

Datenformat:
Diese Option erlaubt Ihnen, das Datenformat des Printservers zu sehen. Wenn
Sie einen PostScript Drucker verwenden, kénnen Sie das ASCII, TBCP oder
BCP Format der Webkonfiguration verwenden.

SNMP Status

Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermend.
2. Klicken Sie auf SNMP, das folgende Fenster wird angezeigt.

Status
System Printer TCPIP NetWare ApplaTalk SNMP SMBE back )
This page displays the current SNMF settings of the print server.
SNMP Community Settings
SNMP Community 1: public , Read-Only
SNMP Community 2: public , Read-Only
SNMP Trap Settings
Send SNMP Traps: Disable
Use suthentication Traps: Dizable
Trap Address 1: 0.0.0.0
Trap Address 2: 0.0.0.0
\ A
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SNMP-Communities:

Diese Option erlaubt Ihnen, die SNMP-Communities des Printservers zu
sehen. Es gibt zwei Communities, welche die Nachricht von der

Netzwerkverwaltung des Printservers steuern.

SNMP-Traps:
Diese Option erlaubt Ihnen, die SNMP-Traps des Printservers zu sehen.

SMB-Status

1. Klicken Sie auf Status, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf SMB, das folgende Fenster wird angezeigt.

| Status | | | | | | |

/] System

Printer TCPIP NetWare AppleTalk SHMP SMB

back: h

This page displays the printer sharing settings for Microsoft Windows netwaorks.

Workgroup

MName:

WORKGROUP

Shared Mame

Printer:

LF1

Arbeitsgruppenname:

Diese Option erlaubt lhnen, den SMB-Arbeitsgruppennamen des Printservers
zu sehen. Er muss 2zu dem SMB-Arbeitsgruppennamen lhres

Windows-basierten Computers passen.

Gemeinsamer Name:
Diese Option erlaubt Ihnen, den gemeinsamen Namen des Printservers zu

sehen.



Installationsmenu

Nun haben Sie die IP-Adressen-Konfiguration des Printservers beendet. Sie missen den
Webbrowser verwenden, um den Printserver zu konfigurieren. Das Installationsment des
Printservers hilft dem Administrator, das System, den Drucker, NetWare, TCP/IP, SNMP und
AppleTalk des Printservers einzurichten.

Vorbereitung

Geben Sie die |IP-Adresse des Printserver als URL ein, Standard: 192.168.0.10. Dann
erscheint die Homepage des Printservers im Webbrowser.

Bitte befolgen Sie diesen Hinweisen im Installationsmenu des Printservers:
Systemeinrichtung

1. Klicken Sie auf Setup, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf System, das folgende Fenster wird angezeigt.
| | [setup ] | | | |

.
r’I System TCPIP HetWare AppleTalk SHMP SMB back I

This setup page allows you to configure general system =settings of the print server.

Mail Alert Settings

Email Alert: | Disabled 5-_v:

SMTP Server IP Address: |o.0.0.0

Administrator E-mail Address: |

Sy=stem Settings

Print Server Name: |lP_PrintSErvElE 1649

System Contact: |

System Location: |

Administrator's Password

Password:
Re-type Password:

Sawve & Restart ]

E-Mail-Alarm:

Diese Option erlaubt |hnen, die E-Mail-Alarmunterstitzung zu
aktivieren/deaktivieren.

SMTP-Server IP-Adresse:

Diese Option erlaubt lhnen, die IP-Adresse lhres E-Mail SMTP-Servers
einzugeben.
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Administrator E-Mail-Adresse:

Diese Option erlaubt Ihnen, lhre E-Mail-Adresse einzugeben, auf welcher Sie
die Benachrichtigung per E-Mail erhalten mochten.

Printservername:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Geratenamen des Printservers einzugeben.
Zur Korrektur des Geratenamens des Printservers.

Systemkontakt:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Kontaktnamen des Printservers einzugeben.
Um den Kontaktnamen des Printservers zu prufen, der fur dieses Gerat
verantwortlich ist.

Systemstandort:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Standortnamen des Printservers einzugeben.
Um den Standortnamen des Printservers zu bestatigen, an welchem der
Printserver im LAN des Buros steht.

Passwort:

Diese Option erlaubt Ihnen, das Installationspasswort des Printservers
einzugeben. Wenn Sie das Installationsment der Webkonfiguration des
Printservers auswahlen, wird dieses im folgenden Fenster dargestellit.

Passwort erneut eingeben:

@ Fleasze type vour user name and pagzaword.
Site: 192.168.10.201

Realm FPrnSerwr

U=zer Mame I

Paz=zword I

™ Sawve this password in your passwaord list

Ok I Cancel

‘Benutzername:

Sie mussen den Standard-Administration Benutzernamen admin als Login
Benutzernamen eingeben.

‘Passwort:
Das Standard-Passwort ist leer. Wenn Sie nach Fertigstellung der Installation
des Printservers ein Passwort eingegeben haben, dirfen Sie dieses nicht mehr
vergessen.



TCP/IP Einrichtung:
1. Klicken Sie auf Setup, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf TCP/IP, und das folgende Fenster wird angezeigt.

Setup
System TCRIP NetWare AppleTalk SNMP SMB back )
This setup page allows you to configure TCP/IF =settings of the print server.
TCF/IP Settings
" Obtain TCP/IF settings automatically (use DHCP/BOOTE)
% Use the following TCR/IP settings
IF Address: 1192.168.10.11
Subnet Mask: |255.255.255.0
Default Router: 1192.168.10.10
Save & Restart
\ Iy

DHCP/BOOTP:

Diese Option erlaubt Ihnen, den DHCP/ BOOTP Status zu sehen. Wenn ein
DHCP/BOOTP Server in Ihrem Netzwerk angeschlossen ist, erlaubt diese
Option, dass |IP-bezogene Einstellungen automatisch von lhrem DHCP-Server
an den Printserver gesandt werden.

IP-Adresse:
Diese Option erlaubt Ihnen, die IP-Adresse des Printservers einzugeben. Die
IP-Adresse muss den IP-Adressanforderungen des Netzwerksegmentes
entsprechen.

*Hinweis: Es wird dringend empfohlen, eine feste I|P-Adresse im TCP/IP
Installationsfenster einzugeben.

Subnetzmaske:

Diese Option ermdglicht lhnen, die Subnetzmaske des Printservers
einzugeben. Die IP-Adresse muss den IP-Adressanforderungen des
Netzwerksegmentes entsprechen.

Standardrouter:

Diese Option erlaubt Ihnen, das Gateway des Printservers einzugeben. Diese
IP-Adresse des Gateways muss dem Router oder Gateway entsprechen, um
uber das Netzwerksegment zu laufen.
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NetWare-Einrichtung

1. Loggen Sie sich in Ihren NetWare Dateiserver als Supervisor (Admin.) oder ahnliches
ein.

2. Wahlen Sie NetWare und geben Sie den Printserver ein, der mit PCONSOLE erzeugt
wurde. Wahlen Sie den NetWare Dateiserver aus, an welchen das Printservergerat
angeschlossen wird.

3. Klicken Sie auf Setup, dann erscheint das Untermenu.

Klicken Sie auf NetWare, und das folgende Fenster wird angezeigt.

| | [[setun | | | | |

™
/“ System TCPIP NetWare ApplaTalk SHNMP SMB back

This setup page allows you to configure the NetWare function of the print server.

General Settings

Frinter Server Name: ]DEFAULT_PS_NAME

Polling Time: 13 seconds (min: 3, max: 29 seconds)
Logon Password:

NetWare NDS Settings

Use NDS Mode: | Disable [»]

Name of the NDS Tree: |Vv

Name of the NDS Context: |

MNetWare Bindery Settings

Use Bindery Mode: (Disabie ]

Name of the File Server: -Fi.l-e Server not #'aun&' !

Save & Restart

Printservername:

Diese Option erlaubt Ihnen, den Printservernamen einzugeben, der mit dem
PSAdmin Dienstprogramm oder dem Programm PCONSOLE konfiguriert
wurde.

Abfragezeit:

Das Zeitintervall, in welchem das Printservergerat bei dem Dateiserver abfragt,
um Druckwarteschlangen zu bedienen.



Logon-Passwort:

Diese Option erlaubt lhnen, ein verschlusseltes Passwort des Printservers
einzugeben. Das Printserver-Login auf dem NetWare Server, mit dem der
Administrator das Passwort des ausgewahlten Printservers festlegt.

NDS-Modus verwenden:

Aktivieren Sie mit dieser Funktion den NDS-Modus, wenn Sie die
NDS-Umgebung einrichten méchten. Wahlen Sie den Tree Name fur NetWare
und geben Sie den Kontextnamen im Context-Kastchen ein.

Bindery-Modus:

Aktivieren Sie den Bindery-Modus, wenn Sie die Bindery-Umgebung einrichten
modchten. Wahlen Sie den File Server Name von NetWare aus.

Printserver auf NetWare 4.x/5.x installieren

Aufgrund der Architektur und Funktionalitat muss der Printserver unter NetWare 4.x/5.x NDS
Bindery-Emulation laufen. Wenn Sie den NetWare Dateiserver zum ersten Mal einrichten,
richtet das Installationsprogramm standardmalfig automatisch die Bindery Emulation
-Funktion fir Sie ein, indem ,, BINDERY-KONTEXT EINRICHTEN =" in der AUTOEXEC.NCF
Datei hinzugefugt wird. StandardmaRig wird der Bindery-Modus nur bei Ihrem
Organisationsobjekt (O) eingestellt.

Wenn Sie diese Zeile irgendwann einmal verédndert haben, oder wenn Sie eine
Organisationseinheit (OU) zu Ihrem NDS-Baum hinzugefiigt haben, nachdem das NetWare
System installiert wurde, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt, bevor Sie den Printserver
installieren.

Zum Zwecke der Darstellung nehmen wir an, dass die NDS-Baumstruktur wie folgt lautet:

[ROOT]
(O)ABC
[ (OU)ABC-USA ~— [  (OU)Sales
[ Admin
— FileServer-1 | (OU) Tech

Installationsvorgang

Geben Sie in lhrem Dateiserver-Bedienfeld ,load install“ ein.
Wahlen Sie die ,NCF files options” aus.
Wahlen Sie ,Edit AUTOEXEC.NCF file“ aus.

Flgen Sie die Linie ,SET BINDERY CONTEXT =" hinzu oder &ndern Sie diese, um die
NDS Organisation (O) und alle Organisationseinheiten (OU) einzubinden, an welchen
sich Anwender befinden. Zum Beispiel: SET BINDERY CONTEXT = O=ABC;
OU=SALES.OU=ABC-USA.O=ABC; OU=TECH.OU=ABC-USA.O=ABC ;

e
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Wenn dies fertiggestellt ist, speichern Sie die neue AUTOEXEC.NCF Datei. Bitte starten
Sie |hren NetWare Dateiserver neu, damit die neuen Einstellungen sofort wirksam
werden.

Bitte lesen Sie den Abschnitt ,Auto Setup” in diesem Kapitel, um die Installation lhres
Printservers fertigzustellen.

Loggen Sie sich in lhren NetWare Dateiserver als Supervisor (Admin.) oder ahnliches
tiber einen Bindery-Anschluss ein.

Starten Sie PCONSOLE des NetWare und fugen Sie Benutzer zu der
,Warteschlangenbenutzer® -Liste hinzu.

Erzeugen Sie von lhrem NetWare Client Computer, wie z. B. Windows 95/98/Me einen
Drucker, der an die NetWare Druckwarteschlange angeschlossen (auf diese umgeleitet)
ist, die von dem Printserver bedient wird.

Hinweis: Ausfiihrliche Informationen zu den PCONSOLE Befehlen finden Sie im

Printserver/Servicehandbuch von NetWare.

AppleTalk Einrichtung

De

r Printserver kann Druckauftrage ausdrucken, die von Macintosh Arbeitsstationen

gesandt wurden, die an ein Ethernet angeschlossen sind, das mit einem AppleTalk Protokoll
arbeitet. Die Grundkonfiguration ist flir den Printserver in einer AppleTalk-Umgebung einfach
auszufiihren, durch Offnen des Fensters Auswahl und der Chooser eines Druckers, der an
den Printserver angeschlossen ist.

1.
2.

Klicken Sie auf Setup, dann erscheint das Untermend.

Klicken Sie auf AppleTalk, das folgende Fenster wird angezeigt.

| [ setun || | | | |

/'|

o
System TCPIP NetWare AppleTalk SHMP SMB back I

This setup page allows you to configure AppleTalk settings of the print server.

LppleTalk Settings

AppleTalk Zone: |

Port Mame: |aTaLk_Ps

Printer Configuration

Tvpe: ILa serwriter
Binary Protocol: TBCP [ e |

Save & Restart




3.AppleTalk-Zone:
In dieser Option geben Sie einen AppleTalk Bereichsnamen ein, der zu dem
Printserver gehoren soll oder belassen Sie die Standardeinstellung. (Dies
aktiviert automatisch die Printserversuche und vernetzt sich selbst mit dem
Standardbereich, der am AppleTalk Router eingestellt ist, wenn dieser
gefunden wird). Wir setzen auch voraus, dass mindestens ein AppleTalk
Bereich im Netzwerk besteht. Wenn kein Bereich besteht, zeigt der Printserver
selbst den Bereichsnamen mit einem Sternchen (*) im aktuellen AppleTalk
Status des Printservers im Webbrowser an.

4.Anschlussname:
Geben Sie bei dieser Option den Namen zu Erkennungszwecken ein oder
belassen Sie einfach den Standard (recommended).

Hinweis: Der Suchname des Standard-Printservers wird wie folgt dargestellt:
<ATALK_PS>-xxxxxx-1, wobei die xxxxxx die letzten sechs Zeichen der Knoten-ID des
Gerates darstellen. Zum Beispiel: ATALK_PS-40EEED-1. Sie kdnnen auch <ATALK_PS> in
einen Namen andern, den Sie in dieser Option zu Erkennungszwecken benutzen mochten.
Der Printserver hangt die letzten sechs Zeichen an den von Ihnen festgelegten Namen an.

5. Typ:
In dieser Option ist der LaserWriter es Druckertyps Standard
(recommended).

6.Binares Protokoll:
Bei dieser Option enthalt das Datenformat ASCIIl, TBCP und BCP.

Macintosh Computer einrichten

1. Wahlen Sie Chooser aus dem Apple Menu des Macintosh Computers.

2. Das Chooser-Fenster zeigt dann eine Apple Bereichsliste an. Wahlen Sie den
Bereichsnamen, den Sie festgelegt haben, als Sie den PRINTSERVER konfiguriert
haben.

Hinweis: Wenn Sie einen Bereich auswahlen, zu welchem der PRINTSERVER nicht gehort,
wie Sie in dem vorhergehenden Abschnitt festgelegt haben, wird kein Printserver in
Schritt 4 angezeigt.

3. Sie mussen einen PostScript Drucker verwenden, den Sie mit dem LaserWriter 8
Symbol auswahlen kdnnen.

4. Das Chooser-Fenster zeigt dann den/die PRINTSERVER an, die das AppleTalk

Protokoll unterstitzen, zusammen mit dem Standard-Auswahlnamen in dem
Dialogkastchen auf der rechten Seite Select A PostScript Printer.
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Hinweis: 1. Sie koénnen den Standard-Auswahlnamen und Bereichsnamen eines
PRINTSERVERS andern, indem Sie lhren Webbrowser einsetzen, bevor Sie diese
Installation durchfihren. Einzelheiten hierzu finden Sie im vorhergehenden
Abschnitt dieses Kapitels.

2. Wenn Sie Mac OS 8.x oder 9.x verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass lhr
Drucker PostScript unterstutzt.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Setup...und wahlen Sie die PPD Datei, passend zu
Ihrem Drucker aus und klicken Sie auf OK. Wenn I|hr Drucker nicht in der
PPD-Dateiliste erscheint, kontaktieren Sie bitte den Handler, bei dem Sie den Drucker
gekauft haben. Sie kdnnen auch die allgemeine Generic PPD verwenden, wenn Sie
keine druckerspezifischen Merkmale bendtigen.

6. Schliellen Sie das Chooser-Fenster.

7. Erledigt.

SNMP-Einrichtung

TCP/IP-Netzwerke verwenden ein Standard-Verwaltungsprotokoll mit der Bezeichnung
Simple Network Management Protocol (SNMP). SNMP wird vielfach in der Industrie als
Lésung fiir ferngesteuerte Netzwerkverwaltung und Uberwachung von Netzwerkgeraten
eingesetzt. SNMP enthalt ein Protokoll, eine Datenbasis-Struktur-Spezifikation und einen
Satz Datenbankobjekte. Die Datenbankobjekte sind in einer Standard-Datenbank mit der
Bezeichnung Management Information Base (MIB) enthalten, die auf dem Netzwerkgerat
gespeichert ist, das man als SNMP agent bezeichnet. Die SNMP-Anwendung des
Printservers lauft in einer TCP/IP-Umgebung.

Ein Host auf dem Netzwerk, auf welchem die Network Management System (NMS) Software
lauft, kann auf das Printservergerat zugreifen, indem es die MIB-Objekte, die auf dem Gerat
gespeichert sind, liest und schreibt. Die Netzwerk Management Systeme werden von vielen
Handlern, wie z. B. Hewlett-Packards OpenView angeboten.

Wenn Sie auf MIB-Objekte im Printserver mit der NMS Software zugreifen, die als SNMP
manager bezeichnet wird, missen Sie bei jeder SNMP-Anfrage einen community-Namen
angeben, um lhre Identitdt nachzuweisen. Der Printserver unterstutzt bis zu zwei
Community-Namen. Der Standard-Community-Name lautet Offentlich
(GroR3-/Kleinschreibung) mit nur Lesen Zugriffsrechten im Standard.

Wenn ungewohnliche Bedingungen oder Aktivitdten auftreten, alarmiert der SNMP-Agent
den SNMP-Manager Uber SNMP-Traps. Der Printserver versendet die
SNMP-Trapnachrichten, die in der folgenden Liste zusammengefasst sind.



Aktivitaten/SNMP-Trapnachrichten Beschreibung

Link Up oder Link Down

Kaltstart oder Warmstart

Identifikation fehlgeschlagen

Wenn die Netzwerkschnittstelle am Printserver nicht
funktioniert, wird eine Trapnachricht Link down erzeugt;
wenn die Netzwerkschnittstelle wieder verfligbar ist,
wird die Trapnachricht Link up versandt.

Wenn der Printserver neu gestartet wird, wird eine
Kaltstart- oder Warmstart-Trapnachricht erzeugt.

Wenn der Printserver eine SNMP-Anfrage mit einem
Community-Namen erhalt, der nicht zu dem
Community-Namen passt, mit welchem der Printserver
konfiguriert ist (im Speicher des Printservers
gespeichert), wird eine Trapnachricht-ldentifikation
~fehlgeschlagen® erzeugt.

Bei der SNMP-Implementierung des Printservers stehen die folgenden MIB-Objekte zur

Aktualisierung zur Verfugung.

MIB-Objektnamen

Beschreibung

system.sysContact

system.sysName

system.syslLocation

Gibt den Namen des Netzwerk-Administrators an.

Gibt den Namen des Printservers far
Identifikationszwecke an.

Gibt den Standort des Printservers an.

snmp.snmpEnableAuthenTraps

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion eine Trapnachricht
uber die SNMP-ldentifikation-Fehlgeschlagen-Nachricht
an den Netzwerk-Administrator, wenn der
Community-Name innerhalb der SNMP-Anfrage nicht
korrekt ist.

Die Anwender konnen die SNM-Funktionen des Printservers einrichten, indem Sie lhre

Browser verwenden.

1. Klicken Sie auf Setup, dann erscheint das Untermend.

2. Klicken Sie auf SNMP, das folgende Fenster wird angezeigt.
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| | [ setuw || | | | |

o
(] System TCPIP NetWare AppleTalk SNMP SMB back

Thi=s =etup page allows you to configure SNMP =ettings of the print server.

SMNMF Community Settings

Support HE Webletadmin @ | Diéable_:_"v:i

SHNMP Community Mame 1: h:ll_lbhl:—
Privilege: | Read-Only v
SHNMP Community Mame 2: JDLIIJ“IZ—
Privilege: ':_R[E;!d_-[?fnl_w,_f _v

SMMP Trap Settings

Send SNMP Traps: DIEEI'JlEV<
Use Authentication Traps: E_-Disable_-::vi
Trap Address 1: |o.0.0.0
Trap Address 2: 1III.III.III.III

Sawve & Restart J

SNMP-Community:

Der Printserver unterstitzt bis zu zwei Community-Namen. Der
Standard-Community-Name lautet 6ffentlich (Grol3-/Kleinschreibung) mit nur
Lesen Zugriffsrechten im Standard.

HP WebJetAdmin-Unterstutzung:

Diese Option erlaubt dem Anwender, die HP WebJetAdmin-Unterstitzung zu
deaktivieren/aktivieren.

SNMP-Traps:

Aktiviert die  Funktion  Trapnachrichten Uber  SNMP-Identifikation
fehlgeschlagen an den Netzwerk-Administrator zu senden, wenn der
Community-Name innerhalb der SNMP-Anfrage nicht richtig ist.

SMB-Einrichtung

Der Printserver unterstutzt das SMB (Server Message Block) Protokoll; der Anwender kann
die Druckauftrage uUber Network Neighborhood senden, ohne einen Treiber flr den
Printserver zu installieren. Der Printserver unterstitzt ebenfalls den SMB-Druck unter
Microsoft Windows Vista/7.

1. Klicken Sie auf Setup, dann erscheint das Untermenu.
2. Klicken Sie auf SMB, das folgende Fenster wird angezeigt.



| [ setuwn | | |l Restart |

N\
System TCPIP NetWare AppleTalk SHMP SMB back

Thiz page displays the printer sharing =ettings for Microsoft Windows networks.

Workgroup

Name: |WORKGROUP

Shared Name

Printer: jLP1

Sawve & Restart

3. Arbeitsgruppenname:

Diese Option erlaubt lhnen, einen Arbeitsgruppennamen flir den Printserver

auf Network Neighborhood zu vergeben. Windows verwendet diesen, um den
Printserver im Netzwerk zu erkennen.
4. Gemeinsamer Name:

Diese Option erlaubt Ihnen, einen Namen fur den Anschluss des Printservers
zu vergeben.
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6. Netzwerk Druckmonitor

Vorbereitung

Der Printserver unterstitzt auf Windows-Computern die Protokolle TCP/IP, IPX/SPX und
NetBEUI. Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Schritte ausgefuhrt wurden, bevor Sie
mit der Installation unter Windows 95/98/ME/NT4/2000, XP 32-Bit Edition/Server 2003 32-Bit
Edition fortfahren.

Wabhlen Sie ein gewiinschtes Protokoll aus

TCP/IP

Das TCP/IP Protokoll muss installiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
» 1 CP/IP Protokoll-Installation“ in diesem Kapitel.

Hinweis: Wenn das TCP/IP Protokoll ausgewahlt ist, finden Sie weitere Informationen unter
,Eine IP-Adresse zu einem Printserver zuweisen®, in der Folge dieses Kapitels.

IPX/SPX

Das IPX/SPX-kompatible Protokoll muss installiert sein. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt ,/PX/SPX-kompatible Protokoll-Installation® in diesem Kapitel.

NetBEUI

Das NetBEUI Protokoll muss installiert sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im

Abschnitt ,NetBEUI Protokoll-Installation“ in diesem Kapitel. Windows XP/2003/Vista/7
unterstutzt das NetBEUI Drucken nicht.

TCPI/IP Protokoll-Installation

1. Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Control Panel aus.
2. Doppelklicken Sie auf das Network Symbol.

3. Wenn das TCP/IP Protocol nicht bereits installiert ist, klicken Sie auf Add.

4. Wahlen Sie Protocol aus und klicken Sie auf Add.

5. Wahlen Sie Microsoft aus der Hersteller-Liste aus.

6. Wahlen Sie TCP/IP Protocol aus der Netzwerk-Protokollliste aus.



8.

9.

Geben Sie eine |P-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse ein oder
verwenden Sie die Funktion ,IP-Adresse automatisch halten®, wenn ein DHCP-Server
im LAN verfugbar ist.

Starten Sie den Computer neu.

Erledigt.

Hinweis: Die Verwendung des TCP/IP Protokolls, um auf den Printserver zuzugreifen,

macht korrekt konfigurierte TCP/IP-Einstellungen erforderlich. Wenn Sie mit
diesen Einstellungen nicht vertraut sind, fragen Sie bitte lhren
Netzwerk-Administrator um Hilfe.

IPX/SPX kompatible Protokoll-Installation

1.

3.

Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Control Panel aus.
Doppelklicken Sie auf das Network Symbol.

Wenn das IPX/SPX-compatible Protocol nicht bereits installiert ist, klicken Sie auf
Add.

Wahlen Sie Protocol aus und klicken Sie auf Add.

Wahlen Sie Microsoft aus der Hersteller-Liste aus.

Wahlen Sie das IPX/SPX-compatible Protocol aus der Netzwerk-Protokollliste aus
und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Starten Sie den Computer neu.

Erledigt.

NetBEUI Protokoll-Installation

1.

2.

Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Control Panel aus.
Doppelklicken Sie auf das Network Symbol.

Wenn NetBEUI nicht bereits installiert ist, klicken Sie auf Add.

Wahlen Sie Protocol aus und klicken Sie auf Add.

Wahlen Sie Microsoft aus der Manufacturers-Liste aus.

Wabhlen Sie NetBEUI aus dem Netzwerk Protokoll-Kastchen aus und befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm.
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7. Starten Sie lhren Computer neu, damit die Einstellungen wirksam werden.

8. Erledigt.

Hinweis: Weitere ausfuhrliche Information finden Sie in lhrem Microsoft Windows
9X/ME/NT/2000 Handbuch.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Handbuch-Installationsvorgang

Bitte fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um eine fehlerfreie Installation sicherzustellen:
1. Starten Sie die Setup von der Installations-CD des Printservers.

2. Die Installation des Netzwerk-Druck-Monitors fir Windows 95/98/Me wird
angezeigt. Klicken Sie auf Next.

3. Die folgende Nachricht wird angezeigt: ,Einrichtung ist fertiggestellt. Sie kdnnen den
Netzwerkdruckeranschluss hinzufugen mit Hilfe von PSAdmin®. Klicken Sie auf OK.

4. Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Printers aus.

5. Doppelklicken Sie auf das Icon Add Printer.

6. Wahlen Sie Local Printer aus und klicken Sie auf Next.
7. Wahlen Sie den entsprechenden Druckerhersteller und Druckertyp aus und klicken
Sie auf Next.

8. Wahlen Sie LPT1 und klicken Sie auf Next.

9. Geben Sie den Printer Name ein und klicken Sie auf Next.

10. Die folgende Nachricht erscheint: ,Nachdem Ihr Drucker installiert ist, kann Windows
eine Testseite ausdrucken, sodass Sie prufen kdonnen, ob die Druckereinrichtung
erfolgreich war®. Wahlen Sie No und klicken Sie auf Finish.

11.  Doppelklicken Sie auf das neu erstellte Printer Name Symbol.

12. Wahlen Sie Printer und Properties.

13.  Klicken Sie auf die Registerkarte Details und wahlen Sie Add Port aus.

14. In dem Dialogfenster Add Port wahlen Sie Other, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt.



Add Port 2|

Select the type of port wou want to add:

= Metwork
Specify the network, path to the printer:

& Other
Click the tppe of port yau want to add:

Erowse... |

iHebwark, Print Port

Local Port

15. Wahlen Sie den Network Print Port aus und klicken Sie auf OK.

16. Das Kastchen ,Anschluss hinzufligen® erscheint dann zusammen mit der Knoten-ID
des Druckservers (die letzten 6 Zeichen der Knoten-ID finden Sie auf der Riickseite
des Printservergerétes). Wahlen Sie einen Printserveranschluss aus der Liste aus,
der jetzt an (einen) lhrer/lhres Drucker(s) angeschlossen ist, wie in der folgenden
Abbildung dargestellt.

Add Port

S ey | i Tepip | W meteeLn | Ok |

Refresh | Cance] |

Device Name | PID | Node I Wers ‘_‘

r;.yi 1P_PrintServ43D452 1 004001430452 5.0

3P Privtserv43rFon | Q000 43FF34 £ Abodt |
:f 3P_PrinkServ43FFI4 2 00400143FF94 6.0
r;g3F'_F‘rinl.‘SEV\-“%SFFQ.\T'. 3 00400143FF94 Eu.D__l

,}y‘ 1P_PrintSer»430FDE 1 004001430FDE 32w

|

| B

Port Information

Part marne § |LPT:PSD311-1
Transmission timeout | |9EI j { seconds )

Standardmafig sucht der Computer zuerst nach dem/den Printserver(n) auf dem
Netzwerk mit Hilfe des IPX/SPX Protokolls.

Wenn das IPX/SPX Protokoll installiert ist, wird der Printserver zusammen mit seiner
Knoten-ID angezeigt, wie in der Knotenspalte dargestellt (die letzten 6 Zeichen der
Knoten-ID finden Sie auf der Riickseite des Printservergerétes). Wahlen Sie einen der
AnschlUsse des Printservers aus der Liste aus.

Wenn das IPX/SPX Protokoll nicht installiert ist, wird kein Printserver in dem

Anzeigekastchen angegeben. Wahlen Sie dann bitte alternativ TCP/IP oder NetBEUI
aus.
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[ | Der Computer startet erneut mit der Suche nach einem Printserver auf dem Netzwerk,
unter Verwendung des Protokolls, das Sie im obigen Schritt angegeben haben. Wenn
dies fertiggestellt ist, wird der Printserver zusammen mit seiner Knoten-ID angezeigt,
wie im folgenden Bild dargestellt (die letzten 6 Zeichen der Knoten-ID finden Sie auf
der Rickseite des Printservergerédtes). Wahlen Sie einen der Anschlisse des
Printservers aus der Liste aus.

Deinstallieren des Netzwerk-Druckerports unter Windows
95/98/Me/NT/2000/XP/2003

Um den Anwendern die einfachste Art und Weise zu bieten, alle
Netzwerk-Druckanschlusskomponenten von Windows 95/98/Me zu entfernen, wird die
Netzwerk- Druckanschluss-Software mit einem Deinstallations-Assistentenprogramm
geliefert, das den Anwendern hilft, die Software-Komponenten von lhrem Windows
95/98/Me/NT/2000/XP/2003 System in wenigen Minuten zu entfernen. Bitte befolgen Sie die
unten stehenden Anweisungen, um den Deinstallationsvorgang auszufuhren.

Nachdem der Netzwerk-Druckanschluss entfernt ist, kann man nicht mehr auf den
Printserver Uber den Netzwerk-Druckanschluss zugreifen. Sie mussen den
Netzwerk-Druckanschluss wieder auf Ihrem System installieren, um wieder auf den
Printserver zugreifen zu konnen.

Vorgehensweise:

1 Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Control Panel aus.
2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Add/Remove Programs.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Add/Remove.
4

Wahlen Sie Network Print Monitor for Windows 95/98/Me aus und klicken Sie auf
die Schaltflache Add/Remove button.
Das Deinstallations-Assistentenprogramm wird gestartet.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Deinstallationsvorgang
fertigzustellen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihren Computer neu zu starten, nachdem die Deinstallation
fertiggestellt ist.




7. TCP/IP LPR Anschluss-Druckinstallation

Ubersicht iiber die Grundinstallation fiir TCP/IP

Wenn Sie lhren Printserver in einer TCP/IP-Umgebung installieren, sind die IP-Adressen als
grundsatzliches Kommunikationsmittel unerlasslich. Daher ist es notwendig, zuerst eine
IP-Adresse fur lhr Printservergerat zuzuweisen. Nach der Zuweisung einer IP-Adresse kann
der Printserver entsprechend konfiguriert werden.

IP-Adresse zuweisen

Der erste Schritt zur Installation eines Printservers auf einem TCP/IP Netzwerk ist dem
Printserver eine |IP-Adresse und andere damit zusammenhangende TCP/IP-Einstellungen
zuzuweisen, bevor der Printserver funktionieren kann. Sie kénnen die beiden folgenden
Methoden auswahlen, um eine IP-Adresse fur den Printserver festzulegen. Jede Methode
wird in dem folgenden Abschnitt detailliert beschrieben.

1. Verwenden Sie das PSAdmin Dienstprogramm.

2. Legen Sie manuell fest (mit Hilfe der DOS-Befehle oder der UNIX
Text-Modus-Befehle. Dies gilt fur Windows NT/2000/XP/2003 und UNIX Systeme).

Hinweis: Network Print Monitor kann nur nach dem/den Printserver(n) innerhalb desselben
Netzwerk-Segmentes suchen, in welchem sich der Windows
NT/2000/XP/2003/UNIX Computer befindet. Sie mochten einen Printserver in
einem anderen Netzwerk-Segment installieren.

DHCP

Der Printserver unterstutzt DHCP-Merkmale und erlaubt dem Printserver die IP-Adresse und
die damit zusammenhangenden TCP/IP-Einstellungen automatisch von einem DHCP
Server abzurufen. Wahrend der Printserver DHCP unterstitzt, empfehlen wir dringend, dass
Sie manuell eine feststehende IP-Adresse flir den Printserver zuweisen. StandardmaRig ist
die DHCP-Funktion des Printservers deaktiviert.

Windows NT LPR-Anschluss-Druckinstallation

1. Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Printer aus.

2. Starten Sie Add Printer.

3. Das Fenster ,Druckerassistentin® zufiigen, wird angezeigt. Wahlen Sie My Computer
aus und klicken Sie auf Next.
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Klicken Sie auf Add Port.

Wahlen Sie den LPR Port im Druckeranschlusskastchen, wie in der folgenden

Das Kastchen ,kompatible LPR Drucker hinzufigen® wird dann wie in der folgenden
Abbildung dargestellt, angezeigt. Geben Sie die IP-Adresse in das Kastchen Name or
address of server providing Ipd ein, die dem Printserver zugewiesen ist.

Geben Sie einen Druckernamen, z. B. Ipf1 in das Kastchen Name of printer or print

Wabhlen Sie den entsprechenden Druckerhersteller und die Druckertypenliste aus und

Wahlen Sie Shared aus. Geben Sie einen neuen Share Name ein oder belassen Sie

Die Nachricht ,Nachdem Ihr Drucker installiert ist, kann Windows ein Testseite
ausdrucken, sodass Sie Uberprufen kénnen, ob der Drucker ordnungsgemaf
eingestellt ist*. Wahlen Sie Yes (Recommended) aus und klicken Sie auf Finish.

5.
Abbildung dargestellt.
6.
Add LPR compatible printer
Marne or address of server providing lpd: |1 9272.214.69
Mame of printer o print queu on that server; |\p1 ﬂl
Help |
7.
queue on that serverein. Klicken Sie auf OK.
8. Wahlen Sie Close im Druckeranschlusskastchen aus.
9. Klicken Sie auf Next.
10.
klicken Sie auf Next.
11.
den Standard und klicken Sie auf Next.
12.
13.  Erledigt.



Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Standard
TCP/IP-Anschluss-Druckinstallation

1. Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Settings und wahlen Sie Printeraus.
2. Starten Sie Add Printer, klicken Sie auf Next.

3. Das Fenster ,Druckerassistent hinzufugen® wird angezeigt. Wahlen Sie Local Printer
aus und klicken Sie auf Next.

4. Wahlen Sie Create a new port aus dem Kastchen Standard TCP/IP Port aus, wie im
folgenden Bild dargestellt. Klicken Sie 2 Mal auf Next.

Add Printer Wizard

Select the Printer Port
Computers communicate with printers through ports.

Select the port pou want vour printer to uge. If the port iz not listed, pou can create a
new pork.

" sz the Following part:

Port | [escription | Printer -
LFT1: Prirter Paork HF Laserlet 5
LPT2: Prirter Paork —

LFT3: Prirter Pork
COM1: Serial Port
COM2Z: Serial Port
kA2 Serial Part ﬂ

Mote; Most computers uge the LPT1: port to communicate with & local printer.

% [Create a new port:
Type: Lacal Part j

Lacal Part
Fetwork, Print Port
Standard TCRAP Fort

5. Dann wird das Kastchen ,Standard TCP/IP Druckeranschluss-Assistent
hinzufugen® angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt. Geben Sie die
IP-Adresse, die dem Printserver zugewiesen ist, in das Kastchen Printer Name or IP
Address ein. Klicken Sie auf Next.
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard |

Add Port \L
For which device do you want to add a port? N
\:,.".':"'—'

Enter the Prinker Mame or IP addrezs, and a port name for the desired device,

Printer Mame or |P Address:; |192-1 ga.10.200

Part Mame: |IP_1 92.168.10.200

< Back I Mt » I Cancel |

6. In Kastchen Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard wahlen Sie Custom aus,
klicken Sie auf die Schaltflache Settings und klicken Sie auf Next.

Add standard TCP/IP Printer Port Wizard 5[

Additional Port Information Required
The device could not be identified. N

The detected device iz of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured,
2. The address on the previous page is cormect.

Either comect the address and perform another search on the network. by returning ta the
previous wizard page or select the device tppe if you are sure the address is comect.

Device Type
" Standard |Generic Metwork Card =l

< Back | Mext > | Cancel |

7. Im Kastchen Configure Standard TCP/IP Port Monitor wahlen Sie LPR aus dem
Protokoll aus, geben Sie einen Warteschlangennamen ein, z. B. Ip1, wie in der
folgenden Abbildung dargestelit.

8. Klicken Sie auf OK und dann auf Next.



Configure Standard TCP/IP Port Monitor 2lx]

Puort Settings
Poit Name: IIP_1 92.162.10.200
Frinter Marme or [P Address: I‘I 92.168.10.200
r— Pratocal
" Raw * LPR

— Faw Settings

Fart Humber: |S1 uli}
—LPR Settings
Oueue Mame: Ilp1|

[~ LFF Byte Counting E nabled

1 SMMP Status Enabled

Carnrmurity Hame: Ipublic

SHME Device [ndex: |1

ok I Cancel I

Hinweis: Bitte geben Sie in diesem Schritt KEINEN anderen Namen als Ip1 ein.

9. Klicken Sie auf Finish.

10. Wahlen Sie den entsprechenden Druckerhersteller und die Druckertypenliste aus und
klicken Sie auf Next.

11. Geben Sie einen neuen Printer name ein oder belassen Sie den Standard und
klicken Sie auf die Schaltflache Next.

12. Die Mitteilung ,Um zu Uberprifen, ob der Drucker ordnungsgemald installiert ist,
konnen Sie eine Testseite ausdrucken“ wird angezeigt. Wahlen Sie Yes
(Recommended) und klicken Sie auf Finish.

13.  Erledigt.

UNIX-Installation

Nachdem die statische IP-Adresse zugewiesen wurde, ist der Printserver jetzt zur
Konfiguration bereit. Bei einigen UNIX/Linux Systemen beziehen wir die unten stehenden
ausfuhrlichen Installationsvorgange mit ein. Wenn Sie den Installationsvorgang, der lhrem
UNIX System entspricht, nicht finden kdnnen, lesen Sie in Inrem UNIX-Handbuch nach, wie
Sie Ihr UNIX fur ferngesteuerte Drucksysteme” konfigurieren missen.
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SCO UNIX 8.0.0 (Caldera Open Unix 8.0.0)

1.

2.

5.

6.

Wahlen Sie ,SCO Admin“ aus.
Wabhlen Sie ,Printer Setup Manager” aus.
Geben Sie //Printer / Add TCP / IP Printer...ein.

Name:
Geben Sie einen frei wahlbaren Namen ein. Zum Beispiel: Test.
Protokolityp:
Wabhlen Sie ,Ipd (BSD)* aus.
Fabrikat/Modell:
Wahlen Sie das Druckermodell aus. Zum Beispiel: EPSON LQ570.
Druckeranschlusstyp:
Wabhlen Sie ,On Remote Server aus.
Remote System:
Geben Sie die IP-Adresse des Printservers ein. Zum Beispiel: 192.168.1.250
Remote Drucker:
Ip1 oder Ip2 oder Ip3. (fest)
Wenn der Drucker an den ersten Printserveranschluss angeschlossen ist,
wahlen Sie bittelp1aus.
Wenn der Drucker an den zweiten Printserveranschluss angeschlossen ist,
wahlen Sie bitte Ip2 aus.
Wenn der Drucker an den dritten Printserveranschluss angeschlossen, wahlen
Sie bitte Ip3 aus.

Klicken Sie auf ,OK".

Geben Sie /Drucker / Standard einstellen ein.

System V Version 4 Unix

1.

2.

3.

4.

5.

Zum Beispiel: der Printserver hat eine statische IP-Adresse: 192.168.1.100
Geben Sie ,lpsystem —tbsd 192.168.1.100 ein.

Geben Sie ,lpadmin -pal -s 192.168.1.100!lp1“ ein. Ip1 fir den ersten
Printserveranschluss.

Geben Sie ,accept a1 ein.

Geben Sie ,,enable a1“ ein.

Redhat Linux 9 (Fedora)

Der Printserver kann unter jedem Linux-basierten System u.a. Slackware, RedHat usw.
problemlos arbeiten.



Grundsatzlich basiert das Linux Drucksystem auf dem BSD-System. Obwohl viele
kommerzielle Linux Systeme auf dem Markt verfugbar sind und deren Befehle leicht
abweichen, je nachdem, welche Version eingesetzt wird, ist die Funktionalitdt der
Linux-basierten Varianten genau gleich.

Im Folgenden finden Sie die Vorgehensweisen (recommended for all users) auf Red Hat
Linux 7.2/7.3 oder hdher, bei welchen das X-Window System installiert ist.

1. Stellen Sie sicher, dass TCP/IP richtig auf lhrem RedHat System inklusive der
Netzwerk-Schnittstellen-Kartentreiber und der Einstellungen, in Bezug auf IP (d. h.
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-IP) eingestellt sind.

2. root einloggen.

3. Weisen Sie dem Printserver eine IP-Adresse zu. Im Shellmodus:
c.1. arp -s <Die IP-Adresse, die Sie dem Printserver zuweisen mochten>< Print
Server's Node ID>
c.2. tftp ausfuhren < Print Server 's IP> Rufen Sie config.txt und quit tftp auf.
c.3. Bearbeiten Sie config.txt und andern Sie die |IP-Adresse, Subnetzmaske und
Gateway-IP ab. Wenn dies fertiggestellt ist, speichern Sie config.txt.
c.4. Fuhren Sie tftp aus <Print Server's IP> mit config.txt und quit tftp.

4, Starten Sie X-Windows, indem Sie startx im Shellmodus eingeben.

5. Offnen Sie die Printer Configuration.

w4 Printer configuration - bag|

Action Test Help

-
Pt
e
RSty =
s
PUEEYrEes

New Edit Delete Default Apply

Queue name +« |Default | Description

L -

6. Klicken Sie auf die Schaltflache New.
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el Add a new print queue

Add a new print queue

©n the following screens, you will be asked to provide basic
information for adding a new print queue. You will be able to
edit the more advanced options afterwards.

Mothing will be done to your settings until you hit "Apply™ on
the last screen.

([ @en | ¢ conce | [ @ec | [ poman])

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Forward.

bl Add a new print gueue

Please enter a name for this queue. Choose a short
name that begins with a letter and contains no spaces.

Name: | hplj2200 |

About

If you like, you can enter a description of the printer
to help you identify it more easily.

Short description: | HPLaser Jet2200 |

L = X cancel | | dpack || B Erwrd_l
8. Geben Sie einen benutzerdefinierten Name im Namenfeld ein und klicken Sie auf
Forward.
hdl Add a new print gueue =
Queue type

Select a queue type: | Metworked UNIX (LPD) =
Server: Queue;
192.168.10.251 |1p1

L A Help 32 cancel <] Back .’EﬂrwandJ




9. Wahlen Sie Networked UNIX aus dem Feld Queue Type aus.
10. Geben Sie die IP-Adresse des Printservers im Server-feld ein.

11. Geben Sie einen Anschlussnamen des Printservers im Feld Queue ein, der mit dem
Drucker verbunden ist. Zum Beispiel: Ip1.

12. Klicken Sie auf die Schaltflache Forward.

13. Wahlen Sie Postscript Printer aus dem Postscript Printer aus.

Bd Addanewprintqueve . _=NE=IEa
Printer model

Select the printer manufacturer and model. Depending
on how the remote queue is configured, you may need
to select the generic PostScript option here.

|HP

LaserJet 2100M
Laser et 2200
Laser et 2D

I memr Link 0

A Help 22 Cancel <] Back - > Forward

(= B Foard |

14. Wahlen Sie das Druckermodell aus und klicken Sie auf Forward.
Add a new print gueue I [

Finish, and create the new print queue

About to create the following queue:

Type: Unix Print Queue
Queue: |pl@192.168.10.251
Printer: HF Laser]et 2200

L B Help 3£ Cancel <] Back o Apply J
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15. Erledigt.



8. Printserver aufrusten

Ubersicht

Das Aufristen des Printservers ermdglicht lhnen, dessen Firmware innerhalb des
Printservers aufzuristen, wenn die neuere Software Version des Printservers bei Ihrem
Handler vor Ort verfugbar ist. Je nach den unterschiedlichen Systemen, welche die
Anwender einsetzen, ist dieses Kapitel in verschiedene Abschnitte unterteilt; bitte suchen
Sie Ihr System aus der folgenden Liste heraus.

1. Printserver mit PSAdmin aufriisten
2. Printserver mit Windows 2000/XP/2003/Vista/7 aufriisten
3. Printserver mit UNIX System aufriisten
4. Printserver mit WEB-Browser aufriisten
Hinweis: 1. Bevor Sie den Printserver aktualisieren, stellen Sie bitte sicher, dass die

2.

notwendige Binardatei sich in Ihrem aktuellen Arbeitsverzeichnis befindet.
Bevor Sie den Printserver aktualisieren, stellen Sie sicher, dass keine
Druckauftrage vorliegen. Sie mussen warten, bis der Druckauftrag beendet ist,
bevor Sie die Aktualisierung starten kdnnen.

Achten Sie darauf, dass Sie die Dateilubertragung nicht unterbrechen. Wenn
die Ubertragung unterbrochen wird, muss der Printserver ggf. von lhrem
Handler neu initialisiert werden.

Printserver mit PSAdmin aufrusten

1. Loggen Sie sich in Ihre NetWare Dateiserver als Supervisor (Admin.) oder ahnliches
ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Binardatei im PSAdmin-Verzeichnis befindet.

3. Starten Sie PSAdmin aus lhrem Windows PC.

4, Klicken Sie auf das Upgrade Symbol in der Werkzeugleiste.

Printserver aus Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (iber TCP/IP) aufriusten

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Binardatei in lhrem aktuellen Arbeitsverzeichnis
befindet.

2. Bei der 2000/XP/2003/Vista/7 DOS-Abfrage, geben Sie ,tftp —i <print server’s IP
address> put mpsXX.bin® ein.
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3.

4.

Warten Sie auf die Benachrichtigung, dass die Ubertragung erfolgreich
abgeschlossen ist.

Erledigt.

Printserver mit UNIX (Uber TCP/IP) aufrusten

1.

2.

Als Root einloggen

Stellen Sie sicher, dass sich die Binardatei in lhrem aktuellen Arbeitsverzeichnis
befindet.

Geben Sie ,tftp <print server’s IP address>“ ein.

Bei einer tftp-Abfrage, geben Sie ,get upgrade” ein.
Wechseln Sie zum Binary-Modus.

Bei einer tftp-Abfrage, geben Sie ,put mpsXX.bin“ ein.
Warten Sie, bis die Dateilbertragung fertiggestellt ist.
Verlassen Sie tftp.

Erledigt.

Printserver mit Browser aufrusten

1.

Stellen Sie sicher, dass sich die Binardatei in lhrem aktuellen Arbeitsverzeichnis
befindet.

Geben Sie die IP-Adresse des Printserver als URL ein.

Klicken Sie auf Misc und wahlen Sie dann Firmware Upgrade aus, dann wird das
folgende Fenster angezeigt.



[ stotus [l setwr W BETTSM Restart

/] Factory Default Firmmware Upgrade

This page allows you to upgrade the firmmware of the print server.
Mote: please make sure the firmware is correct befare yvou proceed, If vou do not know which
firmware file you should use, please contact your local dealer for technical support,

Firmware Upgrade

Select Firmware Directory and File: | Browse.., |

Firmware Upgrade I

4. Klicken Sie auf Browse... und wahlen Sie die Firmware-Datei aus.
5. Klicken Sie auf Upgrade.

6. Erledigt.
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9. Fehlerbehebung

Ubersicht iiber allgemeine Fehlerbehebung

Die meisten allgemeinen Probleme, weshalb der Printserver fehlerhaft funktioniert, werden
in diesem Kapitel beschrieben. Wenn das Problem noch immer besteht, nachdem Sie dieses
Kapitel gelesen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Handler fur Technischen Support.

LED-Anzeigeleuchten

Der Printserver ist mit LED-Leuchten ausgestattet, die Sie bei Diagnosen unterstitzen,
welche durch das Netzwerk und/oder die Printserver Hardware selbst verursacht werden.

Status (orange)

Wenn die Printservereinheit eingeschaltet wurde, blinkt als Teil des Einschalt-Selbsttests
(POST) die Status-LED funf Mal auf. Dies zeigt an, dass die Printserver Hardware
ordnungsgemal konfiguriert ist.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die LED funf Mal blinkt (POST), wenn Sie das Gerat an
den Strom anschlielten. Wenn das Gerat nicht funf Mal blinkt, kontaktieren Sie
Ihren Handler und lassen Sie das Gerat austauschen oder reparieren.

LAN (griin: 100Mbit/s; orange: 10Mbit/s)
USB (Grun: USB2.0; orange: USB1.1)

Der Printserver wird an den USB-Drucker angeschlossen.

Probleme im Zusammenhang mit dem Stromanschluss

Der Printserver muss mit einem Netzteil angeschlossen werden, damit dieser funktioniert.
Wenn Sie ein Problem mit dem Stromanschluss haben, prifen Sie, ob das Stromkabel oder
die Anschlisse beschéadigt sind. Uberprifen Sie, ob die Netzspannung des mit dem
Printserver mitgelieferten Netzteils mit der Netzspannung in lhrem Land oder Gebiet
ubereinstimmt. Die Benutzung eines falschen Netzteils kann lhren Printserver beschadigen.

Probleme im Zusammenhang mit dem Druckanschluss

Fehlerhafte Druckdaten kdnnen verursacht werden, wenn sich der Anschluss des
Printservers vom USB-Anschluss des Druckers gelost hat. Priufen Sie, ob Stifte am
USB-Anschluss beschadigt sind. Priufen Sie aulerdem den Kabelanschluss. Wenn Stifte
beschadigt sind, kontaktieren Sie lhren Handler, damit dieser den Anschluss austauscht.



Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Fehlerbehebung

Die Mehr-Segment LAN-Umgebungs-Installation (Uber den Netzwerk-Druckanschluss).
Wenn sich lhr Printserver und Windows 2000/XP/2003/Vista/7 in zwei verschiedenen
Segmenten befinden, und Ihr Windows NT Server als Router/Gateway verwendet wird,
mussen Sie die folgende Vorgehensweise implementieren, sodass |hr Printserver
ordnungsgemal funktioniert:

O

Fugen Sie RIP hinzu fur NWLink IPX/SPX kompatiblen Transport. Siehe im Abschnitt
RIP fiir NWLink IPX/SPX kompatible Transport Installationsvorgehensweise weiter
unten in diesem Kapitel.

Fligen Sie den Rahmentyp 802.2 fir beide Ethernet-Adapter hinzu. Siehe
Mehr-Segment-Rahmentyp 802.2 Installation weiter unten in diesem Abschnitt.

RIP fir NWLink IPX/SPX kompatibler Transport Installationsvorgehensweise

1.

Wahlen Sie Start in der linken unteren Ecke lhres Bildschirms bei Ihrem Windows NT
Server aus, der als Router verwendet wird.

Wabhlen Sie Settings aus.

Wahlen Sie das Control Panel aus.
Doppelklicken Sie auf das Network Symbol.
Wahlen Sie Services aus.

Wahlen Sie Add aus

Wahlen Sie RIP for NWLink IPX/SPX compatible transport in dem Kastchen
.Netzwerkservice auswahlen“ aus und klicken. Klicken Sie auf OK.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erledigt.

Mehr-Segment-Rahmentyp 802.2 Installation

1.

Wahlen Sie Start in der linken unteren Ecke lhres Bildschirms bei Inrem Windows NT
Server aus, der als Router verwendet wird.

Gehen Sie auf Settings und wahlen Sie das Control Panel aus.
Doppelklicken Sie auf das Network Symbol.

Wahlen Sie Protocols aus.Wahlen Sie NWLink IPX/SPX Compatible Transport
aus.
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10.

11.

12.

13.

Wahlen Sie Properties aus.

Wahlen Sie lhre (erste) Netzwerk-Schnittstellenkarte aus und wahlen Sie Manual
Frame Type Detection aus.

Klicken Sie auf Add.
Im Feld Frame Type wahlen Sie Ethernet 802.2 aus.

Im Feld Network Number geben Sie eine eindeutige 8-stellige hexadezimale
Netzwerknummer ein. Zum Beispiel: 12345ABC.

Wahlen Sie Add aus
Wiederholen Sie die Schritte 8-12 fur den anderen Ethernet-Adapter.
Starten Sie den Computer neu.

Erledigt.

Printserver auf ein neues Segment verschieben

Wenn der Printserver von einem Netzwerk-Segment nach der ersten Installation Uber den
Netzwerk-Druckanschluss verschoben wird, muss der Printserver auf dem Original Windows
NT Server oder auf jedem Windows 95/98 Computer mit dem Printserver neu konfiguriert
werden, um mit dem Treiber des Printservers auf jedem Computer eine neue Verbindung zu
erstellen.

Printserver Neukonfigurationsvorgehensweise unter Windows 95/98/Me

1.

2.

Klicken Sie auf Start im linken unteren Eck des Bildschirms.
Wabhlen Sie Settings und Printers aus.

Wahlen Sie lhren Drucker, der an den Printserver angeschlossen ist aus und
Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol. Wahlen Sie Properties aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte Details.

Klicken Sie auf Port Settings, wie in der Abbildung unten dargestellt. Der Printserver
wird im folgenden Konfigurations-Bildschirm des Printservers angezeigt.

Suchen Sie lhren Original-Printserver gemaf dessen Anschlussnamen oder eines anderen
gekennzeichneten Namens und klicken Sie auf diesen Printserver.

6.

7.

Klicken Sie auf OK und kehren Sie zu der Eigenschaftenseite des Druckers zurick.

Klicken Sie auf OK.



8. Erledigt.

Printserver Neukonfigurationsvorgehensweise bei Windows NT

1. Klicken Sie auf Start im linken unteren Eck des Bildschirms.
2. Wabhlen Sie Settings und Printers aus.
3. Wahlen Sie lhren Drucker, der an den Printserver angeschlossen ist aus und

Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol. Wahlen Sie Properties aus.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Anschlisse®.
5. Klicken Sie auf Configure Port. Der Printserver wird im folgenden Fenster angezeigt.
6. Suchen Sie lhren Original-Printserver gemald dessen Anschlussnamen oder eines

anderen gekennzeichneten Namens und klicken Sie auf diesen Printserver.

7. Klicken Sie auf OK und kehren Sie zu der Eigenschaftenseite des Druckers zurick.
8. Klicken Sie auf OK.

9. Fertiggestellt!

lhren Computer zu einem neuen Segment verschieben

Wenn Sie den Printserver am Netzwerkdruckerport lhres NT oder Windows 95/98/Me
Computers verwenden und Sie |hren Computer in ein anderes Segment verschieben,
mussen Sie den Printserver erneut an Ihrem Computer konfigurieren, um ihn verwenden zu
konnen. Dieser Vorgang ist jedoch genau gleich wie das Verschieben des Printservers in ein
neues Segment. Siehe ,Moving the print server to a new segment” fur weitere ausfuhrliche
Anweisungen zur Neukonfiguration.

Novell NetWare Fehlerbehebung

Viele Druckprobleme konnen auf falsche oder unvollstandige Printserver-Installationen
zuruckgefuhrt werden. Es ist immer ratsam, zuerst die Installations-Konfigurationen zu
prtfen.

In einigen Fallen, 16schen Sie ggf. den Printserver, die Druckschlange(n) oder die andere(n)

Einstellung(en). Erstellen Sie dann die notwendigen Parameter oder Konfigurieren fur den
Printserver neu, indem Sie PSAdmin starten.
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TCP/IP Fehlerbehebung

Wenn Sie einen neuen Printserver auf Inrem NT/UNIX Server Uber LPR Anschluss drucken,
unter dem TCP/IP Protokoll konfigurieren, kdnnten Sie auf das folgende Problem stof3en, bei
Ihren ersten Installationsschritten:

,Ich kann den ,arp“-Befehl ausflihren. Wenn ich jedoch den Printserver pinge oder per tftp
aufrufe, wird immer ,Anfrage abgelaufen” angezeigt. Ich habe den Stromanschluss des
Printservers geprtift und der POST war in Ordnung. Auch das Netzwerkkabel ist i. O. Ich
kann den tftp-Befehl nicht ausfiihren, um die Printserver-Konfigurationsdatei aufzurufen und
auszufiihren und dessen IP-Adresse dauerhaft speichern. Daher kann ich die Installation
des Printservers nicht fortfiihren.*”

Wenn man dieses Problem betrachtet, gibt es drei mogliche Ursachen:

A. Die Knoten-ID des Printservers, die Sie im ,,arp*- Befehl festgelegt haben, ist nicht
richtig.

Wenn dies der Fall ist, stellen Sie bitte sicher, dass das Feld Knoten-ID bei der
entsprechenden Eingabe der IP-Adresse des Printservers in die ARP Cache Tabelle richtig
ist, indem Sie den folgenden Befehl bei der DOS-Anfrage des NT eingeben. ,arp —a“

Wenn die Knoten-ID, die in dem Fenster angezeigt wird, nicht zu der Knoten-ID des
Printservers passt, befolgen Sie bitte die Anweisungen unten, um die Eingabe
zurlckzusetzen.

1. Bei der DOS-Anfrage des NT geben Sie ,arp -d <print server's IP address>“ ein, um
die aktuelle Eingabe zu I6schen.

2. Geben Sie ,arp -s <print server's |IP><print server's Node ID>“ ein, um eine neue
ARP-Eingabe festzulegen.

3. Siehe Kapitel 7 fur ausfuhrliche Anweisungen, um die Installation fertigzustellen

B. Die Printserver IP-Adresse wird dupliziert oder ist dieselbe, wie eine andere
Computer-IP-Adresse im Netzwerk

Wenn dies der Fall ist, fragen Sie bitte bei Inrem Netzwerk-Administrator nach, um eine nicht
verwendete IP-Adresse fur Ihren Printserver zu erhalten.

C. Der Printserver befindet sich auf einem Segment und |hr Windows NT Server auf
einem anderen Segment

(dieser Fehlerbehebungsleitfaden gqilt auch fir ein Mehr-Segment-Netzwerk, bei der
Installation des Printservers).

Nimmt man an, dass der Printserver z. B. auf Segment A liegt, der NT Server auf Segment B
und es einen Gateway Computer zwischen Segment A und Segment B gibt, kann das
Netzwerk ein vollstandiges TCP/IP-Netzwerk oder ein Hybrid eines TCP/IP und IPX/SPX
Netzwerk sein.



Wenn dies der Fall ist, missen die folgenden Schritte anwenden, je nachdem, auf welcher
Plattform der Gateway Computer sich befindet.

a. Wenn der Gateway Computer ein NT/UNIX Server ist:

Sie mussen den selben ,arp“-Befehl ausfuhren, um eine Eingabe am NT/UNIX Computer als
Gateway festzulegen, um Ihre folgenden ,ping“ oder/und ,tftp“-Befehle an den Printserver zu
senden.

b. Wenn der Gateway Computer ein Novell NetWare Datenserver ist:

1.

2.

Aufgrund des Vorhandenseins dieses NetWare Datenservers kann das IPX/SPX
Protokoll auf lnrem Netzwerk verwendet werden. Daher empfehlen wir dringend, dass
Sie PSAdmin von irgendeinem Client-Computer starten und ,Manual
Setup“ auswahlen, um die IP-Adresse des Printservers festzulegen (weitere
Informationen Uber die manuelle Installation finden Sie in Kapitel 3).

Wenn die oben beschriebene LOsung nicht anwendbar ist, mussen Sie die
Anweisungen unten befolgen, um die IP-Adresse des Printservers einzurichten.

Zur Erklarung nehmen wir an, dass sich der NT-Server auf Segment A befindet und dessen
IP-Adresse 192.72.214.66 (Subnetzmaske: 255.255.255.224) lautet, der Printserver muss
auf Segment B, z. B. mit der IP-Adresse, z. B. 192.72.214.100 installiert sein.

1.

Suchen Sie eine nicht verwendete IP-Adresse auf Segment A zum vorubergehenden
Gebrauch in den folgenden Schritten, z. B. 192.72.214.68.

Schliel3en Sie Ihren Printserver an Segment A als Netzwerkknoten an.

Geben Sie an Ihrem NT-Server, z. B. ,arp -s 192.72.214.68 00-40-01-3F-02-AB“ ein.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei diesem arp-Befehl 192.72.214.68 eingeben mussen.
Geben Sie diese IP-Adresse nicht als 192.72.214.100 ein.

Geben Sie tftp 192.722.214.68 get config.txt“ ein. Die Konfigurationsdatei wird dann
abgefragt und auf Ihren NT-Server Ubertragen.

Geben Sie ,edit config.txt“ ein, um diese Konfigurationsdatei zu andern.

Andern Sie in Ihrem Editor das Feld ,BoxIP-Adresse von ,0.0.0.0° auf
,192.72.214.100“ ab. Lassen Sie die anderen Optionen als Standard und éndern
Sie deren Werte nicht. Wenn Sie dies fertiggestellt haben, speichern Sie die neue
Datei und schlielRen Sie |lhren Editor. Beachten Sie bitte, dass Sie in diesem
Schritt eine IP-Adresse eingeben miissen, die auf Segment B giiltig ist, wie z. B.
192.72.214.100 in diesem Beispiel, anstelle von 192.72.214.68.

Geben Sie z. B. ,tftp 192.72.214.68 put config.txt“ ein, um diese neue Konfiguration
auf den Printserver zurtick zu speichern.

Verschieben Sie den Printserver zurlick auf Segment B.

Fertiggestellt!
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Anhang

SMB Drucken mit Windows XP

1. Aktivieren Sie die SMB Einstellungen aus der Webkonfiguration des Printservers.

Angenommen  lhr
SMB-Arbeitsgruppenname unter Windows.

Computer

verwendet

die

,ARBEITSGRUPPE"

als

Weisen Sie bitte denselben SMB-Namen fir lhren Printserver zu. Wenn der
Printserver einen anderen SMB-Namen verwendet, ist der SMB-Druck nicht mehr

aktiv.
| |||| | =2
System TCPIP 1 NetWare AppleTalk SNMP SMB back
undefined .
Worlkgroup 2
r »
Name: WORKGROUP
Shared Name
Printer: LP1 3
N

Save & Restart I




2. Jetzt kdnnen Sie den Printserver in der SMB-Arbeitsgruppe von Windows suchen.
Doppelklicken Sie dazu auf das Symbol.

- File Edit View Favorites Tools  Help
e Back - O [—i p Search E Folders '
! hddress |H% workgroup v| Go } Morkon Ankivirus E e

— Mame = Comments
Network Tasks FN I ( )
a Ts-ewxpp-a
1§ Ts-sczkph

PrinterServer

;’2 Add & netwark place

@ Vigw network connections

2 Setup s home or small
office network

8 Wiew workgroup computers

Other Places

O Microsoft windows
Tetwork.

9 My Computer

B My Documents

I Shared Documents

2y Printers and Faxes

1 objects selected

Doppelklicken Sie noch einmal.
¥ WTs-7119a

File Edit View Favorites Toals  Help

eﬁack = Q [—t pSearch E Falders v

: address [ | 1Ts-7119a | B o morcon antivius 51 -

o Mame ~ Comments
Network Tasks AW 2 0KT_s91 Prinker
2 Add & network place

Q Vigvw network connections

Setup a home ar small
office network

% Wiew workgroup computers

Other Places

ﬁ WWarkgroup

a My Computer

{5y My Documents
I Shared Documents
%2y Printers and Faxes

1 objects
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4. Jetzt missen Sie den Druckertreiber installieren.

File Edt View Faverbes  Tooks  Help [

e Back - @ l} pﬁearch lii‘ Folders

diress | WIs-7Liga

& Morton Antivirus 1 -

o Mame =~ Comments
Network Tasks A0 B oKL 391 Prinker

£ Add & network place
g Vigvw network connections

Set up a home ar small
office network

5% Wiew workgroup computers

S

Other Places

ﬁ WWarkgroup
a My Computer
{5y My Documents o Printer
I Shared Documents
%2y Printers and Faxes

Connecting to OKI_391 on Ts-7119%a

The server for the printer does not have the correct printer driver installed. IF you want to search for the proper
driver, click OK. Otherwise, click Cancel and contact your netwark administrator or original equipment manufacturer

for the correct printer driver,

1 objects selected

File Edit Wiew Favorites Tooks  Help

Marton Antivirus E T

2 Address | 'a WTs-7119a

Mame = Camments
Network Tasks A0 8 ok1_301 Prinker

2 Add a network place

& view network connections

Q Setup a home or small
office network

@ty Wiew workgroup computers

Other Places

% Workaroup

' My Computer

B My Documnents
IS Shared Documents
%y Printers and Faxes

Connecting to OKI_391 on Ts-711%

Add Printer Wizard

Select the manufacturer and madel of pour printer. [F pour printer came with
an installation disk, click Hawe Disk. [F pour printer iz not isted, consult pour
printer documentation for a compatible printer.

Manufacturer 4| | Printers fal
NEC 55 OKi ML 3410 Efe [1BM) |
ey 5 Oki ML 330 Elte i
|
i | S OkibL 390 Elie
b=
Okidata = Elits
Olivetti ¥ | 5F ki ML 393 Elite Lol

Egr This driver is digitally signed.

Tell me why driver signing i important

1 ohjects selected




6.  Die Druckerinstallation ist erfolgreich.

{ R Bt vew Fovades Tods Hep R 2
eﬁack = l\:) l$ pﬁearch u:_‘ Folders v

: address [ | 1Ts-7119a | B o morcon antivius 51 -

. Mame = Comments
Network Tasks 24 I S2L0KT_391 Prinker

£ Add a network place
@ Vigvw network connections

Setup a home ar small
office network

@ Wiew workgroup computers

Other Places

on Ts-711%
a%Workgroup Printer Document  Yiew Help

'Q My Computer Document Marme Status Dwner Pages Size Subr,
{5y My Documents

I Shared Documents
%2y Printers and Faxes

£ ]| 7|

0 document(s) in queue

1 objects selected

/4 start

7. Jetzt konnen Sie |hr Druckersymbol suchen und den SMB-Druckmodus verwenden.
| - A

% Printers and Faxes

File Edit View Favorites Tools Help

L,;.} ‘-\j l‘j psaarch H: Folders -

: #ddress |':Q Printers and Faxes V| Go : Morbon Antivirus o+

R HAERE Canon MP730 Canon MP730  HP Laserdet  Kyocera Mita EPSOM Stylus  hp deskjet
= # Fax Printer 1200 Seri...  F5-1010Kx  C60 Series...  S600 series
5] Ses what's printing

Select printing preferences
g‘é' Pause printing

(2 share this printer

¥ Delete this printer

u‘s Set printer properties

Other Places

(3 Control Panel

3 Scanners and Cameras
(£} My Documents

[Q My Pictures

'a My Computer
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Rickstelltaste

Booten Sie den Printserver neu:

1. Prufen Sie, ob der Printserver eingeschaltet ist.

2. Dricken Sie einmal auf die Ruckstelltaste.

WARNUNG: Der Printserver wird neu gestartet und alle laufenden und anstehenden
Druckauftrage werden gestoppt!

Werksstandard ausfiihren::

1. Trennen Sie den externen Stromadapter.
Halten Sie die Zurucksetzen-Taste gedruckt.

SchlieRen Sie die externe Zuriicksetzen-Taste wieder an. Warten Sie ca. 5~6
Sekunden.

Lassen Sie die Zurilicksetzen-Taste wieder los.
5. Der Printserver wird neu gestartet.

WARNUNG: Alle Einstellungen des Printservers werden geloscht und zu den
Werkseinstellungen zuriickgesetzt, daher sollte diese Funktion nur mit Vorsicht
verwendet werden!

Selbstdiagnose seite drucken:

Prifen Sie, ob der Printserver eingeschaltet ist.
Drucken Sie einmal auf die Ruckstelltaste.

3. AnschlieRend wird die Selbstdiagnoseseite einschliellich der Werkseinstellungen
gedruckt.

Hinweis:

1. Es wird dringend empfohlen, zum Drucken der Selbstdiagnoseseite einen Laserdrucker
zu verwenden.

2. Einige Drucker kdnnen moglicherweise die Selbstdiagnoseseite nicht vollstandig
drucken. Zum Beispiel wird der HP deskjet 948c¢/895CXi die Selbstdiagnoseseite drucken,
aber seine Papierende-LED wird aufleuchten.




Haufig gestellte Fragen

Frage A

Die Druckauftrédge werden erfolgreich an die Druckwarteschlange gesandt, aber das Senden
an den Drucker schlagt fehl.

Mogliche Erklarungen

1. Der Printservername/die Druckwarteschlangenkonfiguration in der PCONSOLE ist
falsch.

2. Der Printservername, der im Speicher des Printservers festgelegt und gespeichert ist,
passt nicht zu dem Namen, der in der PCONSOLE eingestellt ist.

3. Das Netzwerkkabel oder das Netzteil, das an den Printserver angeschlossen ist, hat
sich geldst oder ist getrennt.

4. Der Drucker ist Offline, hat einen Papierstau oder kein Papier mehr.

Léosungen

1. Prifen Sie alle Daten an der PCONSOLE.
Prifen Sie alle Daten des Printservers, indem Sie PSAdmin starten.

Prufen Sie, ob die Netzwerkkabel und das Netzteil ordnungsgemal} angeschlossen
sind.

4. Prifen Sie noch einmal den Printserver-Anschluss, indem Sie PSAdmin starten. Die
Anzeige muss ,Angeschlossen” lauten.

Frage B

Die Druckauftrdge werden am Drucker gestartet, aber der Ausdruck erfolgt sehr langsam
und es werden unbekannte Zeichen gedruckt.

Mogliche Erklarung und Losung

Es fehlt ein Druckertreiber oder er ist mit diesem Drucker nicht kompatibel. Wenn ein
Druckertreiber verwendet wird, der nicht fir diesen Drucker spezifisch ist, kann dies zu
Fehlern beim Ausdruck flhren. Installieren Sie den richtigen Druckertreiber. Wenn lhnen

diese Druckertreiber nicht zur VerfUgung stehen, kontaktieren Sie bitte lhren
Druckerhersteller.

Frage C

Die Aufriistungsprozessanzeigeleiste stoppt und scheint nicht weiterzulaufen, wahrend Sie
den Printserver aufriisten.

Mogliche Erklarung
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Es kann ein Netzwerkproblem vorliegen. Dies verursacht, dass die Aufristung fehlschlagt.
Losungen

1. Prifen Sie die Netzwerkverkabelung, insbesondere von der Arbeitsstation, auf
welcher PSAdmin fur das Printservergerat lauft.

2. Starten Sie PSAdmin und risten Sie den Printserver noch einmal auf.

Frage D

Die Status LED blinkt nach dem POST weiter.
Mogliche Erklarung und Losung

Der letzte Aufristungsprozess wurde nicht fertig gestellt. Der Printserver muss noch einmal mit
Hilfe des PSAdmin aufgerustet werden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in Kapitel 3.

Frage E

PSAdmin meldet bei Verwendung der Automatikinstallation ,Printserver Fehler erzeugen®,
LDruckerfehler erzeugen®, oder ,,Druckwerteschlangenfehler erzeugen®.

Mogliche Erkldarung

Der Printservername, der Druckername, oder der Druckwarteschlangenname, den Sie im
Auto-Installations-Dialogkastchen eingegeben haben enthalt ein Leerzeichen.

Losung
Prufen Sie, ob im Printservernamen, Druckernamen oder Warteschlangennamen ein
Leerzeichen enthalten ist. Vergeben Sie einen neuen Namen ohne Leerzeichen zwischen

zwei Zeichen oder ersetzen Sie das Leerzeichen durch einen Bindestrich (-) oder einen
Unterstrich ().

Frage F

PSAdmin meldet ,Printserver existiert bereits®, ,Drucker existiert bereits“ oder
L,Druckwarteschlange existiert bereits®, nachdem Sie den Printservernamen oder den
Druckwarteschlangennamen in der Auto-Einrichtung festgelegt haben.

Mogliche Erklarung

Es besteht der gleiche Printservername oder Warteschlangenname auf dem bestimmten
NetWare Dateiserver, wie derjenige, den Sie im Auto Setup Dialogkastchen angegeben
haben.

Losung

Legen Sie einen neuen Printservernamen oder Warteschlangennamen in der Auto Setup fest.



Frage G

Der Einrichtungsassistent kann den Printserver nicht finden.

Mogliche Erklarung

Die personliche Firewall, die auf Inrem Computer installiert ist, blockiert die Verbindung.
Losung

Deaktivieren Sie bitte die personliche Firewall oder stellen Sie das Sicherheitsniveau auf

einen niedrigeren Wert ein.

Weitere Installationsanweisungen

Panasonic KX-P6100/6300/6500

Wenn Sie einen Panasonic KX-P6100/6300/6500 Laserdrucker mit dem Printserver Uber
den Netzwerkdruckanschluss unter Windows 95/98 verwenden, leiten Sie bitte den
Drucker mit dem Druckernamen ,,Panasonic KX-P6100 PCL" oder ,Panasonic KX-P6300
PCL*, oder ,Panasonic KX-P6500 PCL“ Uber den Netzwerkdruckanschluss auf den
Printserver um.

Leiten Sie NICHT den Drucker mit dem Druckernamen ,Panasonic KX-P6100 GDI*
,Panasonic KX-P6300 GDI* oder ,Panasonic KX-P6500 GDI* auf den Printserver um.

Bitte beachten Sie, dass der Printserver das Drucken mit hostbasierten Druckern, wie

z.B. CAPT, GDI und PPA Drucker unterstiitzt. Des Weiteren unterstiitzt der Printserver
keine Nicht-Druck-Funktionen des MFP (Mehr-Funktionen-Druckers).
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