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Bevor Sie beginnen, mussen Sie die folgenden Punkte vorbereiten:

Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Computer mit Printserver-CD
Ein Drucker (nicht GDI/CAPT)

Ein Druckerkabel

Ein 802.11b/g/n Zugangspunkt (optional)

Verkabeltes Netzwerk mit Printserver:
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Verkabeltes Netzwerk mit Printserver:
Ad-Hoc-Modus (Peer-to-Peer) — Werkseinstellung:
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Informationen zu den Werkseinstellungen:

Passwort:

WLAN-Modus: Ad-Hoc (Peer-to-Peer)
Kanal: 6

SSID: WLAN-PS

IP-Adresse: 192.168.0.10
Subnetzmaske: 255.255.255.0

Hardware-Installation:

1.
2.

Schalten Sie den Drucker aus.

Schliel3en Sie den Printserver mit dem mitgelieferten Druckerkabel an Ihren Drucker
an.

Schalten Sie den Drucker ein.

Schliel3en Sie das Netzteil am Stromanschluss am Printserver an.

Warten Sie 40 Sekunden, da der Printserver einen Installationsselbsttest durchfuhrt.

Verbinden Sie lhren Computer zunachst mit dem Drahtlos-Printserver
(Drahtlos-Ad-Hoc-Modus):

1.

Geben Sie eine korrekte IP-Adresse fir lhren Drahtlos-Adapter ein,
z.B.192.168.0.101.

[aeneral

Y'ou can get IP settings azsigned automatically if pour netwark, suppaorts
thiz capability. Otherwize, you need to ask pour network. administratar for
the appropriate I[P settings.

{7y Dbtain an IP address automatically
i#) Uze the follawing IF address:

IP address: 192 182, 0 101 |

Subnet mask: BEE . 255 255 . 0

Default gateway:

{#) Use the follawing DNS server addresses:
Preferred DMS zerver:

Alternate DMS server:
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2. Finden Sie den Drahtlos-Printserver mit Windows Zero Configuration oder mit dem
Hilfsprogramm fur den Drahtlos-Adapter. Klicken Sie dann auf Connect.

[1#1] = - e |
Ui Wireless Metwork Connection 2 |£|
ainin i Choose a wireless network
'=r Refresh network lisk Click an itern in the lisk below ko connect to 2 wireless netwark in range or ko get more
information,
‘_2 Set up a wireless netwaork ({ }) asus566gm 2
for a home or small office ﬁ
i Securitv-enabled wireless network (WPA) Il.l[l
Related Tasks ({i)) Ae2h G0
i Learn about wireless 't Security-enabled wireless netwaork I'III
networking ({ )) USR5450
f:? Change the order of i
preferred networks Unsecured wireless network “[II]L
@ Change advanced WLEEES
settings
v

Oder
Mit der WPS-Funktion richten Sie schnell ein Drahtlosnetzwerk mit hoher Sicherheit ein,
ohne die Sicherheitseinstellungen manuell konfigurieren zu missen.

1. Drlicken Sie fur drei Sekunden die WPS-Tasten auf jedem der Gerate und am
WLAN-Zugangspunkt. Anschliel3end erlischt die WLAN-LED des Gerats.

2. Warten Sie zwei Minuten, um ein anderes Gerat zu suchen, bei dem WPS auch aktiviert
wurde. Anschlielend verbinden sich die zwei Gerate und richten selbststandig ein
sicheres Netzwerk ein.

Software-Installation:

1. Um die Netzwerk-Kommunikation mit dem Printserver zu aktivieren, muss lhr
Computer eine eigene IP-Adresse haben, z. B. 192.168.0.101 (die Printserver
Standard-IP lautet 192.168.0.10)

2. Legen Sie die Installations-CD in |hr CD-Laufwerk ein. Das Programm startet
automatisch.



3. Wahlen Sie Setup Wizard aus, um den Printserver zu installieren und konfigurieren
Sie den angeschlossenen Drucker.

PG ASSMANN

Set UE,.:'-W'_IZEI rd Welcome o the Network Print Server CO ROM
Browser, Salect ore of the aplions fo continue.
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4.

Klicken Sie auf Next, der Assistent erkennt den Printserver automatisch.

twork Print Server Setup Wizard

Welcome)

Select A Print Server
Change Settingsy
Configure Wirt:les_sl

Configure TCP {IF

Save Setlings

Welcome to the Network
Print Server Setup Wizard

This Wizard guides yvou through the installation of the Metwark print
senverthat is connected ta the local area netwaork an this computer.

Before you proceed, make sure the print server and the printer are
propetly connected and turned on.

To continue, click Next,

Wersion 0.95.01
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5.

Welcome

Select A Print Senvery

Change Setlings
Configure Wireless

Configure TCP{ I_

Save Sctling_f'

Select a Printert

Wahlen Sie im Fenster Select A Print Server den Printserver aus, den Sie
konfigurieren mochten und klicken Sie auf Next.

Metwork Print Server Setup Wizard

Select A Print Server

This ¥Wizard has found the following print servers on the network.
Select a print sener that yau want to =et up from the list.

Detected print servers on your local netwark

Device Mame | IP Address | MAC Address | Port | Status

00:0 N

& il 3

RefreshiR) !

| Mote : Ifyour print server has just been turned on, it may take a few
| minutes for the print server to initialize before it can be detected and
| displayed by the wizard.

[fthe print server you want to set up is not displaved,
checkthe connection and click Refrash.

< Back I Mest » II Cancel _l




6. Wahlen Sie No oder Yes im Fenster Change Settings :

Metwork Print Server Setup Wizard

Change Settings

Thiz Wizard allows the network administrator to change some
Welcome: bazic zettings of the print server. If wou are not the network
adminiztrator, do not change settings. Wrong zettings may cause
! the print server not to function properly.

select A Print Senver

Change Settings

l:lmllg]llrf.' ercle_g, Yes, I want to change szettings. (Y)

Pazsword : |

Configure TCE

f# fo, I don't want to change setting=. (0%

To change settings, wou must enter the password. If wou are
confizguring a wireless print server and 1t's now operating in
Diagnoztic mode, wou don't need to enter the password.

¢ Back l Mest > | Cancel ]
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Klicken Sie auf No, wenn Sie modchten, dass der Printserver weiterhin die
Standard-IP-Adresse und die Standardeinstellungen beibehailt:

Passwort:

Ad-Hoc-Modus

Kanal: 6

SSID: WLAN-PS

Verschlisselung: keine

DHCP-Client: Aus

IP-Adresse: 192.168.0.10

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Oder

Klicken Sie auf Yes, wenn Sie die WLAN-Einstellungen andern oder dem Printserver eine

statische IP zuweisen mdchten:

® \Wahlen Sie auf dem Bildschirm Basic Wireless Settings Communication Type
entsprechend Ihrem Netzwerk aus:
- Infrastruktur“-Netzwerk
- Ad-Hoc



Geben Sie die richtige SSID lhres WLAN ein.

- Kanal: optional

- Datentibertragungsraten: Wahlen Sie Auto oder andere aus

- Ubertragungsmodus: Wahlen Sie Auto oder andere aus

Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem Bildschirm Wireless Security die Option
WEP/WPA/WPA2-Verschlusselung. Richten Sie sie entsprechend Ihrem WLAN ein
und klicken Sie auf Next.

Geben Sie auf dem Bildschirm TCP/IP Settings eine feste oder dynamische
IP-Adresse fur den Printserver ein. Eine feste IP ist sehr empfehlenswert. Klicken Sie
auf Next.

Hinweis:
Die IP-Adresse des Printservers muss innerhalb desselben Unternetzes liegen wie lhr
Netzwerkadapter.

Wahlen Sie im Installationsassistenten einen bereits konfigurierten Drucker aus der
Liste aus, klicken Sie auf Next und dann auf Finish, um die Installation zu beenden.
Oder

Wahlen Sie Add New Printer, wenn der Printserver an einen Drucker angeschlossen
ist, der zuvor noch nicht installiert war und nicht in der Liste erscheint.

Network Print Server Setup Wizard . ﬂ

Select A Printer

The Wizard now helps you setup the printer that is connected to the
print'serer. You can either select a printer that has already heen
installed on this computer or gdd 3 new printer.

Select a printer fram the following list Add MNewr F'rinteri

Printer Mame | Port |
Samsung ML-1750 Series PCLE LISB001

T add a hew printer, you need a printer installation COMisketts ar
the driver file that youlve downloaded frorm the Internet.

< Back I Meut » I Caticel




Klicken Sie auf Add New Printer, um den Windows Add Printer Wizard.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

Thiz wizard helps pou install a printer ar make printer
connections,

through a USE port [or ang other hot pluggable
port, such as [EEE 1394, infrared, and zo on). pou
do not need to uze this wizard. Click Cancel to
cloze the wizard, and then plug the printer's cable
ifko pour computer or paint the printer baward pour
computer's infrared port, and turn the printer on.
Windows will automatically install the printer for pou.

L If you have a Plug and Play printer that connectz
L)

To continue, click Mest,

I Cancel I

Klicken Sie auf Next und Local Printer, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkastchen
Automatically detect and install my Plug and Play printer angehakt ist. Klicken Sie
dann auf Next.

Local or Hetwork Printer
The wizard needs to know which tepe of printer to set up.

Select the option that describes the printer you want to uze;

(®)Lacal pricker attached to this computer

[] autamatically detect and install my Plug and Play printer

() & netwark: pritter, or a printer attached to anather computer

L To zet up a netwark. printer that iz fot attached ta a print server,
“"lr) uze the "Local printer' option.

< Back Meut > JI Cancel
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10. Stellen Sie sicher, dass die Optionsschaltflache Use the following port angeklickt ist
und wahlen Sie LPT1: (Recommended Printer Port) aus der Pull-Down-Liste aus.
Klicken Sie dann auf Next.

r dd Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers through ports.

Select the part pau want yaur printer to uze. |f the part iz not listed, you can create a
new pork,

(%) Use the following part; LPT1: [Recommended Printer Fort]

Mote: kost computers uze the LPT1: port bo communicate with a local printer.
The connector for thiz port should look zomething like this:

\ll'- -_L-.ll C\\*L g \% %

() Create a new port:

[ ¢ Back [ MHest » ][ Cancel J

11. Wahlen Sie Manufacturer und Printer aus den Listen des Druckertreibers aus.
Klicken Sie dann auf Next.

r dd Printer Wizard

Inztall Printer Software
The manufacturer and model determing which printer zofbware to uze.

‘._:'-L Select the manufacturer and model of vour prinker. | pour prinker came with an installation
k- dizk, click. Have Disk. IF your printer iz not lizted, consult your printer documentation for
compatible printer software.

| Marufacturer |Ai | Printers IA.
Gestetner | SFHP Laseret 1100 [M3)
E" HF Lazer)et 1200 Senes PCL =
i 1| SFHP Laser)et 1200 Series PS [M5]
infatec: ] | o _
P s~ | A bt
% Thiz driver iz digitally signed. l Windows pdate ] [ Hawve Disk... J

Tell me why driver signing is important

[ < Back l_ﬂe:-cw I [ Cancel J
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12.

13.

14.

Wenn Sie bereits einen Druckertreiber installiert haben, werden Sie gefragt, ob Sie
diesen beibehalten oder ersetzen mdchten. Klicken Sie auf Next. Vergeben Sie einen
Namen fur den Drucker und wahlen Sie, ob Sie diesen als Standarddrucker auswahlen
mochten. Klicken Sie dann auf Next.

Wahlen Sie aus, ob Sie den Drucker mit anderen Netzwerkanwendern teilen mochten,
drucken Sie eine Testseite aus (bitte wahlen Sie No aus), usw. Wahlen Sie die
entsprechende Optionsschaltflache aus und klicken Sie dann auf Next und Finish.

Beenden Sie die Installation im Installationsassistenten, indem Sie den installierten
Drucker in der Liste Select a Printer markieren und klicken Sie auf Next, Next ->
Finish.

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
print server. You can either select a printer that has already heen
installed on this computer ar add & new: printer.

Select a printer from the following list Add Mew Printeri

Frinter Mame | Port
asettet 1200 Series PCL

Samsung ML-1750 Series PCLEA LIsB001

Select A Print Server

Change Setlings

Configure Wireless

Configure TCP (IR

Save Settin

Select a Printer

To add a new printer, you need a printer installation CD/diskette or
the driver file that yvou'e downloaded from the Internet.

< Back . Mest » I Cancel
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15. Wahlen Sie im Windowssystem, start -> Printers and Faxes und markieren Sie lhren
neu installierten Drucker.

"% Printers and Faxes |Z| |§| |X|
File Edit \Wiew Favorites Tools Help ﬂ.

i\__) Back '\_;,l II pSEarch H:‘ Faolders v I ¥ x n

address %2 Printers and Faxes A/ | &0
A\
Printer Tasks
Samsung
ML-17...

See Also

Other Places

Details

HP Laserlet 1200 Series
PCL

Documents: O
Status; Ready

Model: HP Laserlet 1200 Series
PCL

Status: Ready Documents; O

16. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wahlen Sie Properties -> Ports aus und prifen
Sie, ob der Anschluss des Printservers erscheint.

& Hp Laser.Jet 1200 Series PCL Properties

| General || Sharing| Farts |.i'-.|:|~.-'an|:eu:| | Device Seftings |

@
E*la HF Lazerlet 1200 Series PCL

Erirt ta the following port(z]. Documents will print ta the first free
checked port.

Port Descriptian Pririter Ea|

Ll Ccomé: Serial Part

01 FILE: Prirt to File

U useom YWirbual printer port fo...

| LOT4_0m pzc printer

+ IF_192168.010-1 Standard TCFARP Port HF Laserlet 1200 5

b

il | &
[ Add Port... ] [ Delete Port ] [ Configure Port...

Enable bidirectional support

[ ] Enable printer pooling

L Ok J[ Cancel ] Spply
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17. Gehen Sie auf General; klicken Sie auf Print Test Page und prufen Sie
Einstellungen.

18. Erledigt.

die

Hinweis:

Wenn Sie mehr Printserver installieren mochten, starten Sie den
Installationsassistenten aus Ihrem Windows Startmenu: start ->All Programs
->Network Print Server ->Standard TCP/IP Printer Port ->PSWizard und
wiederholen Sie die Installation.

Wie wird ein Printserver-Port manuell erstellt?
1. Im Windows Startmenu: start ->All Programs ->Accessories -> System Tools
->Control Panel -> Hardware and Sound ->Printers.

2. Suchen Sie das Symbol fur lhren installierten Drucker, rechtsklicken Sie, wahlen Sie

Properties ->Ports ->Add Port ->Standard TCP/IP Port -> New Port ->Next.

3. Geben Sie die genaue IP-Adresse des konfigurierten Printservers ein. Klicken Sie auf

Next.

Wahlen Sie Custom aus und klicken Sie auf Settings.

Wabhlen Sie LPR und geben Sie den Warteschlangennamen als Ip1.
Klicken Sie auf OK ->Next ->Finish, um den Assistenten zu verlassen.
Klicken Sie auf Close ->Apply.

Der Printserver-Port ist nun erstellt.

© N O A

Wie erfahre ich die aktuellen Einstellungen des Printservers?
1. SchlieRen Sie das Netzteil am Stromanschluss am Printserver an.

Warten Sie 40 Sekunden, da der Printserver einen Installationsselbsttest durchfiihrt.

2.
3. Halten Sie die Rickstelltaste flr 8 Sekunden gedrickt.
4. Auf der Testseite sind die aktuellen Einstellungen des Printservers enthalten.

FE CeO

* Anderung von Inhalten und Spezifikationen vorbehalten. Ebenso liegen alle Rechte anderer in diesem Handbuch erwihnter

Marken- oder Produktnamen bei den Herstellern dieser Produkte.
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