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DN SERISI

KULLANMADAN ONCE BU TALIMAT ELKITABINI DIKKATLICE OKUYUN.

TALIMAT ELKITABI




KULLANIM:

ik olarak UPS’i bilgisayara takmadan elektrik prizine takin, giic diigmesine 2 saniye basili
tutaral UPS’i calistirin, bataryayi 8 saat sarj edin. UPS ile bilgisayara baglanin, ardindan
bilgisayari agin. Ana gug¢ beslemesi bulunmadiginda, UPS glg verecektir. Lutfen
bilgisayarda ¢alisan dosyay! kaydedin ve bilgisayari mumkun olan en kisa surede kapatin.

UYARI:

LUTFEN UPS’i ASIRI YUKLEMEYIN.

BATARYAY| HER 3 AYDA BIR DUZENLI OLARAK SARJ EDIN.
UPS’i UZUN SURE KULLANMAYACAGINIZDA,
AYRILMADAN ONCE UPS’i KAPATIN.
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GIRIS:

DN Serisi yeni bir gu¢ kaynagi ekipmani olup kare dalgall ve kesintisiz gu¢ kaynagidir.
Gelismis mikrobilgisayar kontroll ve LED gdsterge olger bulunmaktadir. Gerilim dustiginde
uyari verecektir ve envantere zamaninda girilebilecektir, bOylece bilgisayardaki kayip zaman
kacinilabilir. DN serisinin bazi avantajlari su sekildedir: Yuksek hassaslikta kontrol

stabilizor gerilimi, yuksek guvenilirlik ve islenmis yUzey. Bilgisayar ve elektrik donanimi

igin iyi bir arkadastir.

GORUNUS:

1.GUC 2.INVORT 3.ANAHTAR 4. CIKIS GUCU 5. SIGORTA
6. GIRIS GUCU 7. TELEFON HATTI (opsiyonlu) 8. RS232 (istege bagl)



TEKNIK BILGILER
. T DN-170013 DN-170014 DN-170015
Teknik
Giris gerilimi AC110V/120V veya 220V/230V/240V + %23
Cikis gerilimi AC110V/120V veya 220V/230V/240V % %10 (AR ile)
Cikis gicil 650VA | 1000VA | 1500VA
Sarj slresi Tam potansiyelin %90" i¢in 8 saat diisik diizeyde sarj etme
Frekans 50/60HZ + %10
Batarya 12V/5,0Ah veya 7,0Ah | 12V/5,0Ah veya 7,0Ah x 2 | 12V/7,0Ah veya 9,0Ah x 2

Cikis Dalga sekli

Degistirilen sinls dalgasi

Aktarma suresi <10ms
Ortam sicakhgi -5°C - 40°C
Ortam nemi %10 - %90
Agirhk 5,5kg 10,0 kg 11,5 kg
Boyut (MM) 335 x 95 x 160 350 x 120 x 195
Islev Soguk baslatma Yardimci Gug olmadan UPS'in etkinlestiriimesine olanak saglar
Oto yeniden sarj UPS kapali iken bile otomatik sarj.
Kisa Devre / Asir Yik Hem ana hem batarya modu icin sigorta ve sinirli akim
Koruma Batarya Zayif iki agamali; kesilme sonrasi batarya akmasi yok
Asin Gerilim/Zayf Gerilim Ana sebeke dizenleme araliginin Gzerinde iken Bat. O/p’ye gecin
Aciklama Ekipman sadece bilgisayar igindir

Bataryalar igin: Lutfen sadece tamamen sarji biten bataryalari sarj edin.




