DIGITUS"

DIGITUS® Line-Interactive 600-2000 VA

UPS-Systems

Podrecznik szybkiej instalacji

DN-170063 * DN-170063-LCD * DN-170064 * DN-170064-LCD ¢ DN-170065

DN-170074 » DN-170066 * DN-170075 * DN-170067 * DN-170076

OSTRZEZENIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA



Nalezy przestrzegaC wszelkich ostrzezen i zalecen dotyczacych obstugi zamieszczonych w tej
instrukcji. Instrukcje nalezy odpowiednio zachowac i przed uruchomieniem urzadzenia starannie
zapoznal sie z przedstawionymi w niej zaleceniami. Nie wolno uruchamia¢ urzadzenia przed
zapoznaniem sie z wszystkimi informacjami dotyczacymi bezpieczehstwa oraz zaleceniami

dotyczacymi obstugi.

UWAGA! Aby zapobiec ryzyku wystgpienia ognia lub szoku elektrycznego, umies¢ UPS w
pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i wilgotnosci i wolnym od przewodzacych substancji
zanieczyszczajacych. (zakres dozwolonych temperatur i wilgotnosci w specyfikacji).

UWAGA! Aby zredukowal ryzyko przegrzania UPS, nie zakrywaj wentylatoréw i unikaj
bezposredniej ekspozycji urzadzenia na promienie stoneczne czy instalowania w poblizu urzadzen
emitujacych ciepto.

UWAGA! Nie podtaczaj do UPS urzadzen takich jak osprzet medyczny, urzadzenia ratujace zycie,
kuchenek mikrofalowych czy odkurzaczy.

UWAGA! Nie podtaczaj wejscia UPS do jego whasnego wyjscia

UWAGA! Nie pozwol aby ptyny lub jakiekolwiek inne obiekty wnikaty do urzadzenia. Nie stawiaj
napojéw ani innych ptynéw na lub w poblizu UPS.

UWAGA! W przypadku awarii wytacz urzadzenie wciskajac przycisk zasilania i odtgcz kabel zasilajacy
z gniazdka.

UWAGA! Nie podtaczaj listwy zasilajacej lub urzadzen przeciwprzepieciowych do zasilacza UPS.
UWAGA! Jesli UPS posiada metalowg obudowe, ze wzgledéw bezpieczenstwa musi zostac
uziemiony aby unikna¢ przenikania pradu ponizej 3,5mA.

UWAGA! Niebezpieczenstwo porazenia pradem. Nawet przy wylaczonym zasilaniu niebezpieczne
napiecie moze pochodzi¢ z baterii. Dlatego przed pracami serwisowymi odtgcz pola plus i minus na
baterii.

UWAGA! Serwis baterii powinien by¢ wykonany przez osobe wykwalifikowana.

UWAGA! Wymieniajac baterie, uzyj baterii tego samego modelu

UWAGA! Napiecie wewnetrznej baterii wynosi 12VDC.

UWAGA! Nie wktadaj baterii do ognia, bateria moze eksplodowaé. Nie otwieraj i nie niszcz baterii,
uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skoéry i oczu.

UWAGA! Przed rozpoczeciem czyszczenia odtacz UPS od zasilania, nie uzywaj ptynnych
detergentow.

UWAGA! Bateria moze powodowad zagrozenie porazenia pradem. Przed wymiang baterii nalezy

zachowac nastepujace srodki ostroznosci:

Zdjac zegarki, obraczki i inne metalowe rzeczy

Uzywaj narzedzi z izolowanymi rekojesciami

Zat6z gumowe okulary i buty

Nie ktadz narzedzi i metalowych czesci na baterii

Przed odtaczaniem lub podtaczaniem baterii odtgcz UPS od zasilania
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OPIS PRODUKTU



Panel przedni:

1. Wylacznik zasilania

2. Wskaznik LED

- Tryb pradu przemiennego: zapalona zielona dioda LED (600VA - 1000VA) / zapalona lewa
zielona dioda LED i stopniowo zapalajace sie zielone diody LED od pierwszej do czwartej,
wskazujac poziom natadowania (1500VA, 2000VA).

- Tryb akumulatorowy: migajaca z6tta dioda LED (600VA - 1000VA) / migajaca lewa zielona dioda
LED i stopniowo zapalajace sie zielone diody LED od pierwszej do czwartej, wskazujac
pojemnos¢ akumulatora (1500 VA, 2000 VA).

- Tryb awaryjny: zapalona czerwona dioda LED.
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1. Napiecie wejsciowe

2. Napiecie wyjsciowe

3. Tryb pradu przemiennego (UPS w trybie AVR, miga ten symbol na LCD)

4. Tryb akumulatorowy (gdy napiecie wejsciowe pradu przemiennego jest nieprawidtowe, swieci
sie ten symbol na LCD)

5. Poziom natadowania akumulatora (pojemnos$¢ akumulatora)

6. Niski poziom natadowania akumulatora (przy niskim napigciu akumulatora miga ten symbol na

LCD)
7. Poziom obcigzenia (% obcigzenia)

o

Przeciazenie (gdy wyjscie jest przecigzone, miga ten symbol na LCD)

9. Tryb awaryjny (ten symbol na LCD swieci sie, gdy zasilacz UPS pracuje w trybie awaryjnym, np.
ma zwarcie na wyjsciu, nadmierne fadowanie, przecigzenie)

Tylny panel:



Wejscie AC

Gniazda wyjsciowe

USB i RJ11 (opcjonalnie)
USB i RJ232 (opcjonalnie)
RJ45 (opcjonalnie)
Wytacznik automatyczny
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INSTALACJA i USTAWIENIA POCZATKOWE

Sprawdzenie urzadzenia przed pierwszym uzyciem

Wyja¢ UPS z opakowania i sprawdzi¢, czy nie zostat uszkodzony podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen nalezy ponownie zapakowal urzadzenie i odestac¢ je do

miejsca zakupu.
tadowanie

Urzadzenie jest fabrycznie dostarczane z catkowicie natadowanym wewnetrznym akumulatorem.
Podczas transportu moze jednak dojs¢ do czesciowego roztadowania akumulatora, a przed uzyciem
nalezy go ponownie natadowaé. Wiaczy¢ UPS, podiaczyé urzadzenie do odpowiedniego zrédta
zasilania i pozwoli¢ na petne natadowanie UPS, pozostawiajac podtaczony zasilacz na co najmniej 6

godzin bez obcigzenia (bez podtaczonych urzadzen elektrycznych takich jak komputery, monitory

itp.).
I]D; éa

6 godzin

Rozmieszczenie i warunki przechowywania

UPS nalezy instalowa¢ w bezpiecznym otoczeniu, ktére zapewnia odpowiedni przeptyw powietrza
wokot urzadzenia i jest wolne od nadmiernego zapylenia, oparéw korozyjnych i przewodzacych prad
zanieczyszczen. Nie wolno uzywad zasilacza UPS w $rodowisku o wysokiej temperaturze lub

wilgotnosci otoczenia.
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Nalezy umies¢ UPS co najmniej 20 cm od monitora, aby unikna¢ zaktocen.
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Podtaczenie urzadzen
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Podtacz kable zasilajace urzadzen do gniazd znajdujacych sie na tylnym panelu UPS. Wcisnij przycisk

zasilania, teraz podfaczone urzadzenia sa chronione przez UPS.

Wiaczanie i wytaczanie

Aby wiaczy¢ UPS, nalezy lekko nacisna¢ wiacznik/przycisk zasilania. Aby wytaczy¢ UPS, nalezy

ponownie nacisna¢ wiacznik/przycisk zasilania.

Wiacznik zasilania

Opcja ,zimny start”
Wszystkie modele serii sg wyposazone w opcje ,zimny start” , czyli wymuszenie pracy

akumulatorowej bez podtaczania UPS do sieci zasilajacej. Aby uruchomi¢ zasilacz UPS, gdy nie jest

dostepne zasilanie sieciowe pradem przemiennym, wystarczy nacisna¢ wiacznik zasilania.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW



Objaw

Mozliwa przyczyna

Proponowane dziatanie

Brak podswietlenia
LCD (dla modeli z
LCD) lub brak
wskazan diod LED
(dla modeli z LED) na

przednim panelu

1. Wytadowanie

akumulatora

1. tadowac¢ akumulator przez

maks. 8 godzin

2. Uszkodzenie

akumulatora

2. Wymieni¢ akumulator na

akumulator tego samego typu

3. Wytacznik zasilania nie

zostat nacisniety

3. Ponownie nacisna¢ wytacznik

zasilania

Brzeczyk alarmu
emituje ciaggty sygnat
dzwiekowy przy
normalnym zasilaniu
pradem

przemiennym

Przeciazenie zasilacza UPS

Sprawdzi¢, czy obcigzenie jest
zgodne z mozliwosciami UPS

podana w specyfikacji

W przypadku zaniku
zasilania skraca sie
czas
podtrzymywania

zasilania

1. Przeciazenie zasilacza
UPS

1. Usuna¢ niektére odbiorniki

niekrytyczne

2. Za niskie napiecie

akumulatora

2. tadowac akumulator przez 8

godzin lub wigcej

3. Uszkodzenie
akumulatora na skutek
pracy w wysokich
temperaturach lub
nieprawidtowej obstugi

akumulatora

3. Wymieni¢ akumulator na

akumulator tego samego typu

Zasilanie sieciowe
jest normalne, ale
Swieci sie wskaznik
trybu
akumulatorowego
(dla modelu z LCD)
lub miga z6#a dioda
LED (dla modelu z
LED)

Przewod zasilajacy jest

obluzowany

Ponownie prawidtowo

podtaczy¢ przewod zasilajacy

GWARANCJA




Produkty firmy Assmann objete sa dobrowolng gwarancja producenta, swiadczong przez ASSMANN
Distribution Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu.

Gwarancja na produkty firmy Assmann, Digitus, Ednet udzielana jest na okres 24 miesiecy od daty
sprzedazy towaru, chyba ze inny termin zostat wskazany w dokumencie gwarancyjnym dofaczonym
do zakupionego towaru.

Gwarancja na towary, stanowigce materialy eksploatacyjne, podlegajace procesowi naturalnego
zuzycia, tj. baterie, udzielana jest na okres 6 miesiecy od daty sprzedazy, chyba ze inny termin zostat
wskazany w dokumencie gwarancyjnym dotaczonym do zakupionego towaru.

Ogolne warunki gwarancji sg do pobrania ze strony:

http://www.assmann.pl/wsparcie/gwarancja/

DYSTRYBUTOR

ASSMANN Distribution Sp. z 0.0.
ul. Szczecinska 19
54-517 Wroctaw

Symbol przekreslonego kosza umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza zakaz
wyrzucania produktu tacznie z innymi odpadami. Produkt ten podlega zbiorce i recyklingowi.

Odpowiednie postepowanie zapobiega negatywnym konsekwencja dla srodowiska naturalnego.

Nalezy dostarczy¢ zuzyty akumulator do stacji recyklingowej lub do dealera w opakowaniu

akumulatora zamiennego.



http://www.assmann.pl/wsparcie/gwarancja/

