


























TROUBLE SHOOTING

Symptom

Possible Cause

Proposed Action

No LCD lighting (for
LCD model), or no
LED display (for LED
model) on the front
panel

1. Battery weal

1. Charge battery up to
8 hours

2. Battery defect

2. Replace with the same
type of battery

3. Power switch is not
pressed

3. Press the power switch
again

Alarm buzzer beeps
continuously when
AC supply is normal

Overload of the UPS

Verify that the load
matches the UPS
capability specified in the
specs

When power failure,
back-up time is
shorten

1. Overload of the
UPS

1. Remove some
non-critical load

2. Battery voltage is
too low

2. Charge battery 8 hours
or more

3. Battery defect
due to high
temperature
operation
environment, or
improper operation
to battery

3. Replace with the same
type of battery

Mains normal but
battery mode
indicator lights

(for LCD model), or
yellow LED is flashing
(for LED model)

Power cord is loose

Reconnect the power cord
properly
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The manual content may be changed. Please also refer to the latest
version on the web shop.

This is a Class A product. In home environment, this product may cause radio
interference. In this case, the user may be required to take appropriate measures.

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is
part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can
request it by post under the below mentioned manufacturer address.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Liidenscheid
Germany

cel
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DIGITUS|

DIGITUS® Line-Interactive
600 - 2000 VA USV-Anlagen

Benutzerhandbuch

DN-170063 * DN-170064 * DN-170065
DN-170066 » DN-170074 « DN-170075
DN-170076
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Sicherheitshinweise

Die Spannungen innerhalb der USV kdnnen gefahrlich sein. Versuchen
Sie nicht, das Gerat zu demontieren. Das Gerat enthalt keine vom
Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen diirfen nur vom
Kundendienst durchgefiihrt werden.

Die interne Batteriespannung betrdgt 12Vdc und enthalt einen
Versiegelten Blei-Akku mit 6 Zellen.

Die USV-Anlagen nur an eine Schutzkontaktsteckdose anschlieRen,
um Stromschlage und Stérungen an lokalen Stromnetz zu vermeiden
Driicken Sie im Notfall die Ein-/Austaste und ziehen Sie den
Netzstecker, um die USV ordnungsgemal zu auszuschalten

Lassen Sie keine Flissigkeiten oder Fremdkérper in die USV
eindringen. Stellen Sie keine Getranke oder andere Flissigkeiten auf
oder neben das Gerat.

Dieses Gerat ist fir die Installation in einer kontrollierten Umgebung
konzipiert (temperaturgesteuert, innen frei von leitfahigen
Verunreinigungen). Vermeiden Sie die Installation der USV an Orten mit
stehendem oder flieBendem Wasser oder GbermaRiger Luftfeuchtigkeit.
SchlieRen Sie den Eingang der USV nicht an ihren eigenen Ausgang an.
SchlieRen Sie keine Mehrfachsteckdose oder einen
Uberspannungsschutz an der USV an.

SchlielRen Sie keine nicht computerbezogenen Gerate wie
medizinische Gerate, lebenserhaltende Gerate, Mikrowellenherde
oder Staubsauger an der USV an.

Um das Risiko einer Uberhitzung der USV zu vermeiden, decken Sie
die LUftungsoffnungen nicht ab und setzen Sie das Gerat nicht
direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie es nicht in unmittelbarer
N3he von Wirme erzeugenden Geriten wie Heizungen oder Ofen auf.
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker vom Stromkreis und
verwenden Sie keinen Fliissig- oder Spriihreiniger.

Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren kénnen.
Offnen oder zerstdren Sie nicht die Akkus. Der freigesetzte Elektrolyt
ist schadlich fir Haut und Augen. Er kann ebenfalls giftig sein.

Ein Akku kann zu Stromschldgen und hohen Kurzschlussstromen
fiihren. Die folgenden VorsichtsmalRnahmen sind bei Arbeiten an
Akkus zu beachten:
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1) Entfernen Sie Uhren, Ringe und andere Metallgegenstiande von
den Handen.

2) Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.

3) Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Akkus.

4) Trennen Sie die Ladequelle, bevor Sie die Akkus anschlieen oder
trennen.

Die Wartung der Akkus darf nur von technischem und autorisiertem

Personal durchgefiihrt oder Gberwacht werden.

Ersetzen Sie die Akkus durch die gleiche Anzahl und Art von

versiegelten Akkus. Die maximale Umgebungstemperatur

betragt 40 °C.

Bei der Installation dieses Gerétes ist darauf zu achten, dass die

Summe der Kriechstrome der USV und der angeschlossenen

Verbraucher 3,5 mA nicht Gberschreitet.

Achten Sie auf die Moglichkeit eines Stromschlags beim Trennen des

Gerats vom Netz, da gefahrliche Spannungen durch die Versorgung

aus der Akkuspannung noch vorhanden sein kdnnen. Die

Stromversorgung muss daher von den Plus- und Minuspolen des

Akkus getrennt werden, wenn Wartungs- oder Servicearbeiten

innerhalb der USV erforderlich sind.
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EINLEITUNG

Diese USV wurde speziell fiir PCs mit mehreren Funktionen entwickelt.
Durch ihr geringes Gewicht und ihr kompaktes Design passt sie sich
perfekt der begrenzten Arbeitsumgebung an. Die USV-Leitung ist mit
einem Boost- und Buck-AVR ausgestattet, um den
Eingangsspannungsbereich zu stabilisieren. Sie ist ebenfalls mit einer
DC-Startfunktion ausgestattet. Mit dieser Funktion kann die USV ohne
Netzspannung in Betrieb genommen werden. Obwohl es sich um eine
kleine USV handelt, sind die Hauptmerkmale der USV unten aufgefiihrt:

* Mikroprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlassigkeit

¢ Ausgestattet mit Boost- und Buck-AVR

¢ DC-Startfunktion

* Automatischer Neustart wahrend der AC-Wiederherstellung

* Kompakte GroRe, leichtes Gewicht

*  AC-Uberlastungsschutz

LIEFERUMFANG

* Hauptgerat: USV

* USV Kurzanleitung zur Installation

* Software-CD

* Netzkabel (Eingang und Ausgang)

e USB-Kabel (nur fir 1000 V - 2000 V USV)

TECHNISCHE DATEN

- 600 VA/ 1500 VA/
Kapazitat VA 300 VA 1000 VA 2000 VA
. Spannung 200V AC/230V AC/240V AC
Eingang

Spannungsbereich 162 -290V AC

Spannungsregelung

-10%
(Batt.-Modus) + ’
Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
Ausgang . I
requenzregelung
-1H
(Batt.-Modus) + z

Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle
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Akkut 12V/7,0Ahx1 | 12V/7,0 | 12V/9,0
P 12V/9,0Ahx1 |Ahx2 | Ahx2
Akku
6 - 8 Stunden zu 90 % nach
Ladezyklus .
vollstandiger Entladung
Ubertragungszeit | Typisch 2-6ms
Die linke griine LED
leuchtet und die 1.
Griine | Griine | bis 4. griine LED
AC-Modus LEDs LEDs leuchten nach und
nach auf, um den
Lastwert anzuzeigen
Anzeige
(*Hinweis) Die linke griine LED
blinkt und die 1. bis
. Gelbe | Gelbe 4. grune LED
Batteriemodus leuchten nach und
LED LED .
nach auf. um die
Akkukapazitat
anzuzeigen.
Fehlermodus Rote LED

Backup-Modus

Signalton alle 10 Sekunden

Akustischer Schwacher Akku Signalton alle 1 Sekunden
Alarm Uberlast Signalton alle 0,5 Sekunden
Fehler Kontinuierlicher Signalton
Entlade-, Uberlade- und
Schutz Vollstdndiger Schutz mntlade erlade-un
Uberlastschutz
Physikalisch Abmessung (mm), 298 x 101 | 353 x 149 x 380 x 158 x
LxBxH x 142 162 198
Betriebsumaebun 0 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit bei
& g 0 - 40 °C (nicht kondensierend)
Umwelt

Schalldruckpegel

Weniger als 40 dB

* *Hinweis: Fiir das LCD-Modell siehe Abschnitt ,,3. LCD”.




SYSTEMBESCHREIBUNG

Frontblende:

1. Ein-/Ausschalter

2. LED-Anzeige

- AC-Modus: Grine LED (600 VA - 1000 VA)/Die linke griine LED und die
1. bis 4. griine LED leuchten nach und nach auf und zeigen den
Lastpegel an (1500 VA, 2000 VA).
Batterie-Modus: Die gelbe LED blinkt (600 VA - 1000 VA)/Die linke
griine LED blinkt und die 1. bis 4. griine LED leuchten nach und nach
auf und zeigen die Akkukapazitat an (1500 VA, 2000 VA).
Fehlermodus: Rote LED.

| e00va/soova |

o e e e e e e e e e e e e e o

mmmm’

"H

Inummm ’“

- - - ————
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1500 VA/ 2000 VA

500 B
et =

. LCD
00 ©
oo o oo o
Lo, Lone,.
INPUT OUTPUT
= Im I LB ] |
BATT. LEVEL LOAD LEVEL
Q LOW BATT. OVERILOAD
1. Eingangsspannung
2. Ausgangsspannung
3. AC-Modus (USV im AVR-Modus blinkt dieses LCD-Symbol)
4. Akkubetrieb (bei anormaler AC-Eingangsspannung leuchtet dieses

LCD-Symbol)

Akkuladezustand (Akkukapazitat)

Akku schwach (bei niedriger Akkuspannung blinkt dieses LCD-Symbol)
Lastpegel (Last in Prozent)

Uberlast (bei Ausgangs-Uberlast blinkt dieses LCD-Symbol)
Fehlermodus (dieses LCD-Symbol leuchtet, wenn sich die USV im

L N o WU
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Fehlermodus befindet, ein Kurzschluss im Ausgang vorliegt,
Uiberladen oder Uberlastet ist)

Riickseite:

| 600vA/800VA | | 1000 VA | | 1500 vA/ 2000 VA |

DN-170063/-64 DN-170065/ -74 DN-170066/ -75/ -76

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Uberpriifung
Nehmen Sie die USV aus der Verpackung und Gberpriifen Sie das
Gerat auf eventuelle Transportschaden. Wenn Schaden festgestellt
werden, verpacken Sie die USV wieder und senden Sie es an den
Handler zurtck

AC-Eingang

Ausgange

USB und RJ11 (optional)
USB und RS232 (optional)
RJ45 (optional)
Leitungsschutzschalter

2. Laden
Dieses Gerat wird ab Werk mit vollstandig geladenem Akku
ausgeliefert. Wahrend des Transports kann jedoch eine gewisse
Ladung verlorengehen. Daher laden Sie den Akku vor dem Gebrauch
wieder auf. AnschlieRend schalten Sie die USV ein, schlieRen Sie das
Gerat an eine geeignete Stromversorgung an und lassen Sie die USV
mindestens 6 Stunden lang ohne Last (keine elektrischen Gerate wie
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Computer, Monitore usw.) angeschlossen.

6 Stunden
3. Aufstellung
Installieren Sie die USV in einer geschiitzten Umgebung, die einen
ausreichenden Luftstrom am Gerat gewahrleistet sowie frei von
Ubermaligem Staub, korrosiven Ddmpfen und leitfahigen
Verunreinigungen ist. Betreiben Sie Ihre USV nicht in einer Umgebung
mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

X ¢

Stellen Sie die USV mindestens 20 cmm vom Monitor entfernt auf, um
Stérungen zu vermeiden.

[=]

20cm

&l
(=0

o= Ll

4. Anschluss
SchlielRen Sie die USV an einer geerdeten Steckdose an. SchlieBen Sie
dann ein Gerat an den auf der Riickseite der USV befindlichen
Abgriffen an.

5. Ein- und Ausschalten
Um die USV einzuschalten, driicken Sie den Ein-/Ausschalter. Zum
Ausschalten, driicken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.
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6. DC-Start

Alle Geréate der Baureihe sind mit einem DC-Start ausgestattet. Falls
die Stromversorgung nicht gegeben ist, starten Sie mit den
Ein-/Ausschalter die USV.

Fehlerbehebung
Symptom Mogliche Ursache Losungsvorschlag
Keine 1. Akku schwach 1. Akku bis zu

LCD-Beleuchtung
(bei LCD-Modell)
oder keine
LED-Anzeige

(bei LED-Modell) auf
der Frontblende.

8 Stunden laden

2. Akku defekt

2. Ersetzen Sie den
Akku mit demselben

Typ

3. Ein-/Ausschalter ist
nicht gedriickt

3. Driicken Sie den
Netzschalter erneut

Das Alarmsignal
ertont kontinuierlich,
wenn die
Stromversorgung
normal ist

Uberlastung der USV

Vergewissern Sie sich,
dass die Last mit der in
den Spezifikationen
angegebenen
USV-Leistung
Ubereinstimmt

Bei Stromausfall
verkdirzt sich die
Backup-Zeit

1. Uberlastung der
usv

1. Entfernen Sie
unkritische Lasten

2. Akkuspannung ist
zu niedrig

2. Akku 8 Stunden
oder langer laden

3. Akku durch zu
hohe
Temperaturen
oder
unsachgemallem
Betrieb defekt

3. Ersetzen Sie den
Akku mit demselben

Typ
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Netzspannung
normal, aber
Betriebsanzeige
leuchtet (bei
LCD-Modell), oder
gelbe LED blinkt (bei
LED-Modell)

Netzkabel ist lose

Netzkabel wieder
richtig anschlieBen

Anderung des Handbuchs vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die
aktuelle Version im Webshop.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstérungen

verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene

MaRnahmen zu ergreifen.

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung

dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch
unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3
58513 Liidenscheid
Germany

cel
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