
 
 
 
 

Çevrimiçi Kule UPS 
 

 
 

 
 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DN-170130, DN-170131, DN-170132 

 
 



2 
 

İçindekiler 
1. Önemli Güvenlik Uyarısı .............................................................................. 3 

1-1 Nakliye ................................................................................................. 3 

1-2 Hazırlık ................................................................................................ 3 

1-3 Kurulum ............................................................................................... 3 

1-4 Çalıştırma ............................................................................................ 4 

1-5 Bakım, servis ve arızalar....................................................................... 4 

2. Kurulum ve ayarlama ................................................................................... 5 

2-1 Ambalajın açılması ve kontrolü ........................................................... 5 

2-2 Gerçek panel görünümü ....................................................................... 6 

2-3 UPS'in kurulumu .................................................................................. 6 

2-4 UPS'in başlatılması ve kapatılması ...................................................... 7 

3. İşlemler ..................................................................................................... 10 

3-1 Düğme İşlevi ..................................................................................... 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Önemli Güvenlik Uyarısı 
Önemli güvenlik talimatları – Bu talimatları saklayın 

Lütfen bu kılavuzdaki tüm uyarıları ve kullanım talimatlarını sıkı bir şekilde uygulayın. 
Bu kılavuzu uygun bir şekilde saklayın ve üniteyi kurmadan önce aşağıdaki talimatları 
dikkatlice okuyun. Tüm güvenlik bilgilerini ve kullanım talimatlarını dikkatlice 
okumadan bu üniteyi çalıştırmayın 

UPS'in içinde tehlikeli voltaj ve yüksek sıcaklık bulunmaktadır. Kurulum, çalıştırma ve 
bakım sırasında lütfen yerel güvenlik talimatlarına ve ilgili yasalara uyun, aksi takdirde 
kişisel yaralanmalara veya ekipman hasarına neden olabilir. Bu kılavuzdaki güvenlik 
talimatları, yerel güvenlik talimatlarını tamamlayıcı niteliktedir. Güvenlik talimatlarına 
uyulmaması nedeniyle meydana gelen durumlarda sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
 

 UPS sistemini, darbe ve çarpmalardan korumak için lütfen sadece orijinal 
ambalajında taşıyın.  

 

 UPS sistemi soğuk ortamdan sıcak ortama doğrudan taşınırsa yoğuşma meydana 
gelebilir. UPS sistemi kurulmadan önce kuru olmalıdır. UPS sisteminin ortama 
alışması için en az iki saat bekleyin.  

 UPS sistemini suya yakın veya nemli ortamlarda kurmayın.  

 UPS sistemini doğrudan güneş ışığına maruz kalacak bir yere veya ısıtıcıya yakın 
bir yere kurmayın.  

 UPS muhafazasındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.  

 

 UPS sistemini aşırı yükleyecek cihazları veya aletleri (örneğin lazer yazıcılar) UPS 
çıkış soketlerine bağlamayın.  

 Kabloları, kimsenin üzerine basamayacağı veya takılıp düşemeyeceği şekilde 
yerleştirin.  

 Saç kurutma makinesi gibi ev aletlerini UPS çıkış soketlerine bağlamayın.  

 UPS, daha önce deneyimi olmayan kişiler tarafından çalıştırılamaz.  

 UPS sistemini yalnızca UPS sistemine yakın ve kolay erişilebilir, topraklı ve 
darbeye dayanıklı bir prize bağlayın.  

 

1-1 Nakliye 

1-2 Hazırlık 

1-3 Kurulum 
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 UPS sistemini binanın elektrik prizine (darbeye dayanıklı priz) bağlamak için 
yalnızca VDE testinden geçmiş, CE işaretli şebeke kablosu (örneğin bilgisayarınızın 
şebeke kablosu) kullanın.  

 Yükleri UPS sistemine bağlamak için lütfen yalnızca VDE testinden geçmiş, CE 
işaretli güç kabloları kullanın.  

 Ekipmanı kurarken, UPS ve bağlı cihazların kaçak akımlarının toplamı 3,5 mA'yı 
geçmemelidir.  

 UPS'yi kurmadan önce kurulum ortamına dikkat edin ve yüksek sıcaklık, nem ve 
toz vb. olan yerlere kurmayın.  

 

 Çalışma sırasında UPS sistemindeki şebeke kablosunu veya bina kablolama prizini 
(darbeye dayanıklı priz) çıkarmayın, aksi takdirde UPS sisteminin ve bağlı tüm 
yüklerin koruyucu topraklaması iptal olur.  

 UPS sistemi kendi dahili akım kaynağına (piller) sahiptir. UPS çıkış prizleri veya 
çıkış terminalleri bloğu, UPS sistemi bina kablolama çıkışına bağlı olmasa bile 
elektriksel olarak aktif olabilir.  

 UPS sistemini tamamen kapatmak için, önce OFF/Enter düğmesine basarak 
şebeke bağlantısını kesin.  

 UPS sisteminin içine sıvı veya diğer yabancı nesnelerin girmesini önleyin.  

 

 UPS sistemi tehlikeli voltajlarla çalışır. Onarımlar yalnızca kalifiye bakım personeli 
tarafından yapılabilir.  

 Dikkat - Elektrik çarpması tehlikesi. Ünite şebekeden (bina kablolama prizi) 
ayrıldıktan sonra bile, UPS sisteminin içindeki bileşenler hala bataryaya bağlıdır 
ve elektrik akımı vardır ve tehlikelidir.  

 Herhangi bir servis ve/veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, aküleri ayırın 
ve akım olmadığını ve BUS kondansatörleri gibi yüksek kapasiteli 
kondansatörlerin terminallerinde tehlikeli voltaj bulunmadığını doğrulayın.  

 Yalnızca piller ve gerekli önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip kişiler pilleri 
değiştirebilir ve işlemleri denetleyebilir. Yetkili olmayan kişiler pillerden uzak 
tutulmalıdır.  

 Dikkat - Elektrik çarpması tehlikesi. Akü devresi giriş voltajından izole değildir. 
Akü terminalleri ile toprak arasında tehlikeli voltajlar oluşabilir. Dokunmadan 
önce voltaj olmadığını kontrol edin!  

1-4 Çalıştırma 

1-5 Bakım, servis ve arızalar 
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 Piller elektrik çarpmasına neden olabilir ve yüksek kısa devre akımına sahiptir. 
Pillerle çalışırken lütfen aşağıda belirtilen önlemleri ve gerekli diğer önlemleri alın:  

－Kol saatlerini, yüzükleri ve diğer metal nesneleri çıkarın.  

－Yalnızca yalıtımlı tutma yerleri ve sapları olan aletler kullanın.  

 Pilleri değiştirirken, aynı sayıda ve aynı tip piller takın.  

 Pilleri yakarak atmaya çalışmayın. Bu, pilin patlamasına neden olabilir.  

 Pilleri açmayın veya tahrip etmeyin. Sızan elektrolit cilde ve gözlere zarar verebilir. 
Zehirli olabilir.  

 Yangın tehlikesini önlemek için sigortayı yalnızca aynı tip ve amperajda bir 
sigortayla değiştirin.  

 UPS sistemini sökmeyin.  

 

2. Kurulum ve ayarlama 
NOT: Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Paketin içindeki hiçbir şeyin hasar 
görmediğinden emin olun. Orijinal paketi ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde 
saklayın. 

 

 UPS'yi ambalajından çıkarırken eğmeyin. 

 UPS'in nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin, herhangi bir hasar 
varsa UPS'i açmayın. Lütfen hemen satıcıyla iletişime geçin. 

 Aksesuarları paket listesine göre kontrol edin ve eksik parça varsa satıcıyla 
iletişime geçin.  

İçindekiler: 

 UPS hızlı kurulum kılavuzu 

 USB kablosu 

 Güç kablosu (Giriş veya çıkış) 
 RS232 kablosu 

 

 

 

 

2-1 Ambalaj açma kontrolü 
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1KVA Arka Panel 

Görünümü 
 2KVA Arka Panel 

Görünümü 
 3KVA Arka Panel 

Görünümü 
 

1 Akıllı yuva 6 Giriş kesici 

2 Akü soketi 7 RS232 

3 Çıkış soketi 8 USB 

4 Ağ dalgalanma koruması 9 EPO 

5 Giriş soketi 10 Fan 

 

Adım 1: UPS giriş bağlantısı  

UPS'yi yalnızca iki kutuplu, üç telli, topraklı bir prize takın. Uzatma kabloları 
kullanmaktan kaçının. Güç kablosu UPS paketinde bulunur.  

Adım 2: UPS çıkış bağlantısı  

Cihazları prizlere takmanız yeterlidir.  

Adım 3: İletişim bağlantısı 

İletişim bağlantı noktası: 

USB bağlantı noktası RS-232 bağlantı noktası Akıllı yuva 

   

2-2 Gerçek panel görünümü 

2-3 UPS'yi kurun 
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UPS'in gözetimsiz kapatılması/başlatılması ve durumunun izlenmesi için, iletişim 
kablosunun bir ucunu USB/RS-232 bağlantı noktasına, diğer ucunu ise bilgisayarınızın 
iletişim bağlantı noktasına bağlayın. İzleme yazılımı yüklendiğinde, UPS'in 
kapatılması/başlatılması için zamanlama yapabilir ve UPS durumunu bilgisayar 
üzerinden izleyebilirsiniz. 

UPS, isteğe bağlı SNMP veya Röle kartı için mükemmel olan akıllı yuva ile donatılmıştır. 
UPS'e SNMP veya Röle kartı takıldığında, gelişmiş iletişim ve izleme seçenekleri sunulur. 

NOT: USB bağlantı noktası ve RS-232 bağlantı noktası aynı anda çalışamaz. 

Adım 4: UPS'i açın  

UPS'yi açmak için ön paneldeki ON düğmesine üç saniye basın.  

Not: Pil, normal çalışmanın ilk beş saati boyunca tamamen şarj olur. Bu ilk şarj 
döneminde pilin tam kapasite çalışmasını beklemeyin.  

Not: İlk kullanımdan önce en az 12 saat şarj etmenizi öneririz. 

Adım 5: Yazılımı yükleyin  

UPS İzleme Yazılımı 

 
https://ftp.assmann.com/pub/DN-/DN-

170130___4016032507925/DN-
170130_addon_en_UPS%20Software_20251023.zip 

Yazılım kurulum dosyalarını ve kullanım 
kılavuzunu indirin (yukarıda veya 
https://de.assmann.shop/ adresinde). 
Yüklemeyi başlatmak için KPower'ı 
çalıştırın. 
Bilgisayarınızda "KPower"ı arayın ve 
yazılımı açın. 
 

 

Başlatma işlemi 
1. UPS'yi hat modunda açın 

NOT: Aşırı yük alarmını önlemek için toplam ekipman değerlerinin UPS 
kapasitesini aşmadığını doğrulayın. 

 UPS şebeke gücüne bağlandığında otomatik olarak bekleme moduna girer. Bu 
modda çıkış olmaz ve tüm gösterge ışıkları kapalı kalır. Ancak, ışıklar yanmasa 
da UPS yine de pili şarj etmeye başlar. Pil şarjını başlatmak için herhangi bir 
işlem yapmanız gerekmez. 

 UPS'nin bağlı yüke güç sağlaması gerekiyorsa (yani, inverter çıkış modun 'a 
geçmesi gerekiyorsa), UPS'yi açmak ve inverter çıkışını etkinleştirmek için 

2-4 UPS başlatma ve kapatma 

https://ftp.assmann.com/pub/DN-/DN-170130___4016032507925/DN-170130_addon_en_UPS%20Software_20251023.zip
https://ftp.assmann.com/pub/DN-/DN-170130___4016032507925/DN-170130_addon_en_UPS%20Software_20251023.zip
https://ftp.assmann.com/pub/DN-/DN-170130___4016032507925/DN-170130_addon_en_UPS%20Software_20251023.zip
https://de.assmann.shop/
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"ON" düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun. 

 Başladıktan sonra, UPS bir otomatik test işlevi gerçekleştirecektir. LED ışıklar 
sırayla ve düzenli bir şekilde yanıp sönecektir. Otomatik test bittiğinde, hat 
moduna geçecek, ilgili LED ışıklar yanacak ve UPS hat modunda çalışacaktır. 

2. Şebeke gücü olmadan UPS'i DC ile açın 

 Şebeke gücü kesildiğinde, UPS'i başlatmak için ON tuşunu yarım saniyeden 
fazla basılı tutun. 

 UPS'nin başlatma sürecindeki çalışması, şebeke gücü bağlıykenki çalışmasıyla 
neredeyse aynıdır. Otomatik test bittikten sonra, ilgili LED yanar ve UPS pil 
modunda çalışır. 

 
Çalışmayı kapatma 
1. Çevrimiçi modda UPS'i kapatma 

 UPS ve invertörü kapatmak için OFF tuşunu yarım saniyeden fazla basılı tutun. 

 UPS kapatıldıktan sonra LED'ler söner ve çıkış olmaz. Çıkış gerekiyorsa, LCD 
ayar menüsünde bypass (BPS) "AÇIK" olarak ayarlayabilirsiniz. 

2. Şebeke gücü olmadan DC ile UPS'i kapatma 

 UPS'yi kapatmak için OFF tuşunu üç saniyeden fazla basılı tutun. 

 UPS kapatıldığında, önce kendi kendini test eder. LED'ler, kapakta hiçbir 
görüntü kalmayana kadar dairesel ve düzenli bir şekilde yanar ve söner. 

 

Çalışma ve Ekran Paneli 
Aşağıdaki şemada gösterilen çalışma ve ekran paneli, UPS'in ön panelinde bulunur. 
Çalışma durumunu ve giriş/çıkış güç bilgilerini gösteren dört gösterge, dört işlev tuşu 
ve bir LCD ekran içerir. 
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LCD kontrol paneli tanıtımı 

 

1 LED ekran 
 
2 LCD ekran 
 
3 İşlev tuşları 

 
LED Gösterge 

Gösterge Açıklama 

 
Kırmızı 

Alarm: Açık, UPS'te aktif bir alarm veya arıza var. 

 
Sarı 

Bypass: UPS, Bypass modundadır. 
Açık, UPS Yüksek Verimlilik modunda bypass üzerinde normal olarak 
çalışıyor. 

 
Sarı 

Pil: Açık, UPS Pil modundadır. 

 
Yeşil 

İnvertör: Açık, UPS normal şekilde çalışıyor. 

NOT: Güç açık veya başlatma sırasında, bu göstergeler sırayla yanıp söner. 
NOT: Farklı çalışma modlarında, bu göstergeler farklı şekilde yanacaktır. 

 
İşlev Tuşları 

İşlev Tuşu Açıklama 

ENTER/ON UPS'i açmak veya ayar modunda seçimi onaylamak veya ayar 
moduna girmek için 

ESC/KAPAT UPS'yi kapatmak veya kaydetmeden ayar modundan çıkmak 
için. 
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YUKARI Önceki seçime gitmek için 

Aşağı Sonraki seçime gitmek için 
 

3. İşlem 

 

 

 

 

 

3-1 Düğme İşlemi  

    Düğme İşlev 

ON /ENTER 
Düğmesi 

UPS'yi açmak için: UPS'yi açmak için ON düğmesini en az 3 
saniye basılı tutun. 
Mevcut ayarları onaylayın: UPS ayar moduna girdiğinde, 
ayar değerini onaylamak için bu düğmeye basmanız gerekir.  
Bypass modundan çıkma: UPS bypass moduna girdiğinde, 
bu düğmeyi basılı tutun. Normal moda geçecektir. 
UPS otomatik test moduna geçin: AC modundayken UPS 
otomatik testine girmek için bu düğmeyi 2 saniye basılı 
tutun. 

KAPALI/ESC 
Düğmesi 

UPS'yi kapatma: Pil modunda UPS'yi kapatmak için bu 
düğmeyi en az 3 saniye basılı tutun. UPS, normal güç altında 
bekleme moduna geçecek veya bu düğmeye basılarak 
Bypass etkinleştirme ayarı yapılmışsa bypass moduna 
geçecektir. 
Ayar modundan çıkma: UPS ayar modundayken ayar 
modundan çıkmak için bu düğmeye basın, ancak hiçbir şeyi 
kaydetmeyin. 

YUKARI Düğmesi Yukarı tuşu: UPS ayar modunda önceki seçimi görüntülemek 
için bu düğmeye basın. 

AŞAĞI Düğmesi 

Aşağı tuşu: UPS ayar modunda bir sonraki seçimi 
görüntülemek için bu düğmeye basın. 
Seçimi onaylamak ve ayar modundan çıkmak için: LCD 
ekran UPS ayar modunda son seçimi gösterdiğinde, seçimi 
onaylamak ve ayar modundan çıkmak için bu düğmeye 
basın. 

YUKARI + AŞAĞI 
Düğmesi 

Ayar modu: UPS ayar moduna girmek için bu düğmeyi 5 
saniye basılı tutun. 
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Depolama 
Depolamadan önce UPS'i 5 saat şarj edin. UPS'i kapalı ve dik olarak serin ve kuru bir 
yerde saklayın. Depolama sırasında, aşağıdaki tabloya göre pili şarj edin: 

Saklama Sıcaklığı Şarj Sıklığı Şarj Süresi 

-25°C - 40°C 3 ayda bir 1-2 saat 

40°C - 45°C Her 2 ayda bir saat 

 

Bu ürün C2 sınıfı bir üründür. Ev ortamında, bu ürün radyo parazitine neden olabilir. 
Bu durumda, kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. 

 

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası 
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresine 
posta yoluyla talep edebilirsiniz. 

 

info@assmann.com  
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya  
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