Szafy - Szafy sieciowe wiszace

Numer artykutu
(przykiad)

Wysokosé (U) 70,94, 12U, 16U, 20U

Wymiary standardowe Szerokos$¢ (mm) 600

Gtebokos¢ (mm) 450, 600
Zmontowana

Bezpieczne szkto w metalowej oprawie,
jednoskrzydtowe

Drzwi przednie Zamek

Kat otwarcia 210°

Dach z miejscem Dach z miejscem

na wentylator na wentylator
Otwor kablowy (Dach) Otwor kablowy z ostong przesuwng (145 x 50 mm)
T RTE MR GGLGEENV S Otwor z ostong z tworzywa sztucznego (145 x 70 mm)

Ootwor kablowy (Tylna
strona szafy)

Nosnosé

Zdejmowane, zamykane

Sposob wysytki Sposob wysytki

Wyciecie do zamontowania wentylatora

Otwory kablowe

Otwor z ostong z tworzywa sztucznego (145 x 70 mm)

Blacha gieta, oznaczenie wysokosci U,
regulacja gtebokosci

Profile montazowe
482.6 mm (19")

2 (dla szaf o gtebokosci 450 mm);
4 (dla szaf o gtebokosci 600 mm)

100 kg

Wszystkie wymienione nazwy marek i loga sa znakami ymi lub i znakami
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ieli. Zastrzega si¢ prawo do réznic konstrukcyjnych w stosunku do zdjec, btedow i zmian

Dynamic Basic

70,94, 12U, 16U
600
450, 600

Zmontowana

Bezpieczne szkto w metalowej oprawie,
jednoskrzydtowe

Zamek
235°
Zdejmowane, z zamykaniem zatrzaskowym
Wyciecie do zamontowania wentylatora

Wstepne wyciecia (145 x 70 mm)

Wstepne wyciecia (145 x 70 mm)

Wstepne wycigcia (350 x 100/240/380/380 mm)

Ksztatt litery L, oznaczenie wysokosci U,
regulacja gtebokosci

2 (dla szaf o gtebokosci 450 mm);
4 (dla szaf o gtebokosci 600 mm)

60 kg

70, 9U, 12U
540
400

Niezmontowana

Szklane drzwi, jednoskrzydtowe

Zamek z plastikowg klamka
200°

Zamontowane na state
Wyciecie do zamontowania wentylatora
Otwor z listwg szczotkowa (145 x 70 mm)
Otwor z ostong z tworzywa sztucznego (145 x 70 mm)

®

Ksztatt litery L, regulacja gtebokosci

60 kg

h. Wszystkie i

bez gwarancii. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy w druku. Prawo do dostawy jest

DIGITUS"

DN-19 07U-6/6 DN-19 07U-6/6-EC DN-19 07U-S-1 DN-W19 09U/450

Standard

4y, 6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 21U

600
450, 600

Zmontowana (konstrukcja spawana)

Bezpieczne szkto z ramg stalowa, jednoskrzydtowe,
opcja drzwi petnych stalowych

Zamek
210°

Zdejmowane, zamykane (opcjonalny zamek)

Wyciecie do zamontowania wentylatora
(1 w szafach do 9U, 2 w szafach od 12U)

Otwor kablowy z ostong z tworzywa sztucznego,
opcja przepust szczotkowy DN-19 PS-2

Otwor kablowy z ostong z tworzywa sztucznego,
opcja przepust szczotkowy DN-19 PS-2

®

Ksztatt litery L, oznaczenie wysokosci U,
regulacja gtebokosci

4 (dla szaf o gtebokosci 450mm, 600 mm)

60 kg

i zalezy od sci. Opublil przez




